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MUSZAKI LEIRAS

a Metrans Szeged logisztikai telephely, Szeged, Hrsz.: 01416/7 er6saramu villamos
berendezésérdl.

1. Villamos energiaellatas

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

1.10.

A létesitmény egy z6ldmez8s beruhazés.

A telepen egy sajat tulajdonu 20kV-os allomas létesll, 20kV-os méréssel. Innen
taplalt a telep belsé kisfeszlltségli haldzatat ellatdé 20/0,4kV-os transzformator
allomas (630kVA), és a darukat kiszolgal6 20/10 kV-os transzformator allomas.

A daru egy komplett berendezés, mely 20kV-o0s kdbelen kap betaplalast, és a teljes
elektromos hélézata a darun belll Ilétestl, mint 0&nall6 berendezés. A
kdzépfeszultségil halézat mas tervben szerepel.

A vasut- és térvilagitds mas tervben szerepel. Ennek részére két leagazas
tervezett a transzformator alloméasbdl a térvilagitasi féelosztéba.

A varhaté tartalékkal egyttt 3x1000A csatlakozasi aramra készul a telep 0j 0,4 kV-
os féelosztd. Ez a féelosztd a transzformator allomas része.

Energiamérleg

beépitett kW egyideji kW
irodaépulet 50 40
porta 40 28
konténerjavito 80 30
vamsator 1 1
terepi csatlakozé tablak 50 40
vasut- és térvilagitas 95 95
terepi csatlakoz6 tablak 100 30
kamiontdlté (4x180kW) 720 600
Osszesen 1136 kW 864 kW

Az egyes fogyasztasnemek koézti egyidejliséggel szamolva a telep varhato
legnagyobb teljesitmény igénye 0,4 kV-on 820 kW.

A telep teljes energia igénye a két daruval egyditt: 2100 kW, mely a 20kV-os
fogadon jelentkezik.

A telep transzformator allomasbdl taplalt minden épllet (irodaépilet, porta,
konténerjavitd, vamsator), a térvilagitas, tovabba a kamion t6lt6 és a személyautéd
t6ltd berendezés.

Minden épllet sajat tlzvédelmi fékapcsoléval rendelkezik. Az épuletekben a
biztonsagi fogyasztok sajat akkumulatorral rendelkeznek, ezért az épuletekben
normal fogyasztoi tlizvédelmi fékapcsolo tervezett.

. Telep ellatdsa a kdvetkezd: Az altalanos 20/0,4 kV-os transzformator szekunder

biztositd csoportrdl lesz taplalva a telep belsé 0,4 kV-os hal6zata. Az egyes
leagazasok:
a) 3x315A ledgazas a térvilagitasi féeloszto részére

b) 3x315A ledgazas a térvilagitasi féeloszto részére

c) 3x125A leagazas az EA1 admin épllet részére

d) 3x160A ledgazéas az EL1 konténerjavitd épllet részére
e) 3x250A ledgazas a TK1 kamiontdlt6 allomas részére
f) 3x250A leagazés a TK1 kamiontélté allomas részére

. Az egyéb épiiletek az EA1 és az EL1 elosztérdl vannak taplalva, tovabba az ET1

toltéhely (Uzemanyag t6It6) a kozeli térvilagitasi oszlop csatlakoz6 szekrényébdl
egy 3x25A-es leagazasrol.

. Az egyes éplletek elosztasi rendszere a kdvetkezb:

a) irodaépulet
— A féldszinten kildn helyiségbe kerlil az épulet féelosztoja, mely egyuttal a
két szint altalanos elosztéja.
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— Az épllet tizvédelmi lekapcsolasa a lépcsdéhazndl 1évé fébejarati elétérben
lesz. Az épulletben a biztonsagi fogyaszték sajat akkumulatorral
rendelkeznek, igy egyetlen ,normal fogyasztok” f6kapcsold tervezett.

b) Vamsator

— Az éplletbe egy kisebb eloszté kerll az altalanos vilagitas és kisebb
eszk6zOk dugaszold aljzat csatlakozasai részére.

— Tlzvédelmi fékapcsold az eloszto kézi fékapcsoloja lesz.

— Nincs tlizvédelmi biztonsagi fogyaszto.

c) Porta
A porta épllet gyakorlatilag egyetlen Gtemi helyiségbél all, ide kerll az
eloszté

— Ebbdl az elosztébdl taplalt a portai fogyasztdkon tal a parkol6 térvilagitas és
az ltvilagités.

— Tlzvédelmi fékapcsold az eloszté kézi fékapcsoldja lesz.

— Nincs tlizvédelmi biztonsagi fogyaszté.

d) Konténerjavito

— Az épulet egyik oszlopdhoz lesz telepitve az eloszto.

— Tizvédelmi fékapcsold az eloszté kézi fékapcsoldja lesz.

— Nincs tlizvédelmi biztonsagi fogyaszté.

1.14. Kdzponti fazisjavitds nem tervezett, mert az el6zetesen szamitott fazistényezé

értéke 0,95 — 0,98 kozott lesz.

2. Vilagitas

2.1.

2.2.

2.3.

Az &ltalanos vilagitds az MSZ EN 12464-1:2012 Bels6téri munkahelyek szabvany
szerint, a biztonségi vilagitas az MSZ EN 50172:2005 Biztonségi vilagitasi
rendszerek, illetve az MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott vilagitastechnika,
tartalékvilagitas szabvany szerint készdl.

Alkalmazott vilagitasok: Gzemi és biztonsagi vilagitas.

a) Uzemi altalanos vilagitasi értékek

— lIroda, targyalo 500 lux

— Kisebb raktarak 150-200 lux
— Mosdb 100 lux

— Kbézlekedd 100 lux

— Gépészeti helyiség 200-300 lux
— térvilagitas, parkold vilagitas 10-15 lux

b) Vilagitas kapcsolasok
— Minden helyiség vilagitasa helyi kapcsolasu.

— Az irodaéplletben a kozlekedék és a mellékhelyiségek infra
mozgasérzékelbvel kapcsoltak.

— A kuilsé térvilagitds, a homlokzatvilagitas és az eléteték alatti lampak
alkony/id6kapcsoléval kapcsoltak. Ez utébbiak kézi kapcsolasi lehetéseggel
kiegészitve, de alkonykapcsolds engedélyezéssel.

c) Tervezett lampatestek
— Minden é&ltalanos vilagitast LED fényforrassal terveziink.

— A fényforrdsok szinh6mérséklete altalaban 4000 K°, kiltéren 5000 K°.

Biztonsagi vilagitas

a) Az irodaéplletben épuletben egyedi akkumulatoros biztonsagi vilagitasi
rendszer tervezett.

b) A biztonsagi vilagitds az irodaépulet kdzlekedékben és a lépcs6hazakban a
kijaratot jelzi. Biztonsagi vilagitéas tervezett a f6éeloszté helyiségben és a
tlzvédelmi lekapcsolas koérnyezetében, vagyis a lépcséhazi bejaratnal az
el6térben, és a féelosztéhoz vezetd foldszinti kozlekedében.

c) A tébbi éplletben nincs menekdilési utvonal, igy nem szikséges biztonsagi
vilagitas. Ennek ellenére a portan egy biztonsagi vilagitasi lampa tervezett
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(sajatakkumulatoros), mely az altalanos vilagitassal egyltt kapcsolt, és halézat
kimaradas esetén 3 6ras athidalasi idével lzemben marad.

3. Erdéatviteli halozatok, csatlakozasok

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Irodaépulet:

a) A munkahelyek részére két aramkoérrél taplalt dugaszol6 aljzatok lesznek (a
csoportos RCD miatt lesz két aramkdr minden munkahelyen).

b) Az 6ltéz6kben dugaszol6 aljzatok lesznek.

c) Az étkezdben a konyhafalnal a gépek részére dugaszolé aljzatokat tervezink.

d) Az emeleti szerver helyiségben a rack-ek részére csatlakozas tervezett a
részletes igények szerint.

e) Minden irodaban, kézlekedében altalanos céllal dugaszolé aljzat tervezett.

f) A pissoirok részére csatlakozas tervezett.

g) A VRF rendszer kilsé egységei egyedi csatlakozasokkal rendelkezik, a beltéri
egységek csoportos ledgazasai reteszeltek a tlizjelz6hdz.

h) A mellékhelyiségek elszivasat a helyiség, illetve helyiségcsoport vilagitasi céla
mozgésérzékel6i muikddtetik, az utanfutast a ventildtor sajat vezérlése
tartalmazza.

Porta:

a) A portan elegend® dugaszol6 aljzat, illetve csatlakozas tervezett a munkahely
és a portai egyéb eszkdzdk részére (sorompd stb.).

A terepen dugaszol6 téblakat terveztiink. A tabldkban van a dugaszolé aljzatokat

vedd RCD, igy ezek felfizéssel taplaltak. Taplaldsuk a térvilagitasi tornyok

alaplemezén |évd elosztdkrol torténik.

A konténerjavité lefedésben tébb dugaszol6 tabla tervezett, melyek a konténerek

javitasat biztositjak. A dugaszol6 tablak tartalmazzak a dugaszol6 aljzatok tularam

védelmét és a csoportos RCD-ket.

4. Szerelés

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Irodaépulet:

a) Az épuletben jellemzéen almennyezet lesz, igy felette szabadon szerelt
véddcsoves szerelés tervezett. A folyosdn egy osztott kabeltalca van a
csoportos kabelezés részére. A kdbeltalcan az dsszes vezeték keresztmetszet
az 1 dm? -t nem haladja meg.

b) A szerelés az egyes helyiségek jellegének megfelel6 védettséggel készul.

c) Atlzgatlé szerkezeteken — fédémen val6 atvezetésnél minden egyes kabelt 30
perces lezarassal kell ellatni. A tartoszerkezet nem halad at a szerkezeten.

Porta

a) Jellemzben védécsdves — rejtett vagy slllyesztett — szerelés készdl.

Vamsator

a) Minden vezeték falon kivili szereléssel tervezett, védbécsbves szereléssel.

Konténerjavitd

a) Minden vezeték falon kivili szereléssel tervezett, véd6csbves szereléssel.

Terep

a) Minden terepi kdbel féldarokban, homokaggyal, jelz6szalaggal tervezett.

b) A kabelek altaldban 80 cm mély arokba kerllnek, az ut alatti atvezetéseknél
legalabb 1,1 m takarassal az uttest felszine alatt.

c) A foldebe fektetett kabelek 1kV-os mianyag szigetelésl kébelek, vagy
vezetéke esetén végig villamosipari védécs6be huzva.

5. Erintésvédelem, tllfesziiltség védelem
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5.1. A kisfeszultségl halozat érintésvédelmének modja nulladzds (TN-S) az MSZ HD
60364-4-41 szamu szabvany szerint, EPH haldzattal kiegészitve.

5.2. A transzformator dallomasbdl inditott, és az éplletekhez vezetett kabelek
négyvezetdsek (2p+PEN). A PE és N vezetd szétvalasztasa a fogadd elosztoban
térténik. Innen a teljes belsé halbézat dtvezetds.

5.3. Atérvilagitas 6tvezetds rendszerrel inditott, mert a tornyok fel lesznek flzve.

5.4. Az épuletekben a szokdsos, illetve szabvanyokban és rendeletekben el6irt
aramkorok ,A” tipust aramvédd kapcsoldkkal védettek.

5.5. Tulfeszlltség védelmi eszk6zOk - tulfeszlliség-levezetdk - kerlinek beépitésre.
Minden fogadd elosztéban T1+T2 osztalyu késziilékek lesznek.

5.6. Az irodaépliletben a gépészeti elosztéban T1és T2 osztalyu készllékekkel, mert a
gépészeti berendezések egy része a tetére kertil.

5.7. Amennyiben az egyes rendszerekre szikséges, ott T3 fokozat épitheté be az adott
rendszer, illetve felhasznal6 tételes igénye alapjan.

5.8. Az éplletekben a féeloszténal kbzponti EPH csatlakozas tervezett a kézponti EPH
sinen. A koézponti EPH csatlakozasnal kell 6sszekdtni az épulet kilsd foldelését, a
0,4 kV-os féelosztd nullasinjét, a csévezetekek fémes bekdtéseit és az épuleten
belll kiépitendd EPH gerincvezetét, valamint a villdmvédelmi féldelést.

5.9. Az irodaépiletben a kabeltalcakon végigvezetett 16 mm? gerinc EPH vezetdk kotik

0ssze a kabeltdlcakra szerelt EPH-sineket. Innen térténnek a csatlakozasok a
villamvédelmi kiallasokhoz és az EPH-ba bevonandd eszkdozokhbdz és fém
szerkezetekhez.

6. Villdmvédelem

1.1.

— —

1.4.

1.5.

Az épllet villamvedelmét a 54/2014 (XI1.5.) BM rendelet altal kozzétett OTSZ
szerint tervezzik.

Az épliletek legfeljebb AK alacsony kockazati besorolasuak.

Az OTSZ 141 § a) bekezdés szerint:

a) az emberi élet elvesztésének kockazati hatara R1<10-5

b) A villamharit6 osztalya: LPS=IV

c) A tulfesziltség elleni védelem osztalya: SPM= IlI-IV

Felépitése:

a) Irodaépllet és porta épulet

— Az alapozasban betonalap foldeld készil, rudféldel6kkel kiegészitve a
levezetbk kdrnyezetében.

— A tetbn a telijes védett térbe helyezéshez szikséges magassagu és
tavolsagu felfogd rudak csatlakoznak a szabvany altal el6irt szamu
levezet6hoz.

— A levezet6k az épllet kerllete mentén a kllsé falakon szereltek — az
éptiletbe nem vezethetd be.

— A foldelést az épiilet konturjan és legfeljebb 20x20 m-es haléban kiépitett
létestilé betonalap féldeld biztositja.

b) Konténer javitdé és vamsator

— Az éplletek acél vazszerkezetli épitmények, melyek &nmagukban
alkalmasak villamvédelmi felfogd és levezetd felhasznalasra.

— Az épllet acélszerkezete kerll hatdsos leféldelésre a szikséges
darabszamu rudféldelbvel, melyek  természetes  Osszekdtéssel
rendelkeznek, vagyis a sator fém-szerkezete.

Az éplleteknél el6zetes villamvédelmi kockazat elemzés késziilt, melynek értékei a
villamvédelmi terven szerepelnek.

7. Koérnyezetvédelem
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

A koérnyezetvédelmi tdérvények el6irasai, hatalyai kiterjednek azokra a
munkavallalékra, kivitelezékre is, akik a megrendel6 vagy mas Uzemelteté altal
Uzemben tartott berendezéseken munkat végeznek.

Az idegen vallalkozasban végzett tevékenységek esetében a megrendelének és

vallalkozdnak, kivitelezének a kérnyezet védelmével kapcsolatos kbtelezettségeit a

keretszerzédésben kell régziteni. Kivitelezéskor kilénds gondot kell forditani a

talaj, a terméféld védelmére. Toérekedni kell a kdrnyezetbarat technoldgidk

alkalmazasara.

A munkaterlletet rendezett és tiszta allapotban kell visszaadni rendeltetésének. A

létesitmények épitése soran térekedni kell arra, hogy az el6idézett kdrnyezeti

hatdsok ne okozzak a talaj terméképességének csdkkenését.

Kivitelezéskor gondoskodni kell arrdl, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizek

ne szennyezddjenek.

A munkavégzés soran keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok,

melyek a kévetkezbk lehetnek:

Nem veszélyes hulladékok:

A hal6zatok bontdsabdl szarmazd vezetekek, fém kabeldsszekdték, szigeteldk,

lampatestek stb.

Uj hal6ézatok épitésekor a felszerelt elemek gbéngydlegei, a munkavégzés soran

eltavolitott ndévényzet maradékai, vissza nem tdltheté fold, betontérmelék, aszfalt

térmelek stb.

Veszélyes hulladékok:

a) festékes rongy, higitdk, kdbelmassza, olajos rongy, olajos kabelhulladék,
mianyagos kabelhulladék, selejt fénycsé, izzos, halogén fényforrasok,
fénycsdvek stb. Ragasztés géngydleg: V-52-52219

b) Higités kromoféagos géngydleg: V-1831426 vesz. oszt.: lll.

c) Rozsdatlanitd, rozsdamar6 géngydleg: V-5I-52102 vesz. oszt.: II.

A Kkeletkezett hulladékok szakszer( térolasardl, valamint az épitési munka

befejezése utdn azok elszallitasardl a kivitelez6 kdteles gondoskodni.

A kdrnyezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabalyok:

1996. évi LIll. térvény a természetvédelemrél

1996. évi LV. térvény a vadvédelemrdl, a vadgazdalkodasrdl valamint a

vadészatrol

1995. évi LIIl. térvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

1997. évi LXXVIII. térvény az épitett kbrnyezet alakitasardl és védelmérél

2007. évi LXXXVI. toérvény a villamosenergia termelésérdl, széllitasardl és

szolgaltatasarol

2012. évi CLXXXV. toérvény a hulladékrol

8. Munkavédelem, tlizvédelem

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

A Kkivitelezéssel kapcsolatos munkavédelmi intézkedéseket az épités szerelés
idejére a Kkivitelezd vallalatnak kell el6irni, és betartdsar6l gondoskodni az
érvényben 1évd eldirasok alapjan, betartva a helyi el6irasokat is.
A helyiségek altaldban széraz, tiszta helyiségek. A mosddk idészakosan nedves
helyiségek.
Az épulletek mindegyike ,AK” alacsony kockazatu.
A szabvanyok és a rendeletek felsorolasanal az eredeti kOzzétett hivatkozas
szerepel. Ertelemszeriien ezek kiegészitései és mddositasai is betartandok.
a) Rendeletek

1998. évi XClII. térvény a munkavédelemrdl

54/2014 (XI.5.) BM szamu rendelet — Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat,

illetve a médositoé 8/2022. (IV. 14.) BM rendelet

TVMI 7.5:2022.06.13. szamu Tlzvédelmi mlszaki iranyelv

40/2017.(X11.4.) NGM rendelet — Villamos biztonsagi szabalyzat

1993. évi XCIII. térvény a munkaveédelemrdl
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10/2016 (IV.5.) NGM rendelet — A munkaeszkdzdk és egészséglgyi
kdvetelmények minimalis szintjérél

b) Szabvanyok )
MSZ HD 60364 sorozat — Eplletek villamos berendezés létesitése
1. rész: Alkalmazasi terulet
2. rész: Fogalom meghatarozasok
3. rész: Altalanos jellemzdk elemzése
4. Rész Biztonsagtechnika
5. Rész Villamos szerkezetek kivalasztasanak és szerelése
6. Rész: Fellilvizsgalat
7. Rész: Kuilénleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozé
kdvetelmények
Kiemelten: )
MSZ HD 60364-4-41:2007 Aram(tés elleni védelem
MSZ 453 - Figyelmeztetd tablak és feliratok
MSZ EN 60529:2015 — Villamos gyartmanyok burkolata altal nyujtott védettsegi
fokozatok
MSZ 1585 - Uzemi szabalyzat
MSZ 4851/1-5 - Erintésvédelmi fellilvizsgalatok
MSZ 6240/1-4 Belsétéri mesterséges vilagitas
MSZ EN 1838:2014 - Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas
MSZ EN 12464-1:2012 - Fény és vilagitds. Munkahelyi vilagités. 1.rész: Belsé
téri munkahelyek
MSZ EN 12464-2:2007 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitds. 2.rész: Kultéri
munkahelyek vilagitasa
MSZ EN 13201-2:2016 - Utvilagitas. 2. rész: A Vvilagitési jellemzék
kbvetelményei
MSZ EN 62305-1-4 - Villamvédelem
MSZ 13207/1-4 - Er6saramu kabelek fektetése
MSZ 16040 - Statikus feltdlt6dések
MSZ EN 60439-1, -2 - KisfeszUlltségl kapcsolé és vezérl6berendezések

Budapest, 2025. julius 16.

/7/'—/‘40

Major Péter
okl. villamosmérnok
V-Vn-01-7612

Munkaszam: 21133 Tervez6: Major Projekt Kft
Major Péter, Ksz V-Vn-01-7612



Metrans Szeged Logisztikai telephely Tenderterv 2025.07.16.
Szeged. Hrsz 01416/7 Elektromos er6saram Lap:8/8

TERVEZOI NYILATKOZAT

Az 1993. évi XCIIl. szamu térvény (MvT) 19 §, 1996. XXXI. szamu térvény 21. §. (3)
bekezdése, 191/2009.(1X.15.) szdmu Kormany rendelet 9 § (5) bekezdése alapjan
kijelentem, hogy a

Metrans Szeged Kift
1211 Budapest, Salak utca 1-39.

megbiz4sabdl tervezett

Metrans Szeged logisztikai telephely
6791 Szeged, Hrsz.: 01416/7

er6saramu villamos berendezés tenderterve az altalanos érvényl hatoésagi eldirasoknak -
ezen belll a tGzrendészeti kdvetelményeknek, a hatédlyos munkavédelmi jogszabalyoknak, a
vonatkozé magyar szabvanyoknak és rendeleteknek, igy kiléndésen az 1997. évi LXXVIII.
térvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatarozott kdvetelményeknek, valamint a
253/1997. (XIl. 20.) Kormany rendeletnek az orszagos teleplilésrendezesi és épitesi
kdvetelmények (OTEK)) megfeleléen készlltek, azoktdl vald eltérés nem valt szikségessé, a
betervezett termékek rendelkeznek a szlkséges megfeleléségi igazolassal és CE
mindsitéssel.

Budapest, 2025. julius 16.

P

Major Péter
okl. villamosmérnok
V-Vn-01-7612

Munkaszam: 21133 Tervez6: Major Projekt Kft
Major Péter, Ksz V-Vn-01-7612



