PANASONIC WH-UXZ16KE8

PANASONIC WH-UXZ16KEB

Levegb-viz hoszivattyd killtéri eqyséq
Qf=16,0kW (Tk=-7C, Tv=55¢)
Qh=134kW (Tk=35C, Tv=T"C)

Levegb—viz hdszivattyd killtéri egyséq
Qf=16,0kW (Tk=-7C, Tv=55¢C)
Qh=13,4kW (Tk=35C, Tv=7"C)

PANASONIC WH-SXC16KIE3

Leveqd-viz hoszivattyl beltéri egyséq
Qf=16,0kW (Tk=-7C, Tv=55°)
Qh=13,4kN (Tk=35°C, Tv=T"C)

PANASONIC WH-SXC16KIEB

Leveqb—viz hdszivattyd beltéri egyséq
Qf=16,0kW (Tk=-7C, Tv=55°C)
Qh=13,4kW (Tk=35C, Tv=7"C)

FIORINI VKD 500

Hitési (&s flitési) puffertarold tartdly
hidraulikai valtokent kotve
DxH=710x1715mm

WILO Stratos PICO 25/0,5-8

WILO Stratos MAXO 40/0,5-16

Fltési keringetd szivattyd
0=1,2m3/h
h=7,0m

Fltési és hitési keringetd szivattyd
0=4,5m3/h

h=14,5m

Puill=0,64kW (230V)

Jelmagyarazat:

Hiités eloremend
—— Hiités visszatérd

.......................... Elektromos kébelezés

Fali termosztdt

Megjeqyzés:

A tlzvédelmileg besorolt falak nyfldsait tizvédelmi tomitéssel kell elldtni, a
csdvezetékekbe pedig tlizqdtld szerkezeteket (tlizvédelmi mandzsetta)
megfeleld besorolas szerint. A vezetékek fodémeken torténd dtvezetéseit is
hasonld mddon kel kialakitani.

A Ptk. 6:252. § (2,3) bekezdés szerint, a kivitelezd koteles a megrendeld
dltal dtadott vagy a sajat maga dltal megrendelt tervdokumentéciot a
szerzodés megkotése elott megvizsgdini &s a megrendelét a terv felismerhetd
hibéira, hidnyossdgaira figyelmeztetni. Az Epkiv. 3.8 (1) bekezdése a
Ptk.~hoz hasonldan rendelkezik: ,A kivitelezési szerzodés megkatését kovetoen
a véllakozd kivitelezd viseli annak jogkdvetkezményét, amely a
tervdokumentacid olyan hidnyossagabdl adédik, melyet a vallalkozd
kivitelezonek a tole elvarhatd szakmai gondossdg mellett észlelnie kellett
volna, de a szerzodéskotést megelozoen nem jelzett.

Kivitelezni csak Beruhdzd és Miszaki Ellendr dltal jovahagyott tervekbél
szabad.

HxWxD=1340x300x320mm HxWxD=1340x900x520mm HxWxD=892x500x548mm HxWxD=892x300x548mm m=85kg Pyill=0,075kW (230V)
m=103kg (+1,83kg R32) m=103kg m=42kg m=42kg
elektromos bekdtés a beltéri eqyséqnél elektromos bekotés a beltéri egyséqnél Puill=11,09kW (400V) Puill=11,09KW (400V)
Hohatdr f6lé tartdra dlltva Hohatdr f6lé tartora dllitva 9kW (400V) elektromos fiitdbetéttel 9kW (400V) elektromos fiitobetéttel
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WILO Yonos PICO-Z 15/0,5-4

HEIZER BSH-500

HMV keringetd szivatty(
Q=0,5m3/h

h=1,0m

Pvill=0,02kW (230V)

Indirekt fitésti HMV tarold

nagy felilletd hocserélovel
hoszivattylkhoz

DxH=755x1950mm

m=261kg (+500kg viz)

kW (400V) elektromos fitobetéttel

REFLEX refix DE 33
Véltozd nyomdst zart
tdquldsi tartdly ivdvizhez
DxH=354x455mm

REFLEX N 80

SPIROVENT BAS0

Vltozd nyomdsd zart
taquldsi tartdly

futéshez és hitéshez

DxH=512x558mm

Mikrobuborék levalasztd

SPIROTRAP BES0
Iszaplevdlasztd

2 koros fiitési/hiitési oszto—qylijtd

1. fitési kor: padiofites
2. fiités/hitési kor: fan—coilok
ON80 acélesabol
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