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DÓM AKNA MAGASÍTÁSSAL
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79,40 talajvíz

meglévő terep

VASBETON LEMEZ 

HEGESZTÖ ACÉLBETÉT
300x400x10

A-A METSZET
T.A1T.A0

T.A0 T.A1

CS 2-0

CS 2-0

VASBETON LEMEZ 
BETON: C30/37-16-XC4-XF3, VASALÁS: ∅8 15/15 HÁLÓ
SZEGŐVAS: ∅8/30 (KÖRBEN)

C8/10-X0 SZERELÖBETON

VASBETON LEMEZ 
BETON: C30/37-16-XC4-XF3, VASALÁS: ∅8 15/15 HÁLÓ
SZEGŐVAS: ∅8/30 (KÖRBEN)

VASBETON LEMEZ 
BETON: C30/37-16-XC4-XF3, VASALÁS: ∅8 15/15 HÁLÓ
SZEGŐVAS: ∅8/30 (KÖRBEN)

VASBETON LEMEZ 
BETON: C30/37-16-XC4-XF3, VASALÁS: ∅8 15/15 HÁLÓ
SZEGŐVAS: ∅8/30 (KÖRBEN)

C8/10-X0 SZERELÖBETON
alatta 5cm

79,60

B B

B-B METSZET

Az építés során az anyagokra, technológiákra és kivitelezésre vonatkozó műszaki előírások, alkalmazástechnikák,
beépítési útmutatók ill. szabványok kötelezőek.
Közművek környezetében és védőtávolságain belül csak kézi földmunka végezhető.
A terveken szereplő méreteket, adatokat a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen ellenőrizni szükséges!
Amennyiben a tervtől való eltérés tapasztalható, arról a tervezőt és a műszaki ellenőrt értesíteni kell!
Kivitelező a terv kivitelezésénél minden balesetelhárító és egészségvédő-, óvórendszabályt betartani köteles! Külön
figyelem fordítandó a közlekedés biztonságára!

PURECO OLAJFOGÓ ACÉLTARTÁLY 
LEHORGONYZÁSI TÍPUSTERVE

METRANS SZEGED KFT.

Kiviteli terv

okleveles építőmérnök
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PT. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

email:talent_plan@arrabonet.hu
9023 Győr, Richter J. u. 11.   Tel: (96) 418-373,   Fax: (96) 418-699
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