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2. FALAZOTT ÉPÜLET KÜLSŐ FAL
- nemesvakolat és színrefestés
- 16cm vtg. polisztirol fali hőszigetelés,
szükséges helyeken (szintek közt) 20cm
magas kőzetgyapot sáv
- vakolat
- 30cm vtg vázkerámia légtömör falazat
- belső oldali vakolat és festés
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6. PORTA FAL
- 12cm fémfegyverzetes, IPN/PIR
szendvicspanel
- acél vázszerkezet tűzvédő mázolva
- belső oldali gipszkarton elburkolás

7. PORTA TETŐ
- 1 rtg. PVC tetőszig. lemez 1,5mm vtg.
- 14 cm PIR hőszigetelés
- 1 rtg. párazáró fólia
- 15cm trapézlemez v=0,88m;

TR 150/280 d=0,88mm
- acél vázszerkezet tűzvédő mázolva
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7. PORTA TETŐ
- 1 rtg. PVC tetőszig. lemez 1,5mm vtg.
- 14 cm PIR hőszigetelés
- 1 rtg. párazáró fólia
- 15cm trapézlemez v=0,88m;

TR 150/280 d=0,88mm
- acél vázszerkezet tűzvédő mázolva

2. FALAZOTT ÉPÜLET KÜLSŐ FAL
- nemesvakolat és színrefestés
- 16cm vtg. polisztirol fali hőszigetelés,
szükséges helyeken (szintek közt) 20cm
magas kőzetgyapot sáv
- vakolat
- 30cm vtg vázkerámia légtömör falazat
- belső oldali vakolat és festés
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5. FALAZOTT ÉPÜLETRÉSZ TETŐ
- 1 rtg. PVC tetőszig. lemez 1,5mm vtg.
- elválasztó üvegszövet
- 23 cm (átl.) polisztirol hőszigetelés
- 1 rtg. párazáró fólia
- 20cm mon. vasbeton födém
- légrés
- álmennyezet
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5. FALAZOTT ÉPÜLETRÉSZ TETŐ
- 1 rtg. PVC tetőszig. lemez 1,5mm vtg.
- elválasztó üvegszövet
- 23 cm (átl.) polisztirol hőszigetelés
- 1 rtg. párazáró fólia
- 20cm mon. vasbeton födém
- légrés
- álmennyezet
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- elválasztó üvegszövet
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- álmennyezet
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- 1 rtg. PVC tetőszig. lemez 1,5mm vtg.
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- ablak függőleges metszet falazatban -
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16cm vtg, 20cm
magasságban,
kőzetgyapot fali
hőszigetelés,
tűzterjedési gát
ablak/ajtó felett

2. FALAZOTT ÉPÜLET KÜLSŐ FAL
- nemesvakolat és színrefestés
- 16cm vtg. polisztirol fali hőszigetelés,
szükséges helyeken (szintek közt) 20cm
magas kőzetgyapot sáv
- vakolat
- 30cm vtg vázkerámia légtömör falazat
- belső oldali vakolat és festés
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- nemesvakolat és színrefestés
- 16cm vtg. polisztirol fali hőszigetelés,
szükséges helyeken (szintek közt) 20cm
magas kőzetgyapot sáv
- vakolat
- 30cm vtg vázkerámia légtömör falazat
- belső oldali vakolat és festés

AutoCAD SHX Text
A NYÍLÁSZÁRÓ BEÉPÍTÉS SORÁN A GYÁRTÓ ÁLTALI MEGOLDÁS A MÉRVADÓ, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ALSÓ-FELSŐ MEGFOGATÁS RÉSZLETÉRE. AZ AKTUÁLIS GYÁRTÓI ELEMKÉSZLET MÉRETEIBEN, MEGOLDÁSÁBAN ELTÉRHET A RAJZON SZEREPLŐTŐL, DE AZ ALAPELVEK AZONOSAK.

AutoCAD SHX Text
KÜLSŐ OLDALI EPDM TÖMÍTÉS

AutoCAD SHX Text
TARTÓSAN RUGALMAS TÖMÍTÉS

AutoCAD SHX Text
FEHÉR MŰANYAG ABLAK Kömmerling Trend 76 KUNSTOFFFENSTER

AutoCAD SHX Text
Lapszám:

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Tervező:

AutoCAD SHX Text
Dátum:

AutoCAD SHX Text
Létesítmény:

AutoCAD SHX Text
Rajzszám:

AutoCAD SHX Text
2025.07.25.



30
.0

30.0

16.0

3.0

10.0

R02

H-3. Részletterv  M 1:5
- vízszintes metszet, alu ajtó oldalsó részlet -

PT.
ÉK-6.2

alumínium bejárati
asszimmetrikus ajtó

belső oldali párazáró
tömítés

peremhőszigetelés
körben nyílászáró

mentén

külső oldali vízzáró
tömítés

közlekedő,
lépcsőház

iroda

kültér

METRANS
LOGISZTIKAI TELEPHELY IRODA

AutoCAD SHX Text
Lapszám:

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Tervező:

AutoCAD SHX Text
Dátum:

AutoCAD SHX Text
Létesítmény:

AutoCAD SHX Text
Rajzszám:

AutoCAD SHX Text
2025.07.25.



16.0 30.0

2.0
6.5

1.5

16.0 30.0

1.0

20
.0

5.0

R02

R04+3,40

+3,10

H-4. Részletterv  M 1:5
- emeletközi födém csatlakozás -

PT.
ÉK-6.2

10mm polifoam
+tart.rug kitt
kihúzás

födémszél
mentén 5cm
visszahúzás,
többlet 5cm
kőzetgyapot
hőszigetelés

16cm vtg, 20cm
magasságban,
kőzetgyapot fali
hőszigetelés,
tűzterjedési gát
ablak/ajtó felett

40
.0

METRANS
LOGISZTIKAI TELEPHELY IRODA

2. FALAZOTT ÉPÜLET KÜLSŐ FAL
- nemesvakolat és színrefestés
- 16cm vtg. polisztirol fali hőszigetelés,
szükséges helyeken (szintek közt) 20cm
magas kőzetgyapot sáv
- vakolat
- 30cm vtg vázkerámia légtömör falazat
- belső oldali vakolat és festés
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4. IRODARÉSZ PADLÓ EM.
- 1,5cm kerámiaburkolat ragasztva
- 5,5cm aljzatbeton acélhálóval
- 1 rtg PVC fólia
- 3cm Austrotherm AT-L hangszig.
- 20cm mon. vasbeton födém
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- álmennyezet
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tak.szer.tár

METRANS
LOGISZTIKAI TELEPHELY IRODA

4. IRODARÉSZ PADLÓ EM.
- 1,5cm kerámiaburkolat ragasztva
- 5,5cm aljzatbeton acélhálóval
- 1 rtg PVC fólia
- 3cm Austrotherm AT-L hangszig.
- 20cm mon. vasbeton födém
- légrés
- álmennyezet
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-0,18

±0,00

L-1. Részletterv  M 1:10

-0,05

- lábazat általános falazott helyen -

+0,30

Alumínium lábazati indítóprofil 160mm

Homlokzati hőszigetelés rögzítés (THR) 6db/m2
EJOT IDK-N 8/60 x 155 + STR-pogácsa EPS fehér

Austrotherm homlokzati
polisztirol hőszigetelés, 16 cm vtg.

PT.
ÉK-6.1

R03

R02

R01

METRANS
LOGISZTIKAI TELEPHELY IRODA

1. IRODAÉPÜLET PADLÓ FSZT.
- 1,5cm kerámiaburkolat ragasztva
- 6,5 cm aljzatbeton acélhálóval
- 1 rtg PVC fólia
- 10 cm Austrotherm AT-N150 hőszig.
- 0,5cm 1rtg bitumenes lemez szig.
- 15cm vasbeton padlólemez
-  5cm szerelőbeton
- 40cm tömörített murva
- tömörített talaj (feltöltés)

2. FALAZOTT ÉPÜLET KÜLSŐ FAL
- nemesvakolat és színrefestés
- 16cm vtg. polisztirol fali hőszigetelés,
szükséges helyeken (szintek közt) 20cm
magas kőzetgyapot sáv
- vakolat
- 30cm vtg vázkerámia légtömör falazat
- belső oldali vakolat és festés

3. FALAZOTT ÉPÜLET LÁBAZAT
- nemesvakolat (lábazati
műgyantás-kőörleményes)
- 12cm vtg. lábazati XPS hőszigetelés, a
sávalapok mentén levive fagyhatár alá
(-1,00m)
- belső p.v.+0,30cm-ig 30cm vtg
vázkerámia légtömör falazat, az alatt
vasbeton sávalap
- belső oldali vakolat és festés
helyiségben
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L-2. Részletterv  M 1:5
- alu ajtó, lábazat-

PT.

- 12 cm Austrotherm XPS
lábazati hőszigetelés

L 60x100x5
hidegen hajlított, horganyzott
30cm-ként diafragmával

U 60x100x30x5
hidegen hajlított, horganyzott
30cm-ként diafragmával

Kiegészítő hőszigetelés 5,0 cm
Austrotherm XPS

RAL szalag

Kiegészítő hőszigetelés
1,5 cm Austrotherm XPS

TÉRBURKOLAT
-Úttervek szerint

SCHÜCO ADS 70.HI ajtó

Alu lemez

tartósan rugalmas
tömítés

Hilti HSA M12

ÉK-6.1

±0,00

R01

METRANS
LOGISZTIKAI TELEPHELY IRODA

Halfen kitüskézés
statika szerint

1. IRODAÉPÜLET PADLÓ FSZT.
- 1,5cm kerámiaburkolat ragasztva
- 6,5 cm aljzatbeton acélhálóval
- 1 rtg PVC fólia
- 10 cm Austrotherm AT-N150 hőszig.
- 0,5cm 1rtg bitumenes lemez szig.
- 15cm vasbeton padlólemez
-  5cm szerelőbeton
- 40cm tömörített murva
- tömörített talaj (feltöltés)

AutoCAD SHX Text
A NYÍLÁSZÁRÓ BEÉPÍTÉS SORÁN A GYÁRTÓ ÁLTALI MEGOLDÁS A MÉRVADÓ, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ALSÓ-FELSŐ MEGFOGATÁS RÉSZLETÉRE. AZ AKTUÁLIS GYÁRTÓI ELEMKÉSZLET MÉRETEIBEN, MEGOLDÁSÁBAN ELTÉRHET A RAJZON SZEREPLŐTŐL, DE AZ ALAPELVEK AZONOSAK.

AutoCAD SHX Text
Lapszám:

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Tervező:

AutoCAD SHX Text
Dátum:

AutoCAD SHX Text
Létesítmény:

AutoCAD SHX Text
Rajzszám:

AutoCAD SHX Text
HSA-M12x110

AutoCAD SHX Text
2025.07.25.



L-3. Részletterv  M 1:5
- belső falazott fal-

PT.
ÉK-6.1

R01

+0,00

belső főfal alatt kent
vízszigetelés

10mm vtg polifoam
dilatációs csík+habzsinór
háttámasz és kitt kihúzás

METRANS
LOGISZTIKAI TELEPHELY IRODA

1. IRODAÉPÜLET PADLÓ FSZT.
- 1,5cm kerámiaburkolat ragasztva
- 6,5 cm aljzatbeton acélhálóval
- 1 rtg PVC fólia
- 10 cm Austrotherm AT-N150 hőszig.
- 0,5cm 1rtg bitumenes lemez szig.
- 15cm vasbeton padlólemez
-  5cm szerelőbeton
- 40cm tömörített murva
- tömörített talaj (feltöltés)

6. PORTA FAL
- 12cm fémfegyverzetes, IPN/PIR
szendvicspanel
- acél vázszerkezet tűzvédő mázolva
- belső oldali gipszkarton elburkolás

8. PORTA LÁBAZAT
- nemesvakolat (lábazati
műgyantás-kőörleményes)
- 15cm vtg. lábazati XPS hőszigetelés, a
sávalapok mentén levive fagyhatár alá
(-1,00m)
- belső p.v.+0,30cm-ig 15cm vtg
vasbeton lábazati gerenda, az alatt
vasbeton sávalap
- belső oldali gipszkarton elburkolás és
festés a helyiségben
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