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1. TERVEZOI NYILATKOZAT

Felel6s épliletgépész tervezo: Szo6ll6si Csaba
Lakcim: 8100 Varpalota, Majus 1. utca 16.
Jogosultsag szama: G-19-0852

Felelés éplletgépész tervezdként nyilatkozom, hogy a METRANS - SZEGED - LOGISZTIKAI
TELEPHELY - IRODA- ES PORTAEPULET (6791 Szeged; hrsz. 01416/7) épiiletgépészeti tervei,
melyeket a Metrans Szeged Kft. (1211 Budapest, Salak utca 1-39.), mint épittetd megbizasabdl
elkészitettem, a kovetkez6 feltételeknek megfelelnek:

e tervezés soran az épitésugyi és épitésfeligyeleti hatésagi eljarasokrél és ellenbérzésekrol,
valamint az épitésiigyi hatésagi szolgaltatasrol szold 281/2024. (1X. 30.) Korm. rendelet elbirasai
szerint jartam el;

e az Aaltalam tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak,

altalanos érvényl és eseti elbirasoknak, igy kiléndsen a kdrnyezetvédelmi elirasoknak, és az

életvédelmi kévetelményeknek;

a jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés nem valt szilkségessé;

a vonatkozé nemzeti szabvanytdl eltérd miiszaki megoldas nem valt sziikségessé;

kilén jogszabalyban meghatarozott épitési termék betervezésére nem keriilt sor;

azbesztcementet az épitmény tervezett allapotaban nem tartalmaz

A munka soran keletkez6 épitési hulladék mennyisége eléri az épitési és bontasi hulladék

kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004 (V11.26.) BM-KvVM sz. egylttes rendelet 1.

szamu mellékletében meghatarozott kiiszobértékeket.

e Az épitmény tervezésekor alkalmazott miszaki megoldasok az épitési torvényben az
épitményekkel szemben tamasztott altalanos koévetelményeknek megfelelnek (tlizbiztonsag,
higiénia, egészség- és kdrnyezetvédelem, haszndlati biztonsag, zaj és rezgés elleni védelem,
energiatakarékossag és hévédelem);

e A 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet a telepllésrendezési és épitési kdvetelmények
alapszabalyzatardl (TEKA) eldirasai betartasra kertiltek.

e A tervezésnél figyelembe vettem az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kdzzétett Orszéagos
Tlzvédelmi Szabalyzat elbirasait és ennek altalanos érvényl kdévetelményeihez kapcsolddd
szabvanyokat, el6irasokat.

e Kivitelezés soran a 275/2013 (VII.16.) ,az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl” szolé
kormanyrendelet 4. § (3) bekezdése betartandd, azaz: ,Ha a tervez6 egy bizonyos,
egyértelmiien beazonosithaté épitési terméket jeldl meg, az egyben az elvart miszaki
teljesitmény meghatarozasat is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék miszaki el6irasaban
foglalt 6sszes teljesitménykategdria 1ényegesnek tekintendd és az elvart miszaki teljesitmény
ezek szintje, osztalya vagy leirasa.”.

e Egyben kijelentem, hogy jogosult vagyok a nyilatkozatban megjeldlt épitési tevékenységgel
kapcsolatos éplletgépész miszaki tervezésre, Osszeférhetetlenség nem all fenn velem
szemben.

/
Varpalota, 2025. 06. 26. S/ﬁé

Sz06ll6si Csaba
G-19-0852
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2. AZ EPULETEK ALTALANOS BEMUTATASA

A tervezéssel érintett Iétesitmény a 6791 Szeged; hrsz. 01416/7 alatti telken taladlhaté. A megrendeld a
tervezési terlleten logisztikai telephelyet létesit, melynek keretében sor kerll egy iroda- és egy
portaépllet épitésére is, a szilkséges épitészeti, gépészeti, elektromos és energetikai kiegészitésekkel
egyutt. Az ingatlan rendelkezik viz- és szennyvizcsatorna bekoétéssel.

Az irodaépillet tervezése soran a 9/2023. EKM rendelet 2023.11.01.-t6] érvényes valtozatanak 2.

mellékletében (kdzel nulla energiaigény(i) elGirtakat betartottuk. Az Uj szerkezetek héatbocsatasi tényezbi
az el6irasoknak megfelelnek, az igazolé szamitasok mellékletben talalhatéak.

A tervezett portaépiilet nettd fiitétt alapterilete 12,92 m2. A 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet 1§ (2a) pontja szerint a tervezett épl'JIet

energetikai el6irasoknak valé megfeleltetése nem sziikséges.
A kovetkezd fejezetekben a targyi létesitmények éplletgépészeti, azaz vizellatd, szennyviz- és

csapadékviz elvezetd, flitési, hitési és szell6zteté rendszereinek miszaki megoldasai, méretezései
kerulnek bemutatasa.

3. VIZELLATAS
3.1. VIZIGENYEK

Az irodaépllet mértékadé masodpercenkénti vizfogyasztasa berendezési targyak alapjan 1,53l/s.
Vizmennyiségek meghatarozasa (atlagos napi fogyasztas meghatarozasahoz):

Fajlagos mennyiségek:

e alkalmazottak (irodai): 25|/f6/nap
e alkalmazottak (sof6r): 151/f6/nap
o takaritas, tisztitas: 0,1/m2/nap

Figyelembe vett Iétszdmok:

e alkalmazottak (irodai): 30f6
e alkalmazottak (sof6r): 25f6
o takaritasi terllet: kb. 410m2
Az irodaépiilet becsllt napi vizigénye Vd=30x25+15x25+0,1x410=1 ,2m3/nap.

Az portaépulet mértékadé masodpercenkénti vizfogyasztasa berendezési targyak alapjan 0,261/s.
Vizmennyiségek meghatarozasa (atlagos napi fogyasztas meghatarozasahoz):
Fajlagos mennyiségek:

e alkalmazottak: 251/fé6/nap
o takaritas, tisztitas: 0,1/m2/nap

Figyelembe vett Iétszadmok:

¢ alkalmazottak: 116
o takaritasi terilet: kb. 13m2
Az portaépulet becsult napi vizigénye Vd=1x25+0,1x13=0,03m3/nap.
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3.2. IVOViz ELLATO RENDSZER

A telken belili vizhalézat a kozm tervek szerint készl.

Az irodaéplletbe a D50 KPE vizvezeték a féldszinti takarité szertar helyiség terlletén, a fagyhatar alatt Iép
be. Az éplletgépészeti vizellatd rendszer tervezési és Kivitelezési hatara az épuletbe belépé vizvezetékre
torténd csatlakozas a padlé aldl torténd felallasba épitett elsd elzard utan. A szakaszold szerelvényeken
tul visszamoshaté sz(ir6 és nyomascsokkentd kerll beépitésre. Az éplileten bellli vizvezetékek mindentt
almennyezetben vagy falban kerilnek kiépitésre.

Az irodaépulet hasznalati melegviz ellatasa a gépészeti térben elhelyezett Heizer BSH-500 tipusu, 500
literes novelt hécseréld fellletl indirekt fltést tarolordl torténik. A tarold hécseréléjét a tervezett
hdszivattyuk fltik. A berendezés 9 kW teljesitmény(i beépitett elektromos fiitébetéttel rendelkeznek. A
HMV tarolo halézatra kétésénél visszaaramlas gatlé szerelvénycsoportot kell beépiteni, illetve biztonsagi
szelepet (kombinalt szelepet), melynek tulfolydjat csatornara kell kétni. A hasznalati melegvizhal6zatot a
hidegvizzel parhuzamos nyomvonalon vezetjik, kialakitdsa és szerelvényezése azzal teljesen azonos
modon torténik. Az irodaépuletben cirkulacios haldzat is kiépul.

A portaéplletbe a D20 KPE vizvezeték a WC helyiség teriletén, a fagyhatar alatt 1ép be. Az
épuletgépészeti vizellaté rendszer tervezési és kivitelezési hatara az éplletbe belépb vizvezetékre térténd
csatlakozas a padld aldl torténd felallasba épitett elsé elzaré utdn. A szakaszold szerelvényeken tul
visszamoshatd sz(ir és nyomascsokkentd keriil beépitésre. A vizvezetékek almennyezetben vagy falban
kerulnek kiépitésre.

Az portaépulet hasznalati melegviz ellatasa HAJDU ZA 10 tipusu, 10 literes elektromos forroviztaroloval
térténik. A tarolotartaly halézatra kotésénél visszaaramlas gatlé szerelvénycsoportot kell beépiteni, illetve
biztonsagi szelepet, (kombinalt szelepet), melynek tulfolyojat csatornara kell kétni. A hasznalati
melegvizhalézatot a hidegvizzel parhuzamos nyomvonalon vezetjik, kialakitasa és szerelvényezése azzal
teljesen azonos modon torténik. A portaépliletben cirkulacios halozat kiépitése nem sziikséges.

r

3.3. SZERELESI ELOIRASOK

Az éplleketen bellli ivoviz alapvezetékek, agvezetékek almennyezetben, falhoronyban, padléban vezetve
szerelt Uponor Uni Pipe Plus 6trétegli PE csdvezetékbdl, eléregyartott idomokkal, toldéhlvelyes kétéssel
készilnek.

A szabadon szerelt ivoviz vezetékek Aquatherm Green Pipe NF polipropilén ivoviz vezeték rendszerbdl
készilnek gyari idomokkal, hegesztett tokos kotésekkel.

A vezetékeket halogénmentes, nem csepegve égd, paradiffizidra is méretezett, zartcellds cséhéjjal kell
hdszigetelni.

Hidegviz vezetékek szigetelései:

Beltérben szabadon:  Armacell Armaflex AC

Kultérben: Armacell Armaflex AC, aluminium boritassal

Falban: Armacell Tubolit S Plus

Szigetelés vastagsaga minden cs6méret és szerelési pozicid esetén 9mm
HMV vezetékek szigetelései:

Beltérben szabadon: ~ Armacell Tubolit DG

Kultérben: Asvanygyapot, aluminium boritassal

Falban: Armacell Tubolit S Plus

Szigetelés vastagsaga beltérben:

...-DN25: 13mm
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Szigetelés vastagsaga falban minden cséméret esetén 9mm
A Kkiltéri elhelyezésii vezetékek szigetelése egységesen 50mm, ezeket a vezetékeket elektromos
kisérofiitéssel és idGjaras allé (vizalld, UV stabil) keményhéjalassal kell ellatni (Pl. 0,8mm aluminium
lemez).

A vezetékek megfogdsdra horganyzott kivitell tipus, gumibetétes csétartdkat és csébilincseket kell
hasznalni rezgésszigetel6 betétekkel.

Megfogasi tavolsagok otrétegl PE cs6 esetén:

?$16x2,2: 1,2m
?20x2,8: 1,3m
$25x3,5: 1,5m
?32x4,4: 1,6m
@40x5,5: 2,0m
?»50x6,9: 2,0m

Megfogasi tavolsagok PPR cs6 esetén:

?20x2,8: 70cm
$25x3,5: 80cm
?$32x3,6: 95cm
@40x4,5: 100cm
?»50x5,6: 120cm

A vizvezetéki magas pontokon légtelenité-légbeszivd szelepeket kell beépiteni a zajkeltd légbuborékok
eltavolitdsara, valamint leurités esetén a leszivas megakadalyozaséra.

A vizhalézat nyomasprébajat 10 baron kell elvégezni, és legalabb 30 percig kell tartani. Ha a csévezeték
rendszer gyartdja ennél szigorubb elbirast ad, akkor azt kell betartani. Ez alatt semmilyen szivargas, vagy
nyomascsdkkenés nem megengedett.

A berendezési targyak csapoléit minden esetben tartalékelzaré szerelvényekkel kell csatlakoztatni az
alapvezetéken kialakitott agvezetéki leagazasokra.

Az egyes berendezések kialakitasa a tevékenységek kévetelményeihez illeszkedik:

e A mosddk egykaros mosdo keverd csaptelepet kapnak.

e A WC-k beépitett szerel6keretre kerlilnek, rejtett tartallyal, hatsé kifolydssal, WC uldkével
felszereltek.

A piszoarok infras éblitésliek.

A zuhanyzék nyomégombos keverd csaptelepet kapnak

A falikutak kilén hideg-meleg vizes, légbeszivés, témlévéges kifolydt kapnak.

A mosogatdk hosszukaros keverécsapteleppel szereltek.

Valamennyi konnyliszerkezetes falra szerelendd berendezéshez falba slllyeszthet6 szerel6keret
szikséges.

A tlizvédelmileg besorolt falak nyilasait tlizvédelmi tdmitéssel kell ellatni, a csévezetékekbe pedig tlizgatld

szerkezeteket (tlzvédelmi mandzsetta) a megfelel6 besorolas szerint. A vezetékek fédémeken torténd
atvezetéseit is hasonlé6 modon kell kialakitani.

4. CSATORNAZAS
4.1. SZENNYViZ MENNYISEGE

Az irodaépiilet mértékadé masodpercenkénti szennyviz kibocsatasa berendezések alapjan 3,23l/s.
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A napi szennyviz mennyisége 1,2m3/nap, mely megegyezik a vizfogyasztassal.
Az portaépllet mértékadé masodpercenkénti szennyviz kibocsatasa berendezések alapjan 0,76l/s.
A napi szennyviz mennyisége 0,03m3/nap, mely megegyezik a vizfogyasztassal.

Az éplletekben kizardlag kommunalis, fekalids szennyviz keletkezik, mely el6tisztitas nélkil vezethet6 a
kbzcsatornaba.

4.2, SZENNYVizZ ELVEZETO RENDSZER

A telken bellli szennyvizhalézat a kézmiitervek szerint készil. Az éplletgépészeti szennyviz elvezetd
rendszerek tervezési és kivitelezési hatara a homlokzatok elétt legfeljebb 1m-re vagy a legkdzelebbi
aknara torténd csatlakozasnal talalhaté.

A berendezési targyakbdl kikerlld szennyvizet blizelzarén keresztil agvezetékekkel a
berendezéscsoportokat 6sszefogd alapvezetékekbe vezetjiuk. Minden berendezési targyat vizzaras
blzelzaréd beiktatasaval kell beépiteni. Azokon a helyeken, ahol kiszaradas veszélye all fenn, ott
mechanikus bilzzarat kell alkalmazni, egyéb helyeken vizzarast.

Az alapcsatornak végpontjain a belséter(i elhelyezésre alkalmas légzdszerelvényt kell elhelyezni. A
csatorna tisztitdsara egyrészt a szikség szerinti szamban elhelyezett tisztité idomok, illetve a padiok
viztelenitésére beépitett dsszefolyok adnak lehetéséget. valamint az éplletekbe torténd
becsatlakozasoknal 1évé tisztité aknak.

A padlék viztelenitésére beépitett szerkezetek a helyiségben végzett tevékenységhez maximalisan
alkalmazkodnak.

Az iroda épuletbdl egy darab D160 KG-PVC szennyviz csatornaval Iépunk ki, a talajszint alatt.

A porta éplletbél egy darab D110 KG-PVC szennyviz csatornaval 1éplnk ki, a talajszint alatt.

r

4.3. SZERELESI ELOIRASOK

A tervezett fekalias csatornahaldzat agvezetékei, illetve 100 mm-nél kisebb atméréji szakaszai MSZ 8000
szerinti PVC min6ségl lefolydvezetékek, eléregyartott idomokkal és tokos - gumigyiris koétésekkel. A
vezetékek falhoronyba, aknaba vagy almennyezetbe kerilnek.

Az alap- és ejtbvezetékei, illetve 100 mm, vagy annal nagyobb atmérdjli szakaszai hegesztett PE
minéségl milanyagvezetékek, eléregyartott idomokkal, hegesztett kdtésekkel. A vezetékek aknaba,
vasalt aljzat ala, vagy almennyezetbe kerlinek. Vasalt aljzat ala csak hegesztett PE vezeték épithetd.

A csatornahalézat épuleten kivili szakaszai KG-PVC min6éségli mianyagvezetékek, eléregyartott
idomokkal, tokos kotésekkel, foldbe fektetve.

A szabadon szerelt csévezetékek megfogasara tipus csétartokat és csébilincseket kell alkalmazni.
Fodématvezetéseknél és falatvezetéseknél a béléscsé és a csatornacsé kozotti részt rugalmas anyaggal
kell kitolteni.

Megfogasi tavolsagok szabadon szerelt PE és PVC lefoly6csé esetén:

Minden cséméret esetén a legfeljebb a vezeték névlieges atméréjének 10x-ese.

A vezetékek lejtése éplleten belll alapvetéen 1%, agvezetékek esetén maximum 2% megengedett.

Szennyviz vezetékeket beltérben szigetelni nem sziikséges.
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A kiltéri elhelyezésii vezetékek szigetelése egységesen 30mm, ezeket a vezetékeket elektromos
kisérofiitéssel és id6jaras allé (vizalld, UV stabil) keményhéjalassal kell ellatni (Pl. 0,8mm aluminium
lemez).

A csatornahaldzat viztémaorségét min. 0,15 bar nyomassal kell leellenérizni. A nyomast min. 10 percig kell
folyamatosan biztositani, ez alatt szivargas sehol sem megengedett. A szennyviz mindenhol gravitacios
elvezetési.

A tlizvédelmileg besorolt falak nyilasait tlizvédelmi tdmitéssel kell ellatni, a csévezetékekbe pedig tlizgatld

szerkezeteket (tlizvédelmi mandzsetta) a megfelelé6 besorolas szerint. A vezetékek fodémeken torténd
atvezetéseit is hasonlé6 modon kell kialakitani.

5. CSAPADEKVIZ ELVEZETES
5.1. CSAPADEKViZ TERHELES

A csapadékviz mértékado terhelését a Q cs = X Vi Ai qe Osszefliggés alapjan kell szamitani, ahol:
Qcs - a mértékado terhelés (I/s)
Y - a lefolyasi tényez6 (V)
Ai - a vizgy(ijté terilet (m2)
ge - a mértékado fajlagos csapadékhozam (I/s/ha)

Az irodaépllet esetében a teljes vizgyljté terilet el6tetékkel egyltt 531 m2. A figyelembe vett lefolyasi
tényez6: ¥=0,95, a figyelembe vett mértékado fajlagos csapadékhozam 300 I/s/ha.

A szamitas alapjan az irodaépllet csapadékviz terhelése kb. 15,13l/s, azaz 9,08 m3 egy 10 perces zapor
alatt.

A portaépiletnél a teljes vizgyUjté tertlet 18,7 m2. A figyelembe vett lefolyasi tényez8: ¥=0,95, a
figyelembe vett mértékado fajlagos csapadékhozam 300 I/s/ha.

A szamitas alapjan az portaépllet csapadékviz terhelése kb. 0,53 I/s, azaz 0,32 m3 egy 10 perces zapor
alatt.

5.2. CSAPADEKViZ ELVEZETO RENDSZER

Az irodaépllet csapadékviz elvezetése teltszelvénnyel méretezett, leszivasos rendszerl. Az el6tetdk
fellletén gravitacios elvezetés lesz kialakitva.

Az portaépllet csapadékviz elvezetése tetéosszefolydon keresztiil gravitacidosan lesz kialakitva.
A tet60sszefolyok Ontisztulasat havonta ellenérizni kell.
Az éplletektdl a csapadékviz elvezetése a kdzmi tervek szerinti médon torténik.

r

5.3. SZERELESI ELOIRASOK

A gravitacios elvezetés kialakitasanal a szennyviz elvezetd rendszernél ismertetett médon kell eljarni.

A szivéhatason alapulé es@viz-elvezetd rendszer anyaga PE keménypolietilén csé a szikséges elbre
gyartott idomokkal, hegesztett kotésekkel. A cs6kotések, csémegfogasok kialakitasanal szigoruan be kell
tartani a gyarto eléirasait.

A csbhaldzat méretezése szakcég bevonasaval torténik. Kivitelezés soran szigoruan be kell tartani a terv
szerinti nyomvonalat, a tartozékok terv szerinti beépitését. Amennyiben a kivitelezés soran médositas
szlkséges, ezt csak a szaktervezdvel valé egyeztetés utan, Ujboli méretezés végrehajtasaval lehet csak
megvaldsitani.
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A viznyel6k beépitésénél a vizzarésag biztositasa érdekében minden viznyel6hely alatt a csévezeték fix
megfogasa szikséges. A szakcég altal tervezett csémegfogas mennyezetre valé felerésitéséhez NA15
meéretl, menetes cs6 szikséges.

Csapadékviz vezetékek szigetelései:

Beltérben: Armacell Armaflex AC
Kltérben: Armacell Armaflex AC, aluminium boritassal

Szigetelés vastagsaga:
Minden cséméret esetén 6mm

A kiltéri elhelyezésii vezetékek szigetelése egységesen 50mm, ezeket a vezetékeket elektromos
kiséréfltéssel és id6jaras allo (vizalld, UV stabil) keményhéjalassal kell ellatni (Pl. 0,8mm aluminium
lemez).

A tlizvédelmileg besorolt falak nyilasait tlizvédelmi tomitéssel kell ellatni, a csévezetékekbe pedig tlizgatlo
szerkezeteket (tlzvédelmi mandzsetta) a megfeleld besorolas szerint. A vezetékek fodémeken torténd
atvezetéseit is hasonlé médon kell kialakitani.

6. FUTES ES HUTES
6.1. FUTESIES HUTESI IGENYEK

Az irodaépllet szerkezeteinek hétechnikai vesztesége a Bausoft WinWatt szoftverben az épitész tervek
és adatszolgaltatasok alapjan elkészitett modell alapjan 17,3kW.

Az irodaépulet nyari héterhelése, mely magaban foglalja az éplletszerkezetek hétechnikai nyereségét és
a belsé héforrasokat (emberek, vilagitas, berendezések) is, 6sszesen 18,6kW-ra adddott, amely nem
tartalmazza a szerver helyiség hiitési igényét. Ehhez még hozza kell szamitani a kondenzaciébdl adédo
veszteséget, igy az épllet teljes hiitési igénye 22,3kW.

A portaépllet esetében energetikai szamitas nem készlilt.

6.2. FUTESIES HUTESI RENDSZER

Az irodaéplulet ftési és hlitési energiasziikségleteit két darab Panasonic Aquarea WH-UXZ16KES8 kiiltéri
egyseégbdl és két darab kaszkadba kapcsolt WH-SXC16K9ES beltéri egységbdl allé levegd-viz hészivattyu
biztositja. A h@szivattylu kuiltéri egységek a tetdn, jol szell6z6 helyen, a gépészeti tér felett lesznek
elhelyezve. A beltéri egységek a gépészeti helyiségben kapnak helyet.

A berendezések névleges flitételjesitménye 16,0 kW, névleges hitési teljesitménye 13,4 kW (tk=35°C és
18°C el6éremend vizh&mérséklet esetén). A beltéri egységek 9kW teljesitményl beépitett elektromos
ftébetéttel is felszereltek.

A hdszivattyuk valtészelepekkel csatlakoznak a HEIZER BSH-500 tipusu indirekt flitésti HMV tarolo és a
ft6-hité rendszerbe épitett FIORINI VKD 500 tipusu puffer tarolé felé. A puffer tarolé utan iszap és
buboréklevalaszton keresztll csatlakozik a fUtési és hltési oszté-gyiijté, amin két kort alakitunk ki. Az
egyik kor az épllet padléfiitéseit latja el. Ezt a csak fiitési lzemben mikodd kort kevert korként alakitjuk
ki. A masik, a fan-coil berendezéseket ellatd, szintén kevert kor, flitési és hlitési Gizemben is mikodik.

Az irodaépuletben felszerelendé6 SABIANA SK-ECM-MB tipusu kétcséves kazettas fan-coil berendezések
ftésre és hitésre is alkalmas berendezések. Az eléremend oldalukon TA-Compact-P tipusi motoros
szeleppel kombinalt dinamikus beszabalyozé szeleppel, visszatérd oldalon szakaszold szerelvénnyel
tervezziik felszerelni.
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A padiofiitések UPONOR CLASSIC rendszerrel tervezettek. A padlofiitési kérok visszatérd agaban
hidraulikai beszabalyozashoz alkalmas szelep talalhatd, eléremené agaban kézi elzaré mellett motoros
szelep. A motoros szelep vezérléséhez fellletflitéseknél hasznalatos szabalyoz6 sziikséges, melyhez
kapcsolddik a helyiségenként elhelyezett kezel6 fali termosztat.

A rendszerek mikodtetését alapvetéen a hdészivattyd gyari szabalyozé egysége fogja végezni. A
szekunder szivattyl miikddését reteszelni kell a hészivattyl szivattyGjanak mikddésével. Az eléremend
hémeérséklet kilsé hémeérseékletérzékeld jel alapjan hatarozza meg a berendezés, de a szabalyozasnak
fontos eleme a beltéri, 6ntanuldé szabalyozéegység is, amely a lengéseket minimalis szinten tartja.

A tervezett flitési haldzat jellemzd pontjain Gzemviteli miiszereket, h6méréket és feszmérbéket helyezink
el, amelyekkel vizualisan a rendszer allapota nyomon kévethetd.

A szivattydk energiatakarékos WILO tipusok, valtozd térfogatarammal és emelémagassaggal. A
szivattyuk léptetését a beépitett gyari szabalyozas végzi.

A rendszer hémérsékletvaltozasbdl adodéd térfogatvaltozasanak felvételét REFLEX valtozé nyomasu
tagulasi tartalyok biztositjak.

A nagyobb leagazasokban szakaszolo-, statikus és dinamikus beszabalyozé szerelvények beépitését
tervezziik. Az alapvezetékek végpontjain és relativ legmagasabb pontjan automatikus légtelenité szelepek
beépitését tervezzik. A mélypontokon Uriték beépitésérél gondoskodunk. A kivitelezének biztositania kell
minden rendszer Urithetéségét.

A szerver helyiség hitésére PANASONIC CU-Z50YKEA kiiltéri egységbél és PANASONIC CS-Z50YKEA
beltéri egységbdl all6 monosplit rendszert tervezink. A berendezések névleges hiitési teljesitménye 5 kW.

Amennyiben a telepllésképi el6irdsok ezt megkovetelik, a tetére kerll6 berendezések kdré a megfeleld
kezelési és védbtavolsagok betartasaval, légatereszté modon kialakitott épitészeti takarast javaslunk
elhelyezni.

A portaépllet irodarészének fltése és hiitése hészivattyus, inverteres monosplit rendszerli berendezéssel
lesz biztositva. Az irodahelyiségbe egy PANASONIC CS-Z20ZKEW beltéri egységet terveziink, és egy
PANASONIC CU-Z20ZKE kultéri egység kerul kiépitésre az épllet tetejére. A rendszer fitési
teljesitménye 2,8 kW, hiitési teljesitménye 2,0 kW

A porta vizesblokkjanak fitését egy STIEBEL ELTRON CWM 500 P tipusu elektromos f(it6panel fogja
biztositani.

6.3. SZERELESIELOIRASOK

A fiitési cséhalézatot géphazi tertileteken, vagy nagyobb méretii gerincvezetékek esetén Viega Temponox
préskotéses nemesacél cs6bdl késziilnek. A berendezések bekotd vezetékei késziilhetnek o6trétegl
Uponor Uni Pipe Plus csévezetékbél DN25 méretig. Ezek a vezetékek szabadon szereltek.

Az épuleteken bellli falhoronyban, padldban, vagy &almennyezet felett vezetett alapvezetékek és
agvezetékek Uponor Uni Pipe Plus 6trétegii PE cs6vezetékbdl, eléregyartott idomokkal, toldéhiivelyes
kotéssel készilnek.

A hészivattyu beltéri- és kiltéri egységek, valamint a split klima kultéri és beltéri egységek kozt kiépitendd
réz cs6halézat a berendezések gyartoja altal készitett méretezésnek megfeleléen keril kiépitésre, a
gyartéi eléirasoknak megfelelé szerelvényezéssel, a berendezések mikddtetésére a gyartd altal elbirt
hltékozeggel feltoltve.

A 14/2015.(11.10.) sz. kormanyrendelet el6irasait be kell tartani. A klimagazzal m(ikédé rendszerek
kivitelezését, feltdltését, vagy a klimagazzal mikoédd berendezésen a hitékér megbontasaval jaro
tevékenységet csak a megfelelé jogosultsagokkal rendelkezd vallalkozas képesitett alkalmazottja
végezheti.
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A ftési és hiitési vezetékeket mindenhol hészigeteléssel kell ellatni, nem csepegve €gd, halogénmentes
cs6héjjal, hiitési vezeték esetén arra alkalmas zartcellas kivitelben.

FUtési vezetékek szigetelései:

Beltérben szabadon: Armacell Tubolit DG
Kultérben: Asvanygyapot, aluminium boritassal
Falban: Armacell Tubolit S Plus

Szigetelés vastagsaga beltérben:

...-DN25: 13mm
DN32-...: 20mmm

Szigetelés vastagsaga falban minden cséméret esetén 9mm
Hitési vezetékek szigetelései:

Beltérben szabadon:  Armacell Armaflex AC
Kiltérben: Armacell Armaflex AC, aluminium boritassal
Falban: Armacell Tubolit S Plus

Szigetelés vastagsaga beltérben:

...-DN25: 13mm
DN32-...: 20mmm

Szigetelés vastagsaga falban minden cséméret esetén 9mm

A Kkultéri elhelyezésli vezetékek szigetelése egységesen 50mm, ezeket a vezetékeket elektromos
kisérofiitéssel és id6jaras allé (vizalld, UV stabil) keményhéjalassal kell ellatni (Pl. 0,8mm aluminium
lemez).

A tlizvédelmileg besorolt falak nyilasait tizvédelmi tomitéssel kell ellatni, a csévezetékekbe pedig tlizgatlo
szerkezeteket (tlzvédelmi mandzsetta) a megfelel6 besorolas szerint. A vezetékek fodémeken torténd
atvezetéseit is hasonlé6 modon kell kialakitani.

A vezetékek megfogasara horganyzott kiviteli tipus, gumibetétes csétartékat és csébilincseket kell
hasznalni rezgésszigetel® betétekkel.

Megfogasi tavolsagok acélcsé esetén:

DN15: 1,5m
DN20-DN25: 2,5m
DN32-DN40: 3,0m
DNS50-DN80:  3,5m
DN80-...: 4,0m

Megfogasi tavolsagok otrétegli PE cs6 esetén:

P16x2,2: 1,2m
?20x2,8: 1,3m
025x3,5: 1,5m
?32x4,4: 1,6m
?40x5,5: 2,0m
?»50x6,9: 2,0m

Megfogasi tavolsagok rézcsé esetén:

mP12: 0,5m
?$15-018: 1,0m

11
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022-054: 1,5m
P64-...: 2,0m

Minden berendezést, kort, szakaszolo és Uritd szelepet, felszall6t, stb. felirati jelzétablaval kell jelolni. A
tablan jol olvashatéan kell szerepeltetni a gép ill. vezeték rendeltetését, a szallitandé kézeget, a miszaki
adatokat.

A csOvezetékeket a szabvanynak megfeleld szind, slrliségi jelz6szalagokkal kell ellatni.

7. LEGTECHNIKA
7.1. ALAPADATOK

Az éplletek alapvetéen természetes szellztetésliek lesznek, de a vizes helyiségekben, az étkezében, és
a kils6é nyithatd nyilaszardkkal nem rendelkezé helyiségekben elszivasokat tervezink.

Méretezéskor az egyes 6nall6 egységekben végzett tevékenységgel Osszhangban, fajlagos irodalmi
adatok, szabvanyi ajanlasok és el6irasok, valamint a rendelkezésre all6 adatszolgaltatasok alapjan
hataroztuk meg a berendezések légszallitasat.

A tervezett berendezések a 27/2008.(XIl.3.) KvWM-EUM zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl szo6l6 rendelet elirasainak megfelelnek.

7.2. LEGTECHNIKAI RENDSZER

Az iroda éplletben a vizes helyiségek, az étkez8, és a kulsd nyithatd nyilaszarékkal nem rendelkezd
helyiségek szamara helyi elszivasokat terveziink.

A CAIROX TT MIX SILENT elszivé ventilatorok inditasa minden esetben jelenlét érzékeldrél és
id6kapcsolorél, vagy villanykapcsoldkrdl térténik. Az elszivd 1égszelepeket jellemz8en almennyezetben,
vagy falba rogzitjik. Az elszivasok a tet folé lesznek kivezetve.

A lépcsbéhaz alatti tarolé részére tervezett CAIROX SAF SIL TH elszivo ventilator inditasa paratartalom
érzékelbvel és villanykapcsolérol torténik. Az elszivott levegé az oldalfalba épitett racson lesz kivezetve.

A helyiségek légpétldsa minden esetben az elszivas hatasara kialakulé enyhe depresszié hatasara a
nyilaszarokon, szomszédos helyiségeken keresztil a kultérb6l bearamld kezeletlen friss levegGvel
torténik.

r

7.3. SZERELESI ELOIRASOK

A tervezett légtechnikai vezetékek horganyzott acéllemezbdl készllnek. A hélézat kialakitasdhoz koér
keresztmetszetli merev csOveket és kor keresztmetszetli hajlékony hangszigeteld vezetékeket egyarant
hasznalunk. A kétéseknél gyartdmiiben szerelt gumiprofilokat kell hasznaini.

Lemezvastagsagok az egyenértékl atméré figgvényében:

...-D200 0,5mm
D200-D400 0,6mm

A vezetékek fliggesztésére, illetve megfogasara tipus szerkezeteket kell hasznalni horganyzott kivitelben.
Ezekben a csbdveket rezgésszigeteld betétekkel kell rogziteni. kdr 1égcsatorna elemek esetén 3m-enként
egy, 3-5m-es kor légcsatorna elemek esetén szalanként két rogzitési pont kialakitasa szikséges.

Az elszivo szerkezetek bekotésére az almennyezetben szuper hajlékony cséelemeket kell szerelni, mig a

szabadon szerelt vezetékeknél a bekdtés fix. A légcsatornak gépekhez csatlakoztatasanal sziikséges
rezgéstompitd elemek beépitése.
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A falatvezetések attéréseit a légcsatorna koril rugalmas anyaggal kell kitolteni, a légcsatorna nem érhet
kozvetlenil a falhoz.

Kényok idomok esetén 700-1400mm forduld oldal nagysag esetén egy, 1400mm felett két terel6lemezt
kell beépiteni.

A rendszerek légtechnikai beszabalyozasara az anemosztatokkal egyutt szerelt nyomasmeéré kivezetéssel
ellatott szabalyozészerkezetek, illetve a f6 agakban elhelyezett hasonld kialakitasu pillangdszelepek,
illetve zsaluk szolgalnak.

A tlizvédelmileg besorolt falak nyildsait tiizvédelmi tdmitéssel kell ellatni, a cs6vezetékekbe pedig tlizgatld
szerkezeteket (tlizvédelmi csappantyl) a megfelelé besorolas szerint. A vezetékek fodémeken torténd
atvezetéseit is hasonlé médon kell kialakitani.

Varpalota, 2025. 06. 26. %

........ G
G-19-0852
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