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TetOkibuvo kupola-létraval
Névleges méret: 100x100cm
FV-1 1db

Tet6kibuvo
Csarnok tetdére kijutashoz tetékibuvé létesitése.

A G tipusu tetékilépd két gazrugdval van felszerelve,
segitséguikkel nyilik ki a kilépd és marad nyitott pozicidban a
felllvilagitéd kupola.

Tlzvédelmi minésitési kbvetelmény: D-dO

Tartozeék: "ralépni tilos!" felirat a tetérdl jol lathatdan
elhelyezve.

Gyartmany: Essmann

tipus: G tipusu tetdkilépd

A fenti gyartmanytdl eltérd, de vele azonos tulajdonsagu J
|termék is valaszthato.
‘fddémnyﬂés: 100cmx 100cm

lvegezés: Plus PC—st 16/7 és 1 mlanyag héj,: 1,4W/m2K

7/2006. (V. 24.) BM rendelet szerinti 5. melléklet
energetikai kovetelményeket kell kielégiteni.

13. sor Tetofelilvilagitd, fustelvezetd kupola 1,70 W/m2K

Létra: rajz alapjan készre
gyartott—hegesztett egyben
horganyzott acél, szukséges
rogzitési pontokkal, vasbeton
padldlemezre, és a fodémszélre
dubelezve
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Tet6felulvilagito kupola
Névleges méret: 100x100cm
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Flektromos szellozteto
nyitomotorral felszerelve

Tartozék:

|abazat, fogadokeret
mindennemu kdbelezés max.10m
tavolsagra

Nyitdomotor

Nyitdomotor nyomdgombja a
konyha helyiségben

Tetore szerelt szélsebesség
érzékelo

Tetore szerelt esoérzékelo
Kozponti vezérlo szamitdgép
(motor automatikus Uzemelése
nyitva felejtett kupolara,
szélre—esdre), programozhato
kivitelben (kijelzd a
nyomoégombbal egybeépitve vagy
mellette)

lvegezés: Plus PC—st 16/7 és 1 mlanyag héj,: 1,4W/m2K

7/2006. (V. 24.) BM rendelet szerinti 5. melléklet
energetikai kovetelményeket kell kielégiteni.

13. sor Tetdfeliivilagits, flstelvezetd kupola 1,70 W/m2K
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