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7/2006. (IV. 24.) BM rendelet szerinti 5. melléklet energetikai kovetelményeket kell kielégtteni.

| 7. sor Uvegezés 1,00 W/m2K |
8. sor Kiilonleges iivegezés* 1,2 W/m2K (pld. biztonsgi ilivegezések esetén)
| 9. sor Fa vagy PVC keretszerkezetli homlokzati iivegezett nyidszars (>0,5m2) 1,15W/m2K |
10. sor Fém keretszerkezetli homlokzati iivegezett nyflaszars 1,4 W/m2K
11. sor Homlokzati iivegfal, fliggdnyfal 1,4 W/m2K
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Kdltségvetési tétel: e
1 .| Konszignécits jel. M— ]
+214O Miianyag ablak bukd—nyilé szdrnyakkal
2. TTpus / Gyartmﬁny: héhidmentes prt?fil
Gyartmdny: Hevestherm Optima 76
Kémmerling Trend 76, vagy egyenértéki;
U értékeknek megfeleld
3.| Falnyfldsméret: 1000 x 1500 mm
30cm falazat+16cm szigetelés
4 | Falvastagsdg:
5 Ablakosztés: 1db bukd—nyil6 szérny
|| Szmy: IGsd nézetrajzot
P Profilok: héhidmentes miianyag profilok,
6.| Felilletképzés: kivil antracit sz folia borttassal, RAL 7016
belsd oldalon fehér miianyag
7.| Ovegezések:
G1
K b Harom rétegli meleg peremezésti iivegtdbla
6412 12 |6 Kiils6 lvegréteg: 6mm normdl Floatiiveg
+ Low-e
Kozépso livegréteg: 4mm normdl Floatiiveg
Belso Uvegréteg: 6mm normdl Floatiiveg
+ Low-e
Ug=0,6 W/m2K
Vasalat: konnyiifém vasalatok.
Tartozék: Ablakelem kiilsd oldalén lakkbevonatolt
8. fémlemez parkany elem RAL 7016 sziirke szinben.
Belsd oldalon szinelt faforgécslap lehajtott Ellel
&s véglezdrdsai. Szin: fehér
Vaktok alul.
Részletesen |dsd koltségvetési kiirdsban.
9.| Egyéb: Ablakelem széllitdsa és
muUkodéskész beépitése.
o .| FSZ.: 1db .
10 Beépitési hely, darabszdm: EM.: 1db 0ssz: 20db
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7/2006. (V. 24.) BM rendelet szerinti 5. melléklet energetikai kovetelményeket kell kielégfteni.

| 7. sor Uvegezés 1,00 W/m2K |

8. sor Kiilonleges livegezés* 1,2 W/m2K

(pld. biztonsdgi iivegezések esetén)

| 9. sor Fa vagy PVC keretszerkezetli homlokzati iivegezett nyflaszard (>0,5m2) 1,15W/m2K |

10. sor Fém keretszerkezetli homlokzati livegezett nyilaszard 1,4 W/m2K

11. sor Homlokzati iivegfal, fiiggdnyfal 1,4 W/m2K
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Vasalat: kénnyGfém vasalatok.
8. Tartozék: Ablakelem kiilsé oldalan lakkbevonatolt
fémlemez pdrkdny elem RAL 7016 sziirke szinben.
Belsé oldalon szinelt faforgdcslap lehajtott éllel
és véglezdrdsai. Szin: fehér
Vaktok alul.
9.| Eqysb: Ablakelem szdllitdsa és
mikodéskész beépitése.
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10 Bespitési hely, darabszam: EM.: 5db 0ssz: 9adb
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. . Profilok: héhidmentes muanyag profilok,
P R ) 6.| Feliletképzés: kil antracit szind fofa borftgssal; RAL 7016
belsd oldalon fehér mlianyag
10 1980 10
1 2000 1 7.| Ovegezések:
+ + G1
K b Harom rétegli meleg peremezésti iivegtdbla
ALAP RAJZ 612 12 |6 Kiilsd iivegréteg: 6mm normdl Floatiiveg
pm:0’90 + Low—e
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o + Low—e
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g 1 g
Vasalat: kdnnyiifém vasalatok.
L 2000 L Tartozék: Ablakelem kiilsé oldaldn lakkbevonatolt
1 1 3. fémlemez pérkdny elem RAL 7016 sziirke szinben.
Belsd oldalon szinelt faforgdcslap lehajtott Ellel
és véglezdrdsai. Szin: fehér
7/2006. (V. 24.) BM rendelet szerinti 5. melléklet energetikai kdvetelményeket kell kielégteni. Vaktok alul.
| 7. sor Uvegezés 1,00 W/m2K | Részletesen lasd koltségvetési kirosban
8. sor Kiilonleges iivegezés* 1,2 W/m2K (pld. biztonsdgi livegezések esetén) - -
| 9. sor Fa vagy PVC keretszerkezetli homlokzati iivegezett nyiliszaré (>0,5m2) 1,15W/m2K | 9.| Egyéb: '::Aigiggé::dg:g:%é::
10. sor Fém keretszerkezetli homlokzati iivegezett nyflaszars 1,4 W/m2K 7 34b
11. sor Homlokzati iivegfal, fiiggsnyfal 1,4 W/m2K 10] Bespitési hely, darabszam: EM- —db 0ssz. 30b
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7/2006. (V. 24.) BM rendelet szerinti 5. melléklet energetikai kovetelményeket kell kielégiteni.

| 7. sor Uvegezés 1,00 W/m2K |
8. sor Kiilbnleges livegezés* 1,2 W/m2K (pld. biztonsdgi iivegezések esetén)
| 9. sor Fa vagy PVC keretszerkezetli homlokzati iivegezett nyilészdro (>0,5m2) 1,15W/m2K |
10. sor Fém keretszerkezetli homlokzati iivegezett nyilaszard 1,4 W/m2K
11. sor Homlokzati ivegfal, fiiggdnyfal 1,4 W/m2K
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Koltségvetési tétel: .
1_ Konszigndcids jel. M—4
Muanyag ablak buké—nyfld szdrnyakkal
2.| Tipus / Gyartmany: héhidmentes pr<_>fi|
Gy@rtmany: Hevestherm Optima 76
Kommerling Trend 76, vagy egyenértéku;
U értékeknek megfeleld
3.| Falnyilasméret: 1000 x 600 mm
30cm falazat+16cm szigetelés
4 | Falvastagség:
5 Ablakosztds: 1db bukd—nyild szdrny
|| Seamy: IGsd nézetrajzot
. . Profilok: h&hidmentes mlanyag profilok,
6.| Fellletiépzés: kivil antracit szini folia borftdssal; RAL 7016
bels oldalon fehér mlanyag
7.| Ovegezések:
G1
K b Harom rétegli meleg peremezésii iivegtdbla
6112 |4 12 |6 Kiilsé ivegréteg: 6mm normdl Floatiiveg
+ Low—e
Kozépsé iivegréteg: 4mm normdl Floatiiveg
Belsd iivegréteg: 6mm normdl Floatiiveg
+ Low—e
Ug=0,6 W/m2K
Vasalat: kénnyGfém vasalatok.
Tartozék: Ablakelem kiils8 oldaldn lakkbevonatolt
8. fémlemez pdrkdny elem RAL 7016 sziirke szinben.
Bels6 oldalon szinelt faforgdcslap lehajtott Ellel
és véglezdrdsai. Szin: fehér
Vaktok alul.
Részletesen lasd koltségvetési kiirdsban.
9. Egysb: Ablakelem szdllitdsa és
mikodéskész beépitése.
P .| FSZ: 1db .
10 Beépitési hely, darabszdm: EM.: —db 0ssz: 71db
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Q- o {_‘ 2.| Tipus / Gyartmany: héhidmentes profil
- ’ Gy@rtmany: Hevestherm Optima 76
Kommerling Trend 76, vagy egyenértéku;
U értékeknek megfeleld
G1 'Y G1 8 8 3.| Falnyilasméret: 1800 x 1500 mm
<[ ©
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Vasalat: kénnyGfém vasalatok.
L 1800 L Tartozék: Ablakelem Killsé oldalan lakkbevonatolt
1 1 8. fémlemez pérkdny elem RAL 7016 sziirke szinben.
Bels6 oldalon szinelt faforgdcslap lehajtott Ellel
és véglezdrdsai. Szin: fehér
7/2006. (V. 24.) BM rendelet szerinti 5. melléklet energetikai kovetelményeket kell kielégiteni. Vaktok alul.
[ 7. sor Uvegezés 1,00 W/,mZK | L . Részletesen losd Koltségvetési kifrdsban.
8. sor Kiilbnleges livegezés* 1,2 W/m2K (pld. biztonsdgi iivegezések esetén) "
| 9. sor Fa vagy PVC keretszerkezetli homlokzati iivegezett nyilészdro (>0,5m2) 1,15W/m2K | 9.| Egyeb: Ablakelem szdllitésa és
- - — = miikddéskész beépitése.
10. sor Fém keretszerkezetli homlokzati iivegezett nyilaszard 1,4 W/m2K 7 —dh
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7/2006. (V. 24.) BM rendelet szerinti 5. melléklet energetikai kovetelményeket kell kielégiteni.

7. sor Uvegezés 1,00 W/m2K |
8. sor Kiilbnleges livegezés* 1,2 W/m2K

(pld. biztonsdgi iivegezések esetén)

| 9. sor Fa vagy PVC keretszerkezetli homlokzati iivegezett nyilészdro (>0,5m2) 1,15W/m2K |

10. sor Fém keretszerkezetli homlokzati iivegezett nyilaszard 1,4 W/m2K
11. sor Homlokzati ivegfal, fiiggdnyfal 1,4 W/m2K

Tervezo: :'.’P Abra: Datum: Lapszdm:
Konstruktér:
. 2025.07.25.
DAVID SANDOR ATTILA M 1:50 6
Koltségvetési tétel: .
1_ Konszigndcids jel. M—é
+214O Muanyag ablak buké—nyfld szdrnyakkal
2.1 Tipus / Gyartmany: h8hidmentes profil
’ Gy@rtmany: Hevestherm Optima 76
Kommerling Trend 76, vagy egyenértéku;
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y: lsd nézetrajzot
. . Profilok: h&hidmentes mlanyag profilok,
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Ug=0,6 W/m2K
Vasalat: kénnyifém vasalatok.
8. Tartozék: Ablakelem kiilsé oldalan lakkbevonatolt
fémlemez pdrkdny elem RAL 7016 sziirke szinben.
Belsé oldalon szinelt faforgdcslap lehajtott &llel
és véglezdrdsai. Szin: fehér
Vaktok alul.
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Tipus / Gydrtmany:

Tol6ablak, Gtadéablak
egyedi asztalos szerkezet

Faforgdcslap keret é&s asztallap,
alusin keret gorgdvel, edzett iiveglap

Falnyildsméret:

1600 x 1200 mm

+0,90 "

Falvastagsdg:

15c¢m gipszkarton fal

Ablakosztds:
Sz&rny:

tolé szdrnyak
lGsd nézetrajzot

asztalla

Feliiletképzés:

Profilok: aluminium
eloxdlt natdr alu

Uvegezések:

G4
Egy réteql (ivegtabla, tolo ablakhoz
6mm edzett iliveg

Az egyik fele az ablaknak fix, a
masik told livegezés

Mindegyik edzett Uveg, torés
esetén nem képzédhetnek
szilnkok, az ablaktéblGnak egyben
kell maradnia.

A tol6 szérny lezdrhatd

Tartozék:

Vasalat: kénnyGfém vasalatok.

felsé megfogatdst gorgd, felsé sin

alul az asztallapon nem lehet sin vagy egyéb az
gtadast gatls elem, kivéve a kozépsd
megvezetést

A tol6 szérnyhoz tartozék zdr &s hengerzdrbetét
Tartozék Gtaddé asztallap, ennek elrendezése
egyeztetés €s kiviteli tervek alapjan!

Részletesen lasd koltségvetési kiirsban.

Eqyéb:

Ablakelem szdllitdsa és
mikodéskész beépitése.
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