
24m

T1 jelű fényvető torony

Tervezezett LAJTATECH gyártmányú, OSO-V-24-PP típusú, 24m-es kúpos,

horganyzott, kör keresztmetszetű, talpas kivitelű, rögzített koronájú, saját szerkezetén

mászható acélcső oszlop, MAHA plus 400W 3000K típ. fényvetőkkel, beállítási szög

értékekkel, szelvényszámmal és vágánytengelytől mért távolsággal, oszlopelosztókkal

szerelve.

A beton alaptest sarkain sárga/fekete csíkos ütközésvédő terelőoszlopokkal.

1.00

Világítástechnikai

mérési síkja

 számítás

fényvető toronyhoz rögzítve

ET1, ECS1 jelű elosztók

(1,5m magasságban)

Fényvetők bekötő kábelei a toronyban vezetve

NYY típ. kábel

7db Ø63 LPE cső

Az alaptest méretezése

LAJTATECH OSO-V-24-PP tip. 24 m-es kúpos,

horganyzott, kör keresztmetszetű, talpas kivitelű acélcső oszlophoz

A, és L gyártói előírások szerint, a helyi talaj adottságokra méretezve

beton: C20/25-32KK

Az alaptest és az oszlop talplemeze között teret oszlopállítás után ki kell betonozni!

Alapzati rács menetes szárának lezárása  zárt anyával

ZR-24-320-4 típ. alapvasalattal

24m

Burkolt rakterület

T7 jelű fényvető torony

Tervezezett LAJTATECH gyártmányú, OSO-V-24-PP típusú, 24m-es kúpos,

horganyzott, kör keresztmetszetű, talpas kivitelű, rögzített koronájú, saját szerkezetén

mászható acélcső oszlop, MAHA plus 400W 3000K típ. fényvetőkkel, beállítási szög

értékekkel, szelvényszámmal és vágánytengelytől mért távolsággal, oszlopelosztókkal

szerelve.

A beton alaptest sarkain sárga/fekete csíkos ütközésvédő terelőoszlopokkal.

1.00

Világítástechnikai

mérési síkja

 számítás

Fényvetők bekötő kábelei a toronyban vezetve

NYY típ. kábel

5db Ø63 LPE cső

Az alaptest méretezése

LAJTATECH OSO-V-24-PP tip. 24 m-es kúpos,

horganyzott, kör keresztmetszetű, talpas kivitelű acélcső oszlophoz

A, és L gyártói előírások szerint, a helyi talaj adottságokra méretezve

beton: C20/25-32KK

Az alaptest és az oszlop talplemeze között teret oszlopállítás után ki kell betonozni!

Alapzati rács menetes szárának lezárása  zárt anyával

ZR-24-320-4 típ. alapvasalattal
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0

Burkolt rakterület széle

T7 T1

Burkolt rakterület

fényvető toronyhoz rögzítve

ET7, ECS7 jelű elosztók

(1,5m magasságban)

ütközésvédő terelőoszlopok

ütközésvédő terelőoszlopok

Az oszlopok alapozását öszze kell egyeztetni a támfalak építésével. Az oszlopok alapozását öszze kell egyeztetni a támfalak építésével. 

3+38,97 hm sz.

vgt.+73,82m

2+69,74 hm sz.

vgt.+107,31m

Tervező:
Dr. Hodossy LászlóMMK: 08-0679

METRANS SZEGED KFT.

Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

9023 Győr, Richter J. u. 11. -tel.: 96/418-373 -mail: talent_plan@arrabonet.hu
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METRANS LOGISZTIKAI TELEPHELY

1211 Budapest, Salak út 37.
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Felelős tervező:
Pálmai ÖdönKÉ-VV/14-00940

Tervező:
Szebeni Patrik
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