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Megjeqyzés:

Vezetékek anyaga:

Fiités eloremend

Fiités visszatéro

Hités eloremend

Hités visszatérd

Elektromos  kdbelezés

Gombesap

Avatatlan elzdrés ellen védett gombesap
Visszacsapd szelep

Biztonsagi szelep

Beszabalyozd szelep TA-STAD
Szennyfogd szlird

Homéro

Nyomdsmérd

Haromjaratd motoros keverdszelep
Fali termosztat

Szivattyd

SAC: szénacél fltési— és hitési vezeték

NAC:  nemesacél flitési- és hitési vezeték

CCU:  vegytiszta réz kiimatchnikai csovezeték
PES:  polietilén Gtrétegll fitési— és hitési vezeték
PEX:  polietilén feliletfitési— és hitési vezeték

Megfoqdsi tavolsdgok acélcsd esetén:

DN15: 1,5m
ON20-DN25:  2,5m
DN32-DN40:  3,0m
DNSO-DN80:  3,5m

Megfogdsi tavolsdgok rézcsd esetén:

=912
$15-918:

0,5m
1,0m

Megfoqdsi tavolsdgok mianyag csd esetén:

$16x2,0: 1,2m
$20x2,25: 1,3m
$25x2,5: 1,5m
$32x3,0: 1,6m
$40x4,0: 2,0m

Fitési vezetékek szigetelései:

Beltérben szabadon:
Kiilterben:
Falban:

Hitési vezetékek szigetelései:
Beltérben szabadon:

Kiiltérben:
Falban:

Armacell Tubolit DG

Asvanygyapot, aluminium boritdssal
Armacell Tubolit S Plus

Armacell Armaflex AC
Armacell Armaflex AC, aluminium boritdssal
Armacell Tubolit S Plus

Szigetelés minimdlis vastagsdga beltérben, a belso atmérd fiiggvényében:

=22mm:
22mm-35mm:
35mm-100mm:

19mm
30mm
legaldbb abelsd dtmérdvel megegyezd

A csovezetékek hoszigetelésének minimdlis vastagsdga fal- és fodém
attoréseknél, vezetékek keresztezéseindl, kitéseknél, és kozponti elosztokndl a

fent megadott értékek 50%-a.

A kiiltéri elhelyezésti vezetékek szigetelése egységesen S0mm, ezeket a

P

vezetékeket elektromos kisérofiitéssel és iddjards all6 (vizdlls, UV stabil)
keményhéjalassal kell elldtni (Pl 0,8mm alumfnium lemez).

A nem korr6zi6allo, acél anyaql hitési vezetékeket minden esetben
korrbziovédd bevonattal, vagy festéssel kell ellatni (pl.: VAT KJA.1691 1K
szintetikus univerzdlis korrdziogatid alapozé és feddbevonattal).

A tlizvédelmileq besorolt falak nyfldsait tizvédelmi tomitéssel kell elldtni, a
csbvezetékekbe pedig tlzgatio szerkezeteket (thzvédelmi mandzsetta) o
megfeleld besorolds szerint. A vezetékek fodémeken torténd Gtvezetéseit is

hasonld mddon kell kialakitani.

A Ptk. 6:252. § (2,3) bekezdés szerint, a kivitelezd koteles a megrendeld
dltal dtadott vagy o sajdt maga dltal megrendelt tervdokumentdciét a
szerz0dés megkotése elott meguizsqdini s a megrendeldt a terv felismerheto
hibdira, hiGnyossdgaira figyelmeztetni. Az Epkiv. 3.§ (1) bekezdése a
Ptk.~hoz hasonléan rendelkezik: A kivitelezési szerzddés megkdtését kovetden
a vallalkozd kivitelezo viseli annak jogkdvetkezményét, amely a
tervdokumentdcid olyan hicinyossdqdbdl adddik, melyet a vdllalkozd
kivitelezonek a tole elvarhatd szakmai gondossdg mellett Eszlelnie kellett

T UV U U UTTUwUoT

TTUYUTYTOOTTTTOTTT

JoTEoT

Kivitelezni csak Beruhdzo és Milszaki Ellendr dltal jovahagyott tervekbdl

szabad.
Szerelvényblokkok:

% Statikus beszabdlyzd szelepcsoport
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ECM12| Fan—coilok bekdtése

KALORIFER
FC-X

(Csatlakozds
rendszer felé

TA-Compact-P 15

ECM22| Fan—coilok bekotése

(Csatlakozés
rendszer felé

.

Fali termosztat

KALORIFER
FC-X

TA-Compact-P 20
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Fali termosztat
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Megjegyzés: Vezetékek anyaga: SAC:  szénacél fűtési- és hűtési vezeték szénacél fűtési- és hűtési vezeték NAC: nemesacél fűtési- és hűtési vezeték nemesacél fűtési- és hűtési vezeték CCU: vegytiszta réz klímatchnikai csővezeték vegytiszta réz klímatchnikai csővezeték PE5: polietilén ötrétegű fűtési- és hűtési vezeték polietilén ötrétegű fűtési- és hűtési vezeték PEX: polietilén felületfűtési- és hűtési vezeték polietilén felületfűtési- és hűtési vezeték Megfogási távolságok acélcső esetén: DN15:   1,5m  1,5m  DN20-DN25:  2,5m  2,5m  DN32-DN40:  3,0m  3,0m  DN50-DN80:  3,5m  3,5m  Megfogási távolságok rézcső esetén: ...- 12: 0,5m   15- 18: 1,0m   Megfogási távolságok műanyag cső esetén:  16x2,0: 1,2m   20x2,25: 1,3m   25x2,5: 1,5m   32x3,0: 1,6m   40x4,0: 2,0m Fűtési vezetékek szigetelései: Beltérben szabadon: Armacell Tubolit DG Armacell Tubolit DG Kültérben:  Ásványgyapot, alumínium borítással Ásványgyapot, alumínium borítással Falban:   Armacell Tubolit S Plus Armacell Tubolit S Plus Hűtési vezetékek szigetelései: Beltérben szabadon: Armacell Armaflex AC Armacell Armaflex AC Kültérben:  Armacell Armaflex AC, alumínium borítással Armacell Armaflex AC, alumínium borítással Falban:   Armacell Tubolit S Plus Armacell Tubolit S Plus Szigetelés minimális vastagsága beltérben, a belső átmérő függvényében: ...-22mm:   19mm  19mm  22mm-35mm:   30mm 30mm 35mm-100mm:  legalább abelső átmérővel megegyező  legalább abelső átmérővel megegyező  A csővezetékek hőszigetelésének minimális vastagsága fal- és födém áttöréseknél, vezetékek keresztezéseinél, kötéseknél, és központi elosztóknál a fent megadott értékek 50%-a. A kültéri elhelyezésű vezetékek szigetelése egységesen 50mm, ezeket a vezetékeket elektromos kísérőfűtéssel és időjárás álló (vízálló, UV stabil) keményhéjalással kell ellátni (Pl. 0,8mm alumínium lemez). A nem korrózióálló, acél anyagú hűtési vezetékeket minden esetben korrózióvédő bevonattal, vagy festéssel kell ellátni (pl.: IVAT KJA.1691 1K szintetikus univerzális korróziógátló alapozó és fedőbevonattal). A tűzvédelmileg besorolt falak nyílásait tűzvédelmi tömítéssel kell ellátni, a csővezetékekbe pedig tűzgátló szerkezeteket (tűzvédelmi mandzsetta) a megfelelő besorolás szerint. A vezetékek födémeken történő átvezetéseit is hasonló módon kell kialakítani. A Ptk. 6:252. § (2,3) bekezdés szerint, a kivitelező köteles a megrendelő által átadott vagy a saját maga által megrendelt tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálni és a megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Az Épkiv. 3.§ (1) bekezdése a Ptk.-hoz hasonlóan rendelkezik: „A kivitelezési szerződés megkötését követően A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.” Kivitelezni csak Beruházó és Műszaki Ellenőr által jóváhagyott tervekből szabad.
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