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Monosplit kültéri egység

Qh=5,0kW
PANASONIC CU-Z50YKEA

Qf=5,8kW
Pvill=2,39kW (230V)
HxWxD=695x870x320mm
m=40,0kg

∅6,35
Cu

∅12,70
Cu

Hóhatár fölé tartóra állítva

Qf=16,0kW (Tk=-7°C, Tv=55°C)

PANASONIC WH-UXZ16KE8

HxWxD=1340x900x320mm

Levegő-víz hőszivattyú kültéri egység

m=103kg (+1,83kg R32)
elektromos bekötés a beltéri egységnél

Qh=13,4kW (Tk=35°C, Tv=7°C)

Hóhatár fölé tartóra állítva

Qf=16,0kW (Tk=-7°C, Tv=55°C)

PANASONIC WH-UXZ16KE8

HxWxD=1340x900x320mm

Levegő-víz hőszivattyú kültéri egység

m=103kg (+1,83kg R32)
elektromos bekötés a beltéri egységnél

Qh=13,4kW (Tk=35°C, Tv=7°C)

Hóhatár fölé tartóra állítva

∅6,35
Cu

∅12,70
Cu
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Födémáttörés

Tetőn
∅100

Födémáttörés

Tetőn
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Födémáttörés

Tetőn
∅100 mm

Födémáttörés

Tetőn
∅150 mm

Tetőáttörés
550x875

Tetőáttörés
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Tetőáttörés
550x875

Tetőáttörés
550x875
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TÉRLEFEDÉS

ACÉLVÁZAS TRAPÉZLEMEZ HÉJALÁSOS SZERKEZET

LD.KÜLÖN TERVEN, IL
L.STATIKUS TERVEN (A

CÉLVÁZ)

Br.: 
244,90m

2

9
0

58
58

9
0

FK-3 FK-3

FK-1

FK-2

Tárgy:

Terv típusa:

Megbízó:

Építész tervező:

Munkaszám: Lépték: Rajzszám:

Kiadás dátuma: Revízió:Revízió dátuma:

Terv:

Felelős tervező:

Társtervező:

TALENT - PLAN  Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
9023 Győr, Richter J. u. 11. Tel: 96-418 373 e-mail: talent_plan@arrabonet.hu  T P•

1 : 50

METRANS LOG.TELEPHELY IRODA
Hrsz.: 01416/24

Építési tenderterv

METRANS SZEGED KFT.

1211 Budapest, Salak út 37.

21133

2025.07.25.

Tetőfelülnézet

Lados Péter  MÉK: É1 08-0055

Dávid Sándor Attila

ÉT-2.3

6728 SZEGED, Kotányi János köz 8.
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