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1. BEVEZETES

A T. Megbizd a tulajdonat képezd 01416/24 hrsz-ti — kordbban a HODUT Kft. volt
aszfaltkeverd telephelye — ingatlanon kamion terminalt kivan kialakitani. A beruhazas
keret¢ben egy uj METRANS telephely Iétesiil, ahol négy vagannyal ¢és hiddaruval
konténeratrako termindl keriil megvalositasra. A tervezési teriilet hrsz-a 01416/24, amely
Szeged kiiltertiletén 1€v6 ipari teriileten talalhato, amely a T. Megbizo tulajdonat képezi. A
teriilet E-i oldalrol a 01426/13 hrsz-u ipari telephely, a D-i oldalrél a 01419/1 hrsz-a t, K-i
iranybol a 01418/16, ill. a 01418/15 hrsz-u telehely, mig a Ny-i oldalrél a 01415 hrsz-u ut
hatarolja.

A telephelyen konténerek hiddaru és gépi mozgatdsu atrakasa torténik kozuati €s vasuti
jarmiivek kozott, valamint a konténerek tarolasara is sor keriil. A telephelyen ezért a
konténerek taroldsa mellett kozti jarmiivek mozgésat és parkolasat kell biztositani, valamint
vasuti palyahalozatot kell kiépiteni. A telephelyen ezen kiviil porta-, sofér pihend és
irodaépiilet, valamint konténer javité mithely tovabba vamsator is 1étestil.

A tervezési feladatok kozé tartozik a telephelyhez a vasuti kapcsolat biztositdsa, a
meglévé Gumigyari csonkavaganybol kiagazd Uj iparvaganyokkal, azok felsdvezetéki
kiszolgalasaval és a sziikséges térvilagitassal.

Jelen terv az ¢épitendd konténeratrakd termindl vastti kapcsolatdhoz sziikséges
iparvagannyal, valamint a rakodo- és taroloteriilettel kapcsolatos térvilagitasi és 0,4 kV-os
energiaellatasi berendezések létesitésének vasiti szakagi tenderterve. A terv kapcsolodik az
ugyanezen munkaszamon késziilt vasutépitési tervekhez. Kiilon tervdokumentacid
tartalmazza a kiillonb6zd épiiletek és  épitmények villamos energiaellatdsi és
épiiletvillamossagi tervét.

2. VILLAMOS ADATOK
Fesziiltség: 3*400/230 V, 50 Hz

Teljesitmények:

A METRANS telephelyet érintéen az 0j vaganyszakaszokon €s a konténer rakodo,
tarold teriilethez tervezett fogyasztok (vilagitds, gépi csatlakozok) Osszegzett
teljesitményadatai:

Beépitett Egyidejii Egyidejiiségi Egyideji

teljesitmény teljesitmény tényez6 dram
Térvilagitas 27 kW 27 kW 1 43,5A
Egyéb fogyasztok 270 kW 180 kW 0,67 290A
(hiitékonténer csatlakozok,
stb.)
Egyéb 30 kW 20 kW 0,67 29A
Osszesen 327 kW 227 kW 0,7 366A
Tartalék (25%) 82 kW 57 kW 0,7 83A
Mindésszesen 409 kW 284 kW 0,7 457A
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A MAV Zrt. halozatat érintd 0j térvilagitasi fogyasztok teljesitményadatai (VIIL.
vagany meghosszabbitdsa miatt):

Beépitett Egyidejii Egyidejiiségi Egyidejii
teljesitmény teljesitmény tényezo aram
Térvilagitas 0,6 kW 0,6 kW 1 1A
Osszesen 0,6 kW 0,6 kW 1 1A
Tartalék (25%) 0,15 kW 0,15 kW 1 03 A
Mindésszesen 0,75 kW 0,75 kW 1 1,2A

A térvilagitasi és egyéb berendezesek villamos energiacllatasa a telephely sajat
tulajdont KOF/KIF transzformator allomasa mellett 1évé ETR jelli, 0,4kV-os f6elosztobol
2db NYY-J 4x240mm? tipust kabelen keresztiil taplalt, a konténer épiilet mellett elhelyezett
1j TV jelii elosztobol torténik.

Aramiités elleni védelem: az MSZ HD 60364 sz. szabvany, valamint az 1/2003 MAV Ig.

rendelet szerinti Vasuti érintésvédelmi szabalyzat (MSZ 07-2506/1-4 sz.) alapjan: nullazas
(TN-C-S rendszer),

Kioldoszerv a talaramvédelem.
Kiegészitd intézkedés EPH-halozat

Villamvédelem: a nyomvonalas, foldalatti villamos energiaellatdé rendszer villamvédelmet
nem igényel, a fényvetd tornyok villamvédelmi tervét a kovetkezd tervezési fazisban
készitendd villamvédelmi terv tartalmazza.

Talaramvédelem: olvadd biztositokkal ¢és kismegszakitokkal biztositott, a védelem
szelektivitasat ezek 1épcsdzése adja.

3. VILLAMOS ENERGIAELLATAS

A telephely jelenleg is rendelkezik villamos energiaellatdssal a sajat tulajdont
transzformatoron keresztiil. A tervezett térvilagitasi €s egyéb berendezések villamos
energiaelldtdsa a telephely sajat tulajdontt KOF/KIF transzformator allomasa mellett 1évo
ETR jelii, 0,4kV-os féelosztobol 2db NYY-J 4x240mm? tipust, W01, W02 tervjelii kdbelen
keresztiil taplalt, az irodaépiilet mellett elhelyezett (1) TV jelli elosztobdl torténik. A kabelek
vezetése az ETR és TV elosztdo kozott a kiilon tervdokumentacid szerinti véddcsdves
alépitményben torténik. A teljesitményigénynél figyelembe vettiik a tervezett térvilagitas és a
hiitékonténer csatlakozdk igényeit is.

A TV vilagitasi eloszto tartalmazza a betaplalo kabelek fogadasat, valamint az egyes
elosztok biztositott leagazasait (térvilagitas, hiitbkonténerek csatlakozoi) €s ezek tulfesziiltség
¢és talaramvédelmi késziilékeit, valamint ezek csoportos levalasztd fokapcsoldit. Az eloszton
keriil elhelyezésre a tlizeseti fokapcsold. A tervezett elosztd lemezszekrény korszerl biztosito
¢€s kapcsold szerelvényekkel tervezett. Az eloszton a zérlat- és tilaramvédelmi valamint a
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kezeld szervek hovatartozasat tartos felirattal meg kell jelolni. A TV eloszté felallitasa elott a
helyszint el6 kell késziteni, az elosztd szamara megfeleld teherbirdsu betonalapot kell
késziteni, a kabelek bevezetését védocsovek elhelyezésével kell biztositani.

A TV vilagitasi elosztobol a terveknek megfeleld darabszamu térvilagitasi és egyéb
célu kabel indul ki. A tervezett kabelek 1kV-os miianyagszigetelésl, rézerti kabelek. A
térvilagitasi kabelek a tervek szerinti sorban fiizik fel a térvilagitasi fényvetd tornyokat. A
kabelek a betonozott teriiletek alatt a kiilon tervdokumentacid szerint tervezett véddcsdves
alépitményben haladnak. A T1-T9 jelt fényvetd tornyokndl ETI-ET9 és ECS1-ECS9 jelu
elosztokat terveztiink. Az ET jelt elosztok a térvilagitasi kabelek csatlakozasan kivil a
térvilagitds kapcsolasdhoz ¢és védelméhez sziikséges késziilékeket tartalmazza. Az ET
elosztokbol csatlakoznak a fényvetdk taplalasat biztositdo NYY-J 3x2,5mm? tipust kabelek az
oszlop belsejében.

Az ECS jeli elosztok a hiitékonténerek villamos tizemi késziilékeinek csatlakoztatasat
biztositja, az elosztokat kiilon kabelhalozat taplalja a tervek szerinti felflizott rendszerben.

A tervezett kdbelek fektetése kozben fokozottan figyelni kell. A foldkabelek
fektetésekor a kabelezésnek 80 cm mély arkot kell asni, 40 cm szélességgel, amiben 20 cm
homokagy feltoltést kell 1étrehozni. A kabel homokagyban torténd elhelyezése utan felette 30
cm-rel kabeljelzé szalagot kell elhelyezni az arokban, miel6tt a foldet visszatoltik, illetve
tomoritik. A kabelt induld és végpont kdzelében kabeljel6lé cimkével tartos modon meg kell
jelolni. Kozmiivek keresztezésénél és/vagy megkozelitésénél mindenképpen javasolt a
kabelek nyomvonaldnak pontositdsa miszeres felméréssel, kutatdédrok alkalmazidsival. A
kabel elhelyezésénél be kell tartani a kabelek és kozmiivek keresztezésére és megkdzelitésére
vonatkoz6 egyéb eldirdsokat és szabvanyokat (MSZ 7478: Kozmi és egyéb vezetékek
elrendezése, 122/2004.(X.15.) GKM rendelet a villamosmii biztonsagi Ovezetérdl). A
kiilonb6z6 villamos kabelek megkozelitésénél és keresztezésénél a 2/2013. (1.22.) NGM
rendelet (Villamosmiivek biztonsdgi Ovezete) eldirasait kell betartani. Foldkabeleknél a
munkaarkok betemetését max. 30 cm vastag rétegekben tomoritve szabad végrehajtani. A
keresztezési helyeken talalhato kabelek védelme érdekében a munkagodor, illetve munkaéarok
1étesitése eldtt azok helyét ki kell tlizni és a keresztezések 2 m-es kornyezetében véddcsdbe
helyezni, gépi foldmunka nem végezhetd! A kébelek elhelyezésénél be kell tartani a MAV
Zrt. 62135/2016 sz. ,,Vasuti foldkabelek fektetési iranyelvei” eldirdsait, valamint a kabelek és
kozmiivek keresztezésére és megkozelitésére vonatkozo egyéb eldirasokat és szabvanyokat.

4. TERVILAGITASI BERENDEZES

A konténeratrakd terminal telephelyen, valamint az érintett MAV palyahalozaton
(VIIL szamu vagany érintett szakasza, azaz a 6/1 szamu kitér6 és a VIII. vagany vége kozott)
a MAV Zrt. VME-06-02-NE/NA-2024/1-v.1.0 (Vastti Miszaki E16iras) el8irasait, valamint a
33/2007. (XI. MAV Ert. 36) UAVIGH sz. iizletagi altaldnos vezérigazgatd-helyettesi utasités,
tovabba a 33840/2015/MAV iktatoszamu ,,Miszaki kovetelmények a LED fényforrassal
szerelt lampatestek vasuti alkalmazasahoz” el6irasait kielégitd térvilagitast terveztiink. A
megfeleld vilagitasi szintet technoldgiai teriiletenként hataroztuk meg. A vilagitasi berendezés
tartoszerkezetét az adott technoldgiai teriileteknek megfelelden terveztik. A METRANS
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telephelyen a tolatasi teriileteken, a kozlekedo utak ¢és parkolok vilagitasara 24m
fénypontmagassagi, LAJTATECH gyartmanyt, OSO-V-24-PP tipust, 24m-es kupos,
horganyzott, kor keresztmetszetli, talpas kiviteli, rogzitett korondju, sajat szerkezetén
maszhatd, acélcsd oszlopot terveztiink, HOFEKA gyartmanyd MAHA plus 400W 3000K tip.
fényvetokkel. A beton alaptest sarkain sarga/fekete csikos titk6zésvédo tereléoszlopokat kell
elhelyezni. A fényvetd oszlopok alapozasat kiilon statikus terv tartalmazza. Az oszlopok
alapozéasat Ossze kell egyeztetni a tamfalak épitésével Ugy vizszintes, mint magassagi
értelemben, mivel a rendelkezésre allo hely E-i, illetve Ny-i oldalon a telekhatér és az itszél
kozott mindosszesen 3,00 m. Az oszlopok alaptest méretét a gyartoi eldirasok szerint, a helyi
talaj adottsdgokra méretezve kell meghatarozni ZR-24-320-4 tipusu alapvasalatot figyelembe
véve. Minden egyes fényvetd torony mellett 4m hosszu, atm. 2” méreti horganyzott acél
radfoldel6t terveztiink, amelyet 6ssze kell kotni az oszloppal valamint az oszlopnal 1évo
elosztokkal (ET, ECS). A vaganykapuk és a vaganykapuk eldtti 50m-es palyaszakaszok eldirt
vilagitasat a T9 tervjelii fényvetd oszlopon 1évé fényvetdk biztositjadk. Az oszlopok felallitasi
helyét a helyszinrajz tartalmazza.

A MAV Zrt. teriiletén a tervezett 6/1 és 6/2 szamu kitér8k eldirt vilagitasat a
Kiskundorozsma allomasbol taplalt és mikodtetett MAVTI tipusi 12m-es racsos
acéloszlopokra szerelt Tungsram-Schréder gyartmanyt, MC2 ST150/1312/FG/SR tipusu
LUI50W-o0s, natrium fényforrasti lampatestek biztositjak (a csatolt MAV egyeztetési
jegyzokonyv szerint). A 0+5 és 1+87 hm szelvények kozott 1€vo térvilagitasi oszlopokat és a
rajtuk 1évé MC2 ST150/1312/FG/SR tipust LU150W-os, natrium fényforrasu lampatesteket a
tervezett 1j vaganyok miatt el kell bontani. A bontasra keriild térvilagitasi berendezéseket €s
tartozékaikat agy kell leszerelni, hogy azok tovabbi felhasznalasra alkalmas allapotukat
megOrizzék a jogszabalyoknak é€s szabvanyoknak megfeleléen a munkavédelmi utasitasok
betartasaval. A bontasi munkak soran a 45/2016. (X.28.MAV Ert. 17.) EVIG sz utasitas
utasitasban foglaltak szerint kell eljarni, az eléirt dokumentaciokat el kell késziteni és at kell
adni az allagban tartoknak. A kijeldlt telephelyekre torténd bontott anyag beszallitasrol az
allagban tartokat eldre értesiteni kell.

A 6/1 és 6/2 szamu kitérdk, valamint a meghosszabbitott VIII. sz. vagany vilagitasara a
felsdvezetéki oszlopokra szerelt Hofeka ZELDA S1-X1 2BLSB12 LRS 700mA 54W 3000K
tipusu, LED fényforrasi lampatesteket terveztiink. Fénypontmagassag: kb. 12m. A
lampatesteket a felsGvezetéki oszlop tipusahoz igazodd MAVTI tipusterv szerinti felerdsit6
acélszerkezettel kell felszerelni. Az oszlopokon a lampatesteket oly modon kell elhelyezni,
hogy a lampatestek 2m-nél jobban ne kozelits€k meg a felsdvezeték-oszlopokon talalhato
megkeriild vagy tapvezetéket. A ldmpatestek biztositasat az oszlopokra a jardsiktol kezelhetd
magassagban (kb. 1,5m) elhelyezett milanyaghazas, A2 tervjell, (IP65 védettségii) biztositos
kotddobozban kell kialakitani. Az oszlopelosztot 2 db C-sin és acél szoritobilincsekkel kell az
oszlophoz rogziteni. A felsdvezetéki oszlopoknal a kabelt a kabel fektetési mélységétdl
induléan 2 db ®2” acél véddcsdben kell vezetni az oszlopon 1évd elosztd szekrényig az
oszlopalap kiilsé oldalan. Az oszlopelosztobdl alulrdl indul a ldmpatest vezetéke gégecsdovon
keresztiil, majd egészen a lampatestig vastagfalu, ,,UV” all6 mianyag véddcsOben halad a
vezeték (NYY-J 3x2,5mm2). A véddcsovet kb. 1 m-enként a teriiletileg illetékes Uzemeltetd
altal elfogadott modon rogziteni kell korrdzioalld fémszerkezettel és bedzas elleni
védopipaval kell ellatni. Az elbontandd térvilagitasi oszlopokat taplald térvilagitasi kabel
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Kiskundorozsma allomas térvilagitasi elosztdjabol indul és a csatolt adategyeztetési
jegyzOkonyv szerint a jelenlegi kihuzd vagany tengelyétdl mért 3-7 m-es savban halad. A
munkak megkezdése elott a kabelt fel kell mérni és ki kell tizni. A kiagazési kitérok alatt a
kéabel kivaltasat meg kell oldani a 1092422 és 1093+88 hm szelvények kozott. A kivaltando
szakaszon a kabelt véddcsoves alépitményben kell vezetni, amelyrdl kiilon kiviteli
tervdokumentacio késziil (0+03,65 és 3+15 hm szelvények kozott).

A 24m-es fényvetds oszlopoknal az oszlop melletti ET tervjelii szekrényekben talalhatok a
kabelek csatlakoztatasat biztositdé sorozatkapcsok valamint a ,,C” karakterisztikaju 2 polusu
10A-es kismegszakitok. A szekrénytdl a fényvetokig NYY-J 3*2,5 mm2 tipusu kiskabelt
terveztiink az oszlop belsejében.

5. VILAGITASTECHNIKAI SZAMITAS OSSZEFOGLALASA

A vilagitastechnikai szamitasokat technolodgiai teriiletenként végeztilk el. A szadmitasi
maszkokat ¢és fénytechnikai paramétereket a tervrajz tartalmazza. Az egyes teriiletek
besorolasat MAV  Zrt. VME-06-02-NE/NA-2024/1-v.1.0 el8irds alapjan végeztik. A
megvilagitas szamitasat RELUX tervezdprogrammal végeztik. A megvilagitds szamitas
értékeit a VME térvilagitasi eldirdsnak megfeleld szamitasi vonalakon szamoltuk, tolatasi
padka esetén a vaganytengelytdl 2,5m-re és 1 magasan 1évé mérési pontokbol, melyeket a
RELUX program segitségével allapitottunk meg ugy, hogy erre a célra egy n. Egyéni mérési
feliiletet vettiink fel. A kitérOk esetén a mérési sik a jardsik. A konténer rakodo- és tarolod
terliletnél vaganytengely+2,5+(n*5) méter, (ahol n = 1, 2, természetes szam) tavolsagban 1évo
vonalakat vettiink figyelembe a méretezésnél. A tervezett értékek a VME térvilagitasi
eldirasait kielégitik.

Technologiai teriiletenként a VME térvilagitasi eldirds szerinti vilagitastechnikai
paramétereket az aldbbi tablazat tartalmazza.
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Vitagftastechmikaadatok

Elgirt érték VME szerint Tervezett értékek
# | VHE Tertilet oo o ¢ At Em— e o ¢ 4
I ]

1. [352 vag%‘ﬂ"y‘:f{;‘ Cre | 10 | 03| 02| ks | a1 [205]| &8 [609 034|039 k3 [ ar
2. 352 vagg:;::j;f‘jo%bm 10 | 03| 02 | k3 Al | 182 | 52 | 49,7 | 037 | 0,28 | k3 Al
> | 2> S’“":",{ngga'm“ 20 | 0.3 | 02 | k3 - | 2725 | 21,8 | 301 | 0,91 | 0.79 | k3 -
N Komion porkold 20 | 0.3 | 0.2 | k3 — 1247 | 7.8 | 57.9 | 0,43 | 0,31 | K3 =
5 [4.3.7. Mérieq 20 | 0.3 [ 0.2 | K& | Al | 259 [ 15.9 | 33.5 | 0.77 | 0.61 | K4 | Al
6. 4.3.4, Telephely kapu

(MAVSZ-2950 szerint| 5 - - k3 | a1 | 105 | 94 | 11,4 |092 | 09 | k3 | A1

5 lux)

7. 4.3.4.| Telephely vagdnykopu

(MAVSZ-2950 szerint| 5 - - k3 | A1 | 254 | 223 | 273 | 093 | 0.88 | k3 | A1

5 lux)

o e e e 10 | 03| 02| k3 | as | 3609 | 253|617 | 06 [069 ]| k3 | As
9 | 31 Ts':s"a"t?"",l{g‘fj'gfé" 10 [ 03] 02| ks | a4 | 144|127 | 161 | 089 [ 088 | k3 | as
0. [6.1.2. Roklertlet 20 | 0.3 | 0.2 | k3 | Al | 23.9 | 12.5 | 80.4 | 0.3 | 0.52 | k3 | A1
T, 1433

b‘fl/'(v;g;,,,”fv‘iz"_’;?;g, 2 - - | k3 | a1t [384]|3790]| 39 [ - - | k3 | m
12 (433
2 b"'o'k/"(' oty 2 | - | - | x| A |32 ms| - | - | k3 | a
T3 (333

;""'k/"é'v a":én;eggz’;lig 2 - - K3 | A1 | 363|259 | 366 | - - K3 Al
2, [433. -

4 "(';6‘;%";32:2{;2?; 2 - - | k3 | a1 | 298 291 | 304 | - - | k3 | a
15. | 4.3.1. [Tolotasi podka jobb a 5 _ _ K4 A2 21,1 142 | 456 _ _ K4 A2

Vil/l. vg. mellett

16. | 4.3.2. | Biztonsdqgi hatérjelzd
1+87,77 (Vi) 2 - - K4 A2 8,68 | 8,41 | 8,98 - - K4 A2

17. | 4.3.2. | Biztonsagi hatérjelzd

0+74,84 (Vi/.) 2 - - K4 A2 4,28 | 4,14 | 4,45 - - K4 A2
18. |[4.3.2. | Biztonsdgi hatdrjelzd
142412 (ViL.) 2 - - K4 A2 5,73 5,46 6,02 - - K4 A2
19. [4.2.1. 6/1 sz. kitérd 2 - - K3 A4 5,97 | 5,84 | 6.05 - - K3 A4
20. | 4.2.1. 6/2 sz. kitérd 2 - - K3 A4 7.42 | 7,22 7.6 - - K3 A4
21. 1421, 6/3 sz. kitérd 2 — - K3 A4 | 516 | 4,8 | 5.65 = - K3 A4
22. 4.2.1, 6/4 sz. kitérd 2 - - K3 A4 3,97 3.92 4,02 - - K3 A4
23. | 4.3.1. Tol. padko bal oz
1+87,77sz. hotérijel. _ _ _ _
&s VIL/IV. vg. bak 5 K4 A2 1mn 1m.n 1mn K4 A2
kBzott
24. | 4.3.1. [Tol. padko jobb o 6/1
sz. kit. és VII/. vqg. 5 - - K4 A2 1M1 11,11 11 - - K4 A2
bok kdzdtt
25. [4.3.3. ViI. vg. véqQbnyz&rd
bak (vagdnyvég-— jelz5) 2 - - K3 Al 1mn 1.1 11" - - K3 Al
26. | 4.3.1. [Tol. padka jobb a 6/1
sz. kit. &s VIl vg. 5 - - K4 A2 1mn 11" 1mn - - K4 A2

bok kdzdtt
27. | 6.1.2. |Rakterlilet bal vgt—tol
2,5+(1*5,0)m-es t&v.| 20 0.3 0.2 K3 Al 20,9 14,1 52,6 | 0,39 | 0,68 K3 Al
vonglon
28. | 6.1.2. |Rokterllet bal vgt—tol
2,5+(2*5,0)m-es tév.| 20 0.3 0,2 K3 Al 20,5 | 14,2 | 44,8 | 0.46 | 0,69 K3 Al
vonglon
29. | 6.1.2. |Rokterllet bal vgt—tol
2,5+(3*5,0)m—es tév.| 20 0.3 0,2 K3 Al 20,4 | 14,4 | 38,5 | 0,53 0,71 K3 Al
vonglon
30. | 6.1.2. [Rokteriilet bal vgt—tol
2,5+(4*5,0)m—es tév.| 20 0.3 0,2 K3 Al 21 13,7 | 49,9 | 0,42 | 0,65 K3 Al
vonglon
31. | 6.1.2. [Rokteriilet bal vgt—tol
2,5+(5°5,0)m—es tév.| 20 0.3 0.2 K3 Al 21 13,5 | 64,6 | 0.33 | 0.64 K3 Al
vonalon
32. | 6.1.2. |Rokterulet bal vgt—tol
2,5+(6*5,0)m—es tév.| 20 0.3 0.2 K3 Al 20 14,2 59.6 0,34 0.71 K3 Al
vonglon
33. | 6.1.2. |[Rokterulet bal vgt—tol
2,5+(7*5,0)m-es tév.| 20 0.3 0.2 K3 Al 24,3 | 159 | 80,5 | 0,30 | 0.66 K3 Al
vongalon
34. | 6.1.2. |RokterUlet bal vgt—tol
2,5+(8*5,0)m—es tév.| 20 0.3 0.2 K3 Al 24,4 | 16,4 | 72,3 | 0,34 | 0,67 K3 Al
vonalon
35. | 6.1.2. |[Rokterulet bal vgt—tol
2,5+(9*5,0)m-es tév.| 20 0.3 0,2 K3 Al 246 | 16,9 | 58,4 | 0,42 | 0,69 K3 Al
vonalon
36. | 6.1.2. |[Rokterulet bal vgt—tol
2,5+(10°5,0)m-es 20 0,3 0,2 K3 Al 24,6 | 17,5 60 0,42 0.71 K3 Al
18v. vonalon
37. | 6.1.2. |[Rokterilet bal vgt—tol
2,5+(11°5,0)m—es 20 0.3 0.2 K3 Al 24,5 | 17,8 | 66,6 | 0,37 | 0,73 K3 Al
16v. vonalon
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Vilagitasiechnikar adatok
Eléirt érték VME szerint Tervezett értékek

# K'gs Teriilet EM [IX] €0 Uo K Fay EMIX] | EMn | Emax =9 Uo K Tay

[x] [x]

38. | 6.1.2. |Rakterlilet bal vgt—tol
2,5+(12*5,0)m—es 20 0,3 0,2 K3 Al 25 17,1 65,5 | 0,38 | 0,69 K3 Al
tév. vonalon
39. | 6.1.2. |Rokterlet bal vgt—tol
2,5+(13*5,0)m—es 20 0,3 0.2 K3 Al 24,9 | 16,9 | 65,8 | 0,38 | 0,68 K3 Al
tév. vonalon
40. | 6.1.2. |[Rakteriilet bal vgt—tsl
2,5+(14*5,0)m—es 20 0,3 0,2 K3 Al 25,9 | 16,6 | 58,8 | 0,44 | 0,64 K3 Al
tév. vonalon
41. | 6.1.2. [RokterGlet bal vgt—tal
2,5+(15*5,0)m—es 20 0.3 0.2 K3 Al 27,3 | 18,7 | 47,2 | 0,58 | 0,68 K3 Al
tév. vonalon
42. | 6.1.2. |[Rakterilet bal vgt—tsl
2,54(16*5,0)m—es 20 0,3 0,2 K3 Al 29 19,2 | 59,6 | 0,49 | 0,66 K3 A1
tdv. vonalon
43, [ 6.1.2. |Rokteriilet bal vgt—tol
2,5+(17*5,0)m—es 20 0.3 0,2 K3 Al 30,6 19,1 75,3 | 0,41 [ 0.62 K3 Al
tav. vonalon
44, |6.1.2. |Rokterilet bol vgt—tol
2,5+(18*5,0)m—es 20 0.3 0,2 K3 Al 30,9 | 183 | 79,2 | 0,39 | 0,59 K3 A1l
tov. vonalon
45. | 6.1.2. [Rakteriilet bal vgt—tsl
2,5+(19*5,0)m—es 20 0.3 0,2 K3 Al 28,9 | 16,2 | 63,1 | 0,46 | 0,56 K3 Al
tév. vonalon
46. | 6.1.2. |Rokteriilet bol vgt—tol
2,5+(20*5,0)m-es 20 0,3 0,2 K3 Al 28,2 14,5 47,9 0,59 0,51 K3 Al
tév. vonalon
47. |6.1.2. |Rokteriilet bol vgt—tol
2,5+(21*5,0)m—es 20 0,3 0,2 K3 Al 29 13,2 | 60,2 | 0,48 | 0,46 K3 Al
tév. vonalon
48. | 6.1.2. [Rakteriilet bal vgt—tsl
2,5+(22*5,0)m—es 20 0,3 0,2 K3 Al 31 13,2 | 70,8 | 0,44 | 0,43 K3 Al
tédv. vonalon
49. [ 6.1.2. |Rokterllet bal vgt—tél
2,5+(23*5,0)m—es 20 0.3 0,2 K3 Al 31,6 13,1 | 68,5 [ 0,46 | 0,41 K3 Al
tév. vonalon
50. [ 6.1.2. [Rakterlilet bal vgt—tol
2,5+(24*5,0)m—es 20 0,3 0,2 K3 Al 28,4 | 12,5 | 47,6 0,6 0,44 K3 Al
tév. vonalon

51. |6.1.2. Raokterilet jobb
vgt—tal
2,5+(1*5,0)m—es taw.
vonalon

52. [6.1.2. Rokterilet jobb
vgt—tsl
2,5+(2*5,0)m—es tév.
vonalon
53. [ 6.1.2. Rakteriilet jobb
vgt—tal
2,5+(3*5,0)m—es tév.
vonalon
54. | 6.1.2. Rakteriilet jobb
vgt—tal
2,5+(4*5,0)m—es tév.
vonalon
55. | 6.1.2. Raokterilet jobb
vgt—tal
2,5+(5*5,0)m—es téav.
vonalon
56. |6.1.2. Rokteriilet jobb
vgt—tsl
2,5+(6*5,0)m—es tév.
vonalon
57. [ 6.1.2. Raokterilet jobb
vgt—tal
2.5+(7*5,0)m—es tav.
vonalon
58. | 6.1.2. Rakteriilet jobb
vgt—tol
2,5+(8*5,0)m—es tév.
vonalon
59. | 6.1.2. Rakterlilet jobb
vat—tsl
2,5+(9*5,0)m—es tév.
vonalon
60. |6.1.2. Rakterulet jobb
vgt—tsl
2,5+(10*5,0)m—es
tév. vonalon
61. | 6.1.2. Rakterilet jobb
vat—tel
2,5+(11*5,0)m—es
tév. vonalon
62. [6.1.2. Rakteriilet jobb
vgt—tol
2,5+(12*5,0)m—es
tév. vonalon
63. [6.1.2. Rakterilet jobb
vat—tal
2,5+(13*5,0)m—es
tdv. vonalon

20 0,3 0,2 K3 Al 21,3 | 13,9 60 0,36 | 0,65 K3 Al

20 0.3 0,2 K3 Al 21,7 | 139 | 71,3 0,3 0,64 K3 Al

20 0,3 0,2 K3 Al 21,8 | 13,8 | 69,5 | 0,31 | 0,63 K3 Al

20 0.3 0,2 K3 Al 21,6 | 13,8 61,1 [ 0,35 | 0.64 K3 Al

20 0,3 0,2 K3 Al 21,3 | 12,8 | 48,2 | 0.44 0,6 K3 Al

20 0,3 0,2 K3 Al 21,9 14 43,5 0,5 0,64 K3 Al

20 0,3 0,2 K3 Al 22,6 | 14,2 51,7 | 0,44 | 0,63 K3 Al

20 0.3 0,2 K3 Al 23,3 | 14,3 | 56,7 | 0,41 [ 0,61 K3 Al

20 0,3 0,2 K3 Al 21,5 | 14,3 | 37,9 | 0,57 | 0,67 K3 Al

20 0.3 0,2 K3 Al 24,1 15,2 | 45,3 | 0,47 | 0.63 K3 Al

20 0,3 0,2 K3 Al 27,4 | 15,7 | 50,5 | 0,54 | 0,57 K3 Al

20 0,3 0,2 K3 Al 30,7 | 15,3 54,1 | 0,57 0,5 K3 Al

20 0,3 0,2 K3 Al 31,2 15,1 60,5 | 0,52 | 0,48 K3 Al
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6. MUKODTETES

A vilagitasi berendezések miikddtetése a TV és ET1-ET9 jelii elosztokbol torténik. A
TV eloszté eldlapjan az tizemmod kapcsolokkal kézi és automatikus tizemmod allithatd be.
Kézi iizemmodban a térvilagitasi berendezést az ET elosztokon 1évé Ki-Be funkcidju
kapcsolokkal lehet csoportosan mikodtetni. A T1-T4 és T9 jelt fényvetd tornyok fényvetdit 3
csoportra bontva (1. csoport, 2. csoport €és kozlekedd ut), mig a T5-T8 tornyok fényvetdit 2
csoportra bontva (1. csoport, 2. csoport) lehet kapcsolni. Ebben az iizemmodban a
megvilagitasi értékektdl fliggetlenlil elvégezhetok a sziikséges vizsgalatok, javitdsok és
karbantartdsok. Automatikus tizemmodban a fénykapcsold segitségével torténik a mikodtetés.
A fénykapcsold meghibasodasa esetén az lizemképes allapotba helyezés az TV eloszton 1€vo
tizemmod kapcsolok kézi allasaban teriiletenként csoportosan torténik.

7. VILAGITASI BERENDEZES MEGFELELOSEGE

Az elkésziilt berendezésrdl a MAV Zrt. VME-06-02-NE/NA-2024/1-v.1.0 eldirés
szerinti mérési dokumentéciot kell elkésziteni. Az 0j berendezés vilagitasi méréseit 50
lizemora utdn kell elvégezni. A referencia mérési pontokat teriiletenként ki kell jeldlni a mérés
soran, azok helyét a mérési dokumentacidoban egyértelmiien rogziteni kell.

crer

A megvalésult berendezés tervdokumenticidjat (megvalosulasi terv és mérési
jegyzOkonyvek) a jovahagyasok utan digitalizalva és papirformaban is a kivitelezé koteles a
Megrendeld és Uzemeltetd részére megkiildeni. A kivitelezének a beépitett villamos termékek
teljesitmény nyilatkozatait, gyart6 altali karbantartési utasitasat, leirasat is at kell adnia.

8. ARAMUTES ELLENI VEDELEM

A vilagitasi berendezés létesitésénél tervezett aramiités elleni védelem az MSZ HD
60364 sz. szabvanyok, valamint MSZ EN 50122-1 szabvany, tovabba az 1/2003 TEB Ig.
rendelet szerinti Vasuti érintésvédelmi szabalyzat alapjan nullazas, "TN-C-S" rendszer.
Kioldoszerv a talaramvédelem. A TV elosztoban EPH csomopontot (MEB) kell kiépiteni,
ahova be kell kotni a 4m hosszi ©2” méretii horganyzott acél rudfoldeldt, a foldelt sinszalat,
a kiszolgal6 berendezések fém szerkezetét és a nagykiterjedésii fém cséhalozatokat is.

Minden egyes 24m-es fényvetd toronynal 1 db 4m hosszl, ®2” méretli horganyzott acél
rudfoldeld készitendd, amelyet Ossze kell kotni az oszlop foldelé kapcsaval, valamint az
oszlopoknal 1évd elosztokkal (ET1-9, ECS1-9).

Az érintésvédelem hatdsossdgardl méréssel kell meggy6zddni, a mérés eredményét
jegyzokonyvben kell rogziteni (Villamos biztonsagtechnikai feliilvizsgalat a 40/2017. (XIL
4.) NGM rendelet médositasa szerint). Ervényes és hibamentes jegyzékonyv nélkiil az uj
létesitmények nem iizemeltethetdk.
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9. TUZVEDELEM

Jelen terv megfelel a 30/2019.(VIL.26.) BM rendelet szerinti OTSZ el6irasainak. A
létesitett berendezés altaldnostol eltérd tlizvédelmi intézkedést nem igényel. A tlzeseti
fokapcsold6 a TV elosztonal van kialakitva, illetve kozponti levalasztas a TV
elosztoszekrényen a fogyasztoi csoport fokapcsolojanak, a helyi levalasztas a térvilagitasi
oszlopok elosztojaban 1évé kétpolusi kismegszakitojanak lekapcsolhatésagaval van
biztositva.

10. VILLAMVEDELEM

A nyomvonalas, foldalatti villamos energiaellaté rendszer villamvédelmet nem igényel.
A 24m-es fényvetd tornyok villamvédelmi tervét a kdvetkezd tervezési fazisban készitendd
villamvédelmi terv tartalmazza. Az erésaramu haldzatban villimaram ¢és talfesziiltség
levezetdk keriilnek beépitésre 1+2 védelmi fokozatnak megfelelden.

11. MUNKAVEDELEM

A terv miszaki leirdsanak fejezetei a tervezett kialakitdsokat részletesen ismertetik. A
kivitelezés soran betartandok a miiszaki leirdsban foglaltak, az alapvetd rendelkezések,
szabvanyok, valamint a munka sajatossdganak megfeleld specialis technologiai, munkaltatasi
¢s munkavédelmi eldirasok.

Kiilon kiemelésre keriil, hogy ha a munkateriilet a vasuti egyéb technologia teriiletektol
munka ¢s kozlekedésbiztonsdgi szempontbdl szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem
valaszthaté le, akkor a munkavégzéshez a Vallalkoz6 munkabiztonsagi feladatokat
Osszehangolo (feliigyeld) személyt koteles kijeldlni. A feliigyelet ellatdsaval csak a
tevékenység jellegének megfeleld, a feliigyelet ellatasara szakmailag €és orvosilag alkalmas
személy bizhaté meg.

Ha munkatertilet a vasut zart teriiletétél nem valaszthato el, a kiallitott munkaengedély
birtokaban szabad csak munkat végezni.

A Dberendezés Iétesitésénél alapvetd kovetelmény, hogy csak szabvanyos szerelési
anyagok és késziilékek keriiljenek beépitésre. A szerelést csak megfeleld szakképesitésii
egyének végezhetik.

A munkdk megkezdése el6tt a kivitelez6 koteles a helyszinnel kapcsolatos
vesz€lyforrasokrol t4jékozodni és a megfeleld munkavédelemrdl gondoskodni, illetve a
munka folyaman fennallo életvédelmi és balesetelharitasi eldirdsoknak és rendelkezéseknek
eleget tenni.

A koézmiivek kozelében csak kézi foldmunka végezhetd.

Kozponti levalasztas: a TV eloszté betaplalasi fokapcsolojanak kikapcsolasaval
torténhet.

Helyi levalasztas: a TV eloszto adott &ramkori kapcsoldjanak kikapcsolaséaval.
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Fesziiltségmentesités: a kozponti, és/vagy helyi levalasztast kovetéen a berendezés
foldelésével, rovidrezarasaval, a fesziiltségmentesség ellendrzésével és a bekapcsolast tiltd
tablak megfeleld elhelyezésével végezhetd.

A fesziiltségmentesitési, valamint a fesziiltség alda helyezési munkik végzéséhez
szakfeliigyelet biztositasat kell megrendelni a teriiletileg illetékes villamos tizemeltetotol.

Fesziiltség alatt 1év0 haldzaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkét végezni
TILOS! A fesziiltség alatt allo halozatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni,
illetve ezen részeket meg kell jelolni (pl. zaszlo, stb.)! A fesziiltségmentesitésre vonatkozd
igényt, irasban kell bejelenteni az aramszolgaltatonak.

A munkakat a kiilon fejezetben felsorolt szabvanyok, rendeletek és el6irasok alapjan kell
végezni. A munkavégzés kozben be kell tartani az eldirt munkavédelmi, tlizvédelmi,
kornyezetvédelmi, vagyonvédelmi eldirdsokat, valamint a megrendelé munkateriiletén eldirt
rendelkezéseket. A kivitelezés soran be kell tartani az 1993. évi XCIII. munkavédelmi tv. és
az ezt mddositdo 1997. évi CIL tv., 2004. évi XL tv., 2006. évi CXXIX. tv., 2007. évi CLXL
tv., foglaltakat, valamint az EpitSipari Balesetelharito és Egészségvédd OR eldirasait.
Kotelez6 tovabba a nyomvonal jellegi épitmények keresztezéseinek  muszaki
kovetelményeire vonatkozé altalanos érvényili hatosagi eldirdsok — rendelkezéseinek betartasa.

A munkateriileten csak a munkavégzéshez feltétleniil sziikséges szdmu, azzal megbizott
¢s a munka elvégzéséhez megfeleld szakképesitéssel rendelkezd személy tartdzkodhat. A
belépés jogosultsagat és az ott tartozkodas soradn tanusitandd magatartast irasban kell
szabalyozni. A munkacsoport vezetésével egyszemélyi feleldst kell kijeldlni.

A munkat végzd személyeket, a munka megkezdése eldtt munkavédelmi oktatasban kell
részesiteni. A munkavédelmi oktatast a kivitelezd altal kijelolt személynek kell megtartani.
Ezen oktatas megtartasat irasban kell rogziteni, és annak megfeleld elsajatitasarol meg kell
gy6zddnie. Ennek hianyaban a munkateriileten munka nem végezhetd.

A munkahelyen dolgozok 1étszamanak ¢és a veszély jellegének megfeleld
mentdfelszerelésrél és a sziikséges létszaml kiképzett elsdsegélynyujtorol, valamint a
tizvédelmi felszerelésrdl a kivitelezonek kell gondoskodni.

Munkat csak ép, biztonsagos, az eldirasok szerint feliilvizsgalt szerszamokkal, gépekkel,
illetve véddeszkozokkel szabad végezni. A kivitelezésért felelds vezetd koteles ellendrizni
ezek biztonsagos allapotat, a véddeszkozok szabalyos hasznalatat.

A kabelfektetéshez és szereléshez akkora méretli szereldgodrot kell biztositani, hogy az
alkalmazott technologiab6l ad6dé6 munkamiiveletek az eldirdsnak megfeleléen legyenek
elvégezhetok.

Amennyiben a munkateriileten nyitott godor, arok létesiil, a KRESZ szabdalyai alapjan
elkeritést, illetve vilagitast kell 1étesiteni.

Valamennyi eloszton €s csatlakozd doboz fedelén el kell helyezni a ,,Vigyazz, 230 V”
feliratot és a szabvanyos villamjelet. Az elhelyezett jelzésnek 1d6tallo kiviteliinek kell lennie.
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Betartandd tovabba az Uzemeltetd altal kiadott ,,Idegen személyek telephelyen torténd
tartozkoddsdnak és a kiilsd vallalkoz6 munkavégzésének munkavédelmi feltételeirdl”
rendelkezd utasitas eldirdsai.

A munkét csak olyan felelés személy iranyithatja, aki a szakmai és munkavédelmi
eldirasokbol felkésziilt, engedéllyel rendelkezik. A felel0s vezetonek a munka elkezdése elott
— minden esetben dokumentdlva — oktatast kell tartani a dolgozok szamara a vonatkozé
legfontosabb eldirasokbol!

12. KARBANTARTASI ES UZEMELTETESI ELOIRASOK

A Vallalkoz6 feladata a berendezésre vonatkozd kezelési-karbantartdsi dokumentacio
elkészitése, és a leendd lizemeltetéi kezeld-karbantartd személyzet oktatasa az atadando
berendezés ilizembehelyezése eldtt. A berendezés kezelésével, karbantartdsaval csak
szakképzett, és kioktatott személyt szabad megbizni. A sajat karbantartd személyzete
oktatdsarol az iizemeltetonek kell gondoskodni az aktudlis karbantartisi eldirdsoknak
megfelelden. A karbantartdst és ellendrzést a VME el6irdsai és a vallalati szabvany
térvilagitasi karbantartéasi utasitasa szerint €s gyakorisaggal kell elvégezni.

A magasoszlopokra szerelt fényvetok karbantartisa vagy emeldkosaras berendezés
segitségével vagy a magasoszlopra szerelt méaszhatosagot biztositdo szerkezet felhasznalaval
végezhetd (sines leesésgatloval ellatott 1étra). A felsdvezeték oszlopokon elhelyezett
vilagitotesteteket csak a felsOvezeték fesziiltségmentesitését kovetden lehet karbantartani. A
karbantartd személy biztonsdgarol minden esetben munkavédelmileg mindsitett szerkezettel
gondoskodni kell. Csak szabvanyos ¢és munkavédelmileg mindsitett maszoszerkezet
hasznalhato.

A lampatestek és fényvetdk tisztitdsat (zarotliveg, optikai rendszer) a P-11055/205
Palyavasuti Foigazgatésadg utasitdsa szerint sziikséges elvégezni, semleges mosdszeres
lemoséssal. Fényforras vagy elektronika csere esetén a szerelvényszekrények karbantartasat is
el kell végezni, figyelemmel a szoritdé kapcsok utdnhuzésara is, a torott vagy hianyzo
alkatrészeket potolni kell. Az eloszté berendezések karbantartasat az Uzemeltetd altal eldirt
gyakorisaggal, de évente legalabb egy alkalommal kell elvégezni. A térvilagitasi oszlopoknal
1évd szerelvényszekrények karbantartdsat is el kell végezni, figyelemmel a szoritdé kapcsok
utdnhuzasara is, a torott vagy hianyzé alkatrészeket potolni kell.

13. KORNYEZETVEDELEM

A kivitelezés soran be kell tartani a KORNYEZETVEDELMI TORVENY és annak
végrehajtasarol szolo miniszteri rendeletek eldirasait, kiilonds tekintettel a veszélyes anyagok
felhasznalasara, a hulladék és az olaj kezelésére és a kornyezet (fold, viz, levegd ¢élovilag)
védelmére. A berendezés altal keltett villamos térerdsség és magneses indukcid nem
valtoztatja meg jelentésen a kornyezet meglévd adottsagait. Létesitésével nem keril a
helyszinre olyan anyag, melynek emisszidja lenne, igy a kornyezd talajszerkezetet és
vizkészletet nem karosithatja. A berendezés helyszini festésekor a keletkezd hulladékot 6ssze
kell gytjteni, a helyszinrdl el kell szallitani és a veszélyességének megfeleld taroloban kell
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elhelyezni. Az épitéskor keletkezd hulladékot Ossze kell gytjteni, a helyszinrdl el kell
szallitani és a veszélyességének megfeleld taroloban kell elhelyezni.

14, ALTALANOS ELOIRASOK

A kabelek ¢és a lampatestek bekotése eldtt az érintett villamos héldzatokat
fesziiltségmentesiteni kell. A kézmilivek kozelében a kabelarok asast csak kézi erdvel, nagy
kortltekintéssel, az tizem megfelelé helyismerettel rendelkezd képviseldinek feliigyeletével
szabad végezni.

A térvilagitasi oszlopok ¢€s kabelszakaszok épitési munkainak vezetdjének a villamos
berendezések jelenlegi ilizemeltetdjével jegyzokonyv formdjadban kell megallapodnia az
elvégzend6 munkak iitemezésérél. Az lizemeltetd részérdl felelés munkavezetd kijeldlése
szlikséges ¢és ezen személy épitési munkdk soran torténd jelenlétét irdsos dokumentdcidban
kell kérelmezni. A villamos berendezés ¢és rendszer épitési munkait az ¢épitési naplo
folyamatos vezetésével is dokumentédlni kell kiilonds tekintettel a fesziiltségmentesités
1épéseire, ennek minden 1épését irasban dokumentalni kell.

Az épitési munka kivitelezdjének eld kell irnia felelés miiszaki vezetd alkalmazasat.

Eldirasok a kivitelezd cég szdmara:

e A berendezés 1étesitése soran az MSZ 172, MSZ 1585, MSZ 1600, MSZ HD 60364,
MSZ 9113, MSZ 13207, MSZ EN 61439, MSZ EN 50122-1 szamu szabvanyok, a P-
11055/2005 és a P-9227/2008 MAV PVU, MAV Zrt. 62135/2016, 2/2013. (1.22.)
NGM rendeletek, valamint az OTSZ és egyéb vonatkozé munkavédelmi szabalyzatok
eldirasai kiilon tervezoi intézkedés nélkiil is betartandok.

e A koordinacidt igénylé munkaékat a tobbi kivitelezdvel egyeztetetten kell végezni.

e A kivitelezd koteles a munkait Ugy iitemezni, hogy a koordinacié kellé idében, a
munkdk megkezdése el6tt megtorténjen. A koordinaciot kovetden koteles
attanulmanyozni a tervek és a miiszaki leirdsok alapjan minden kritikus 4tmenetet és
terliletet. Ha modositasokra van sziikség, akkor azokat késedelem nélkiil, az érintett
felek bevonasaval kell elvégezni.

e FEllendrizni kell, hogy a kébelek, véddcsovek, berendezések nem iitkoznek-e mas
szerelvénnyel vagy késziilékkel, ill. hogy az elhelyezés megfelelé-e a hozzaférés
szempontjabol.

e A kivitelez0 a munkara vonatkozd tervdokumentaciotdl a kivitelezés soran csak a
tervezd és beruhdzo egylittes jovahagyasa utan térhet el.

o Az elvégzett munkakat, feliilvizsgalatokat jegyzOkonyvvel kdteles igazolni.

e A kivitelezési munkalatok sordn a fentiek és a tovabbi szabvanyok, rendeletek és
jogszabalyok betartasaért a kivitelezési munkakért felelds vezetoé a feleldsség.

e A munkaélatok végeztével a halozatrol ill. a megépitett létesitményrdl atadasi
dokumentéciot kell késziteni, amely tartalmazza: a villamos halozat érintésvédelmi
méréseit és jegyzokonyvét, kabelek szigetelési ellendllas mérését és jegyzokonyvét,
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megvilagitasi méréseket és jegyzokonyveket, beépitett anyagok gyartéi mindsitd
iratait, kivitelezdi nyilatkozatokat.

15. ZARO RENDELKEZESEK

Jelen terv a TALENT-PLAN Tervezd, Szolgaltatd és Kereskedelmi Kft. szellemi
tulajdona. A tervezésre vonatkozo szerzédést meghalado - akarcsak részleges - felhasznalas a
szerzOi jogra vonatkozo rendelkezéseknek megfeleléen engedélyezett.

A tervtdl valo eltérés csak a tervezd irasos hozzajarulasa alapjan engedélyezett. A
tervezOi hozzajarulast kdvetden a hatosagi engedélyeztetés az eltérést elrendeld kotelessége.
Eltér6 anyagok, késziilékek, lampatestek kényszeri alkalmazisa is csak a tervezdi
hozzajarulassal torténhet. Ez esetben az egyenértékiiséget bizonyitd szamitdsokat el kell
végezni. A szamitdsokat a sziikségessé valt mddositas indokldsaval a terv jovahagyojahoz
elfogadasra be kell nyujtani.

16. ERVENYES ES  VONATKOZO  SZABVANYOK,
RENDELETEK ES JOGSZABALYOK

Munkavédelmi fejezetben felsorolt szabvanyok, rendeletek és jogszabalyok betartdsan
tulmenden az alabbiak betartasa is kotelezo:

. MAV Zrt. VME-06-02-NE/NA-2024/1-v.1.0 (Vasiti Miiszaki El3iras)

1

2. 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe Iéptetett Vastti érintésvédelmi szabalyzat
3. MSZ 1585 Uzemi szabalyzat erdsaramu villamos berendezések szdmara
4

. MSZ 1600/14 Létesitési biztonsagi szabalyzat, 1000 V-nal nem nagyobb fesziiltségii
er6saramu villamos berendezések szamara (Koztertilet)

MSZ 13207 Erésaramu kabel fektetése
MSZ-IEC 617-11:1993 (MSZ 9200/29) Jelolések, rajzjelek
30/2019.(VIL.26.) BM rendelet: Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat

MSZ HD 60364 Kisfesziiltségi villamos berendezések: Epiiletek villamos
berendezéseinek létesitése

9. MSZ 151/5,6,7, MSZ 7487/2 szabvanyok

10. 122/2004.(X.15.) GKM rendelet a villamosmii biztonsagi dvezetérdl

11. MSZ EN 12464-2:2007 Fény ¢és vilagitas. Munkahelyi vilagitas, Szabadtér
12. MAV Zrt. 62135/2016 sz. ,,Vasiti foldkabelek fektetési iranyelvei”

13.33/2007 (XI. MAV Ert. 36) UAVIGH iizletagi altalanos vezérigazgatd-helyettesi
utasitas

o =N W

14. P-11055/2005 Palyavasuti Féigazgatosag utasitisa
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15. MSZ 447 Kisfesziiltségli kdzcélu elosztohaldzatra csatlakozas
16. MSZ 7478 Kozmt és egyéb vezetékek elrendezése

17.MSZ EN 50160: 1995 A kozcélu elosztohalozatokon szolgaltatott villamos energia
jellemz6i

18. MSZ 453 Biztonsagi tablak erésaramu berendezések részére

19. MSZ 1610 Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nagyobb fesziiltségili erésaramu
villamos berendezések szamara

20. MSZ EN 61439 Eloszt6 és kapcsolo berendezések

21.2/2013. (1.22.) NGM rendelet a villamosmiivek biztonsagi dvezetérdl

22. Vallalati Munkavédelmi Szabalyzat

23. Vallalati Tlizvédelmi Szabalyzat

24. Vallalati Hulladékkezelési Szabalyzat

25.191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

26.40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az 0sszekotd és felhasznadloi berendezésekrol,
valamint a potencidlisan robbandsveszélyes kozegben milkédé  villamos
berendezésekrdl és védelmi rendszerekrdl

27.50/2017. (VIL. 14. MAV Ert. 18.) EVIG sz. utasitis A MAV Zrt. Munkavédelmi
Szabalyzata

28.MSZ EN 50122-1 Vasuti alkalmazéasok. Telepitett berendezések. Villamos biztonsag,
foldelés és véddosszekotés. Aramiités elleni véddintézkedések
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17. TERVEZOI NYILATKOZAT

a
METRANS Logisztikai Telephely Szeged (hrsz: 01416/24)
megvaldsitasa érdekében tendertervek készitése

Tenderterv dokumentacio

s rers

Alulirottak, Dr. Hodossy Laszl6, Szebeni Patrik (villamos tervezok) és Palmai Odén
(felelds villamos tervezd) biintetdjogi feleldsségiink tudataban kijelentjiik, hogy a csatolt
tartalomjegyzék szerinti tervek kidolgozasdhoz megfeleld szakképzettséggel és gyakorlattal
rendelkeziink. Az aldirt terveket a tervezés idOpontjaban érvényben 1évd torvényekben (a
vasutrol szo616 2005. évi CLXXXIIL tv., a telepiilésrendezésrol és épitésiigyrdl szolo 1993. évi
XCIIIL tv.), jogszaballyal kozzétett szabalyzatokban (Vasuti Hidszabélyzat, Orszagos Vasuti
Szabalyzat, Orszagos Kozforgalmii Vasutak Palyatervezési Szabalyzata Orszagos
Telepiilésrendezési  és Epitési Kovetelmények, Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat,)
utasitdsokban eldirtak, valamint a 289/2012(X.11.) Kormdanyrendelet, tovabba az egyes
tervrészleteken megadott nemzeti szabvanyok eldirdsai szerint készitettiik. Eldirasok
hidnyéaban a szakma szabdlyai szerint jartunk el.

A tervtdl valo eltérést az eldirasban megjelolt szerv engedélyével, a tervezd irdsos
ellenjegyzésével szabad kivitelezni.

Gydr, 2025. jalius 15.

s (S e Bra N

Dr. Hodossy Laszlé Szebeni Patrik Palmai Odén
OKl. villamosmérnok, villamosmérnok, tervezé villamosmérnok, felelés tervezé

villamos tervezd

MMK: 08-0679 KE-VV/14-00940
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PALYAMUKODTETESI VEZERIGAZGATO-HELYETTES
PALYAVASUTI TERULET! IGAZGATOSAG SZEGED
TERULETI TEB OSZTALY

MUSZAKI ADATEGYEZTETESI JEGYZOKONYV

HATOSAGI ENGEDELYEZESHEZ JELEN JEGYZOKONYV NEM HASZNALHATO FEL!

Miklési Attila lktatoszam: 2386-1/2023/MAV

tervezd Hivatkozasi/e-kézmii szam: 825103591
Targy: Szeged, Metrans konténeratrakd

TALENT-PLAN Kft. telephely - tervezett vasutépités.
ElGado: Kuczora Istvan

Gy6r Telefon: +36302069694

Richter J. u. 11. E-mail: kuczora.istvan@mav.hu

9023

A 140. szamu vasutvonal Kiskundorozsma allomasan a VIIl. kih(zé vaganyba beépitendé kitérékkel
kezd6d6, a megvaldsitas el6tt allo konténer terminalt kiszolgald iparvaganyok épitését tervezik. A
kapott helyszinrajz nem a jelenlegi, hanem egy késGbb megvalosuld, atépités utani dllapotot
tartalmazza.

A rendelkezésiinkre all6 dokumentdacidk alapjan az alabbiakat allapitottuk meg:

- a VIl védgany mellett, a fGvonal szelvényezése szerinti bal oldalon térvilagitasi oszlopok
talalhatok. Az energiaellatasukat biztositd kabel a kihtiz6 vagany tengelyétdl mért 3-7 m-es
savban halad. Nyomvonaldrél nem rendelkeziink rajzzal. a munkdk megkezdése elétt fel kell
mérni és ki kell tzni azt. A kidgazdsi kitérék alatt kivaltasat meg kell oldani.

mellékelt rajz szerinti nyomvonalon.

A kivitelezés soran betartandé elGirasok:
- eszkozeinktdl mért 3 m-en belil gépi foldmunka nem végezhetd. Kézzel munkat csak
szakfeliigyelet jelenlétében, a nyomvonal kit(izése utan szabad végezni.
- Szakfelugyeletek kirendelése érdekében, a munkalatok megkezdése eldtt legaldbb két
héttel, irasban keressék meg osztalyunkat:
- Postacim: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30.
- Email: szeged.tebo@mav.hu

MAV MAGYAR ALLAMVASUTAK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

6720 Szeged, Tisza Lajos Krt.28-30. » Postacim: 6701 Szeged, Pf. 425 «Telefon: +36 (62) 542-910« Fax: + 36 (62) 542-911
Fdvarosi Torvényszék Cégbirdsdga CG. 01-10042272



2386-1/2023/MAV

- Telefon: 62/542-910
- Fax: 1/516-8641
- Amunkalatok alatt berendezésiink folyamatos tizemét biztositani kell.

Altalanos elGirasok:

- Jegyz6konyviink nem engedély és nem kezelSi hozzéjarulds. Ezek megszerzéséhez kérjiik a
https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/idegen-beruhazasok weboldalon leirtak szerint
jarjanak el.

- MAV Zrt. tulajdond, kezelés(i teriileten végzett munkahoz belépési engedélyt kell kérni a
77/2020 (VI1.03. MAV Ert. 18.) EVIG sz. utasitas szerint.

- Ezen jegyz6konyvben megadott adatok kizarélag a targyi munkandl és az adatszolgaltatast
kérd jogi vagy természetes személy részérél hasznalhatok fel.

Jegyz6konyviink 2024. januar 29.-ig hatdlyos.

Szeged, 2023. januar 30.

Héjja Laszlo
TTEB osztalyvezeté megbizasabol
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6720 Szeged, Tisys Lajos krt, 26.39
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