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1. MEGBIZAS TARGYA

METRANS Konténer Kft. (H-1211 Budapest, Salak utca 1-39. tovabbiakban, mint
Megbizé) az EFERTE Kft.-t (H-1111 Budapest, Budafoki ut 10/B. 3. em. 5. ajtd
tovabbiakban, mint Vallalkozo) bizta meg, hogy készitsen elézetes talajvizsgalati jelentést
a targyi teruletrél.

Megbizéval kotott megallapodas alapjan Vallalkozé a kovetkezbket vallalta:

Az altalaj- és talajvizviszonyok megismeréséhez, valamint szennyezettség
vizsgalat céljabdol 11db 5,0m mélységl talajmechanikai furast készit, 6sszesen
55,0fm hosszban;

o Arétegekin-situ allapotanak vizsgalatahoz 6db 5,0m mélységl nehéz verészondat
mélyit, 6sszesen 30,0fm hosszban;

e Talaj- és talajvizmintakat vesz laboratoriumi vizsgalatok céljara;

e Elvégzi a talajmintak talajmechanikai vizsgalatait (azonositasi vizsgalatok,
alakvaltozasi- és szilardsagi tulajdonsagok meghatarozasa);

e A helyszini és laboratériumi vizsgalati eredmények alapjan talajvizsgalati jelentést
készit a targyi teruletrdl.

Tisztelt Megbizonk a talajvizsgalati jelentés elkészitéséhez az alabbi miszaki
dokumentumokat bocsatotta rendelkezésunkre:

e Beépitési terllet helyszinrajza (.dwg);
e Ingatlanértékelési szakértdi vélemény (.pdf);

e Légifotdk a terlletrél.

2. A MUNKABAN RESZT VEVO ALVALLALKOZOK BEMUTATASA

A talajvizsgalati jelentés elkészitéséhez szikséges helyszini és laboratoriumi munkalatok
soran Vallalkozé tobb Alvallalkozét is bevont. Az Alvallalkozék pontos nevét és a munka
soran végzett tevékenységuk rovid leirasat az alabbiakban foglaljuk 6ssze:

e GEOSZFERA Geolégiai KFT. (H-2800 Tatabanya, Alkotmany u. 68/A), aki a
helyszini talajmechanikai furasokat és nehéz ver6szondazasokat végezte;

e BME Geotechnika és Mérnokgeolégia Tanszék (H-1111 Budapest, Mliegyetem
rkp. 1-3.), aki a talajmintak talajmechanikai vizsgalatait végezte.

3. KORNYEZET BEMUTATASA

Targyi tertlet a 01416/7 hrsz. alatt helyezkedik el Szeged Il. kilterlletén, a varosba
északrdl bevezetd, az M5-0s autdpalya fel6l érkez6 kétszer egysavos 5. szamu ut
kozelében, attél c.ca. 400m-re. A terllet kiemelt ipari, gazdasagi fejlesztési terllete
Szegednek, mind az M5-06s autopalya, mind az M43-as autdpalya kdnnyen elérhetd. Az
ut tuloldalan, a varoshataron belll telepult Metro-Praktriker-Cora bevasarlokdzpont
egyuttese talalhatd. A telek kozvetlen északi szomszédsagaban a CBA Regionalis
Logisztikai raktarbazisa talalhatd, nyugatrél kézforgalmu vasutvonal, délrdl a feltard ut,
kelet fel6l csatorna hatarolja. A telephely a szilard burkolatu bekoétéut fel6l acélkapun
keresztul kdzelitheté meg.
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A terulet sik, rendezett, helyenként cserjék fedik. A trapéz alaku telek droétfonatos
keritéssel korllkeritett, alapteriilete 6sszesen 90.565m?. A terlileten korabban aszfalt- és
betonkeverd Uzem m(kodott, amit részben mar elbontottak. A kapu mellett porta all, és a
bejarathoz kézel egy 18m hosszu, 60t hitelesitést hidmérleget telepitettek. A telekre viz,
villany, gaz és telefon bevezetésre kerult, szennyvizcsatorna viszont nem talalhaté a
tertleten. Az elérhet6 adatok alapjan az ingatlan a tulajdonlap szerinti besorolasa szerint
kivett telephely és gazdasagi épulet. Telephely engedéllyel rendelkezik tobbek kdzott
aszfalt- és betonkeverd, gépjavitas, hulladékgylijtés kezelés tevékenységekre. Ezen
tevékenységeknek megfeleléen a telken konténer alapu szocialis, iroda és laborépulet,
muihelyépulet és portaépulet all. A belsé utak betonburkolattal ellatottak, a technoldgianak
megfeleléen térburkolattal fedett. Az alapanyag silok alapteriilete c.ca. 16.000m?,
amelyek esetében a kitdlté anyagot beton oszlopok kozé fogott vb. elemekkel sorolt falak
kozott taroljak.

Feltarasaink geodéziai bemérése alapjan a terllet magassaga ~80,6-81,6mBf szintek
kozeé tehetd, ami alapjan a terulet geotechnikailag sik.

A vizsgalt terlletet és kdrnyezetét az 1. abran 1€vé 1égi felvételen szemléltetjuk:

CBAPRIMA &

Vizsgalt terulet
(Hrsz.: 01416/7)

1. &bra — Tertilet helyszinrajzi elhelyezkedése

A beruhazas keretében egy uj METRANS telephely létesul, melynek soran egy
konténeratrakd terminal fog megvaldsulni daru nélkul, két vagannyal, amely a teruletet
EK-DNy-i irdnyban szeli ketté. Ezen kiviil egy max. kétszintes irodaépiiletet, valamint
kisebb kiszolgald létesitményeket terveznek épiteni, amelyek egy része konténerekbdl
kialakitott. A projekt jelen fazisaban csupan a beépitési koncepcid ismert, tobb
informacidval nem rendelkezink.
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Az elbzetes talajvizsgalati jelentésink célja, hogy bemutassa a vizsgalt terulet talaj- és

talajvizviszonyait,

a beruhazas céljainak megfelel§ talajmechanikai

feltarasokat

készitsen, felhivja a figyelmet a vizsgalt tertleten esetlegesen fennall6 geotechnikai

anomaliakra és kockazatokra, tovabba tervezéi

beépithetéségére vonatozoan.

iranymutatast adjon a terulet

A vizsgalt terllet és feltarasaink helyszinrajzi elhelyezkedése az 1. mellékletben

talalhato.

4. TERULET GEOLOGIAI VISZONYAINAK ISMERTETESE

Magyarorszag Kistajainak Katasztere szerint a terulet az Alfoldon belul az Also-Tisza

vidéken, a Dél-Tisza-volgy kistaj déli részén fekszik.

Domborzatat tekintve 77 és 91 m Kkozotti tszf.-i
magassagu, kis relativ reliefl artéri szintl siksag. Relativ
reliefe 0-2 m/km? koOzotti; tagoltabb felszin csak az
infuzids 160szbdl képz6dott armentes kiemelkedések és
az ovzatonyok, parti zatonyok kornyezetében akad. Az
elébbiek olykor 2 m-t is elérd, kicsipkéz6dott széll
tereplépcsével csatlakoznak az artérhez. A felszini
formak donté tébbségukben folydvizi eredetliek; féként
az E-i rész folydbmedrekkel, morotvakkal gazdagon
behalézott. A kistdj 83 m alatti részei a
folydszabalyozasok elétt altaldban idészakosan vizzel
boritottak  voltak. Eolikus akkumulaciés formak
(homokdiine, homoklepel) az E-i részre jellemzéek.
Magyarorszag legmélyebb pontja is ezen a teruleten
helyezkedik el, a kistaj DNy-i hataranal.

Foldtani szempontbdl az E-D  irdnyd  kistd

mélyszerkezete valtozatos. E-on mezozoos

képz6dmények vannak, kdzépen bizonytalan koru és

kifejlodést  kézetek fordulnak el6, D-en pedig az

atalakult, kristalyos k&zetekbdl all6 alaphegység

kornyezetébdl kiemelkedve (Algy6i-hat) kb. 3 km

mélységben talalhatd. Az erre telepdlt, helyenként kozel

3 km vastagsagu, jelentds szénhidrogénkészletet (Algyd,

Szeged) rejtd pliocén rétegsorra tobb szaz m vastag

folyovizi Uledékekbdl allo pleisztoceén, erre pedig holocén

Uledék rakodott. A felszint, néhany infuziés 16szbdl allo

kiemelkedést kivéve, mindenutt holocén képz6dmények

fedik; a holocén rétegek északon 10-15, D-en 15-20 m

vastagsaguak. A felszinen tobbnyire oOntésiszap van,

amely lefelé réti agyagba, agyagos iszapba, majd egyre

durvulé folyovizi uledékbe megy at. A bal parton
(Mindszent, Szegvar) akkumulalodott parti  dinék
homokanyaga lokalis igények kielégitésére alkalmas.
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2. abra — Dél-Tisza-vélgy (forras:
Magyarorszag Kistéjainak
Katasztere — Dévényi Z., MTA
Féldrajztudomanyi Kutatéintézet,
Budapest, 2010)
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A kistaj a Tisza volgye Tiszajen6tél a hatarig; a folydszakasz 140 km hosszu, és 21 342
km2-es hazai vizgy(jt6 terllet tartozik hozza. A nagy arvizek nyar elején, az utébbi
évtizedben pedig inkabb tavasszal szokasosak, mig a kisvizek nyar végén, 6sszel
gyakoriak. A Tisza szabalyozasa el6tt az 1879-es nagy arviz Szegedet szinte teljesen
elpusztitotta. Ha a Maros és/vagy a Kor6s arvizei megeldzik a Tisza arvizeit, bonyolult
arvizvédelmi helyzetek alakulhatnak ki még ma is. A kistajnak nagyszamu tava van,
részben természetes is, de sok a levagott meander, Ujabban a mesterséges tarozo és
halastd. TerlUletUk és szamuk csak kozelitbleg adhatd meg, mert szukség szerint
valtakozik. A ,talajviz" mélysége 2-4 m k6zott mozog. Mennyisége nem jelentds. Kémiai
jellege kalciummagnézium-hidrogénkarbonatos, de sok helyen a natriumos tipus is
megjelenik. A mashol 60 mg/l-es szulfattartalma telepulések korzetében a 300 mg/I-t is
meghaladja. A rétegviz mennyisége nem jelentés. Az artézi kutak vizhozamatlaga
megkozeliti a 200 I/p-et, de a nagyobb mélységl furasokbdl szamos bdvizi kut
taplalkozik. Az alacsony geotermikus gradiens miatt sok a magas hé&foku héviz. Az
intenziv viztermelés miatt szamos kut vizhozama és vizh6foka sullyed, mert a kitermelés
meghaladja az utanpotlas mértékét. A szegedi hévizkutak atlagosan 2000 m talpmélység
mellett 90-95 °C-os kifolyo vizet produkalnak.

Magyarorszag Foldtani Térképe alapjan (3. abra) a terlletet és kdrnyezetét holocén és
pleisztocén Uledékek boritjak: fels6-pleisztocén infzids 16sz (hQp3'!) és 16sz6s homok
(eQp3"M). Az inflzids 16sz hidroeolikus Uledék, az Alfold specidlis 16szvaltozat, alacsony
fekvesl, vizjarta artereken felhalmozodott 10sz. Keletkezését tekintve eredetileg nedves
terlleten rakédott le, majd sokszor kismértékl helyi athalmozddast is szenvedett. A
tertlet kornyezetében kisebb foltokban megjelen 16sz0s homok Uledékek az eolikus
homok és 10sz kdzotti atmeneti képzddmények.
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3. &bra — Magyarorszag Féldtani Térképe

OLDAL: 6/24
MoBIL:+36/20-320-22-91 E-MAILINFO@EFERTE.HU CiM:H-1111 BUDAPEST, BUDAFOKI UT 10/B 3. EM. 5. AJTO



Sr=xi=

IKT. SZAM:2020/52/03 MERNOKI ES SZOLGALTATOKFT, DATUM: 2020. APRILIS 15.

5. A TERULET ALTALAJ- ES TALAJVIZ VISZONYANAK ISMERTETESE
5.1. TALAJFELTARAS, MAGASSAGI ELHELYEZKEDES

Az altalaj- és talajvizviszonyok megismerése, valamint szennyezettségvizsgalat céljabdl
2020. marcius 10-11. kozott 12db 5,0m mélységl talajmechanikai furast mélyitettink a
vizsgalt teruleten, 6sszesen 60,0fm hosszban. Az eredetileg tervezett 11db furas helyett
kornyezetvédelmi mintavételezés céljabdl tovabbi 1db faras kertlt kijeldlésre. A rétegek
in-situ allapotanak megismeréséhez 6db 5,0m mélységl nehéz ver6szonda kerult
lemélyitésre, ésszesen 30,0fm hosszban, melyeket 2020. marcius 09-én végeztink. A
feltarasok minden esetben elérték a tervezett mélységet. 9db feltarasi pontban
burkolatbontast végeztunk.

A talajmechanikai feltarasok a koncepcio- és engedélyezési tervezéshez megfeleld,
c.ca. 75-100m-es rasztertavolsaggal kerlltek kijeldlésre a teljes beépitési terllet
lefedettségének, valamint a DENKSTATT Hungary Kft. altal javasolt, szennyezettség
vizsgalathoz szuikséges vizsgalati helyek figyelembevételével.

Feltarasaink helyszinrajzi elhelyezése kitlizéssel valosult meg, a feltarasi pontokat a
rendelkezésunkre bocsatott .dwg formatumu helyszinrajzrol leolvasott EOV koordinatak
alapjan jeloltik ki. A talajmechanikai feltarasok geodéziai bemérését a DENKSTATT
Hungary Kift. altal megbizott geodéta végezte el.

Feltarasaink helyszinrajzi (EOV) és abszolut magassagi elhelyezkedését az alabbi
tablazatban foglaljuk 6ssze, és az 1. mellékletben kozolt helyszinrajzon tuntettik fel.

1. tablazat
A feltarasok helyszinrajzi [EOV] és abszolut magassagi elhelyezkedése [mBf]
Feltaras | Feltaras | Feltiras EOV koordinatak Fel_tér_'és Felt'érés' Felté_rés_
. . c g - szintje | talpmélysége | talpszintje
jele tipusa ideje X Y [mBf] [m] [mBf]
1F 2020.03.10.| 105-029 729-869 81,08 50 76,08
2F 2020.03.10.| 105-083 729-996 80,68 50 75,68
3F & 2020.03.10.| 104-944 729-859 81,51 50 76,51
4F é 2020.03.11.| 104-979 729-949 81,11 50 76,11
5F '_@ 2020.03.11.| 105-002 729-950 81,08 50 76,08
6F 'g 2020.03.11.| 104-999 729-965 80,95 50 75,95
7F S 2020.03.10.| 104-899 729-943 81,14 50 76,14
8F GE’ 2020.03.10.| 104-802 729-912 81,37 50 76,37
9F % 2020.03.10.| 104-874 730-062 80,76 50 75,76
10F = 2020.03.10.| 104-709 729-909 81,61 50 76,61
11F 2020.03.10.| 104-709 729-976 81,50 50 76,50
12F 2020.03.10.| 104-785 730-051 81,34 50 76,34
1DIN 2020.03.09.| 105-064 729-939 81,02 50 76,02
2DIN 3 12020.03.09.| 104-954 729-858 81,42 50 76,42
3DIN E § 2020.03.09.| 104-870 729-875 81,44 5,0 76,44
4DIN g =§ 2020.03.09.| 104-957 730-033 80,64 5,0 75,64
5DIN Q 12020.03.09.| 104-851 730-000 81,10 5,0 76,10
6DIN 2020.03.09.| 104-788 730-084 81,05 50 76,05
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5.2. TALAJFELTARAS MODJA, ESZKOZEI

A talajmechanikai furasokat és nehéz ver6szondazasokat cégunk Alvallalkozoval, a
Geoszféra Kft.-vel végeztette.

Az egyes furatok elkészitéséhez Sedidrill tipusu, gumilanctalpas gépi furoberendezést
hasznaltunk. A talajmechanikai furasok folyamatos spiral farészarral, d=130mm
atmérdvel készultek.

Viztartalmi mintavételezés a felszinkozeli rétegekbél 0,2m és 0,5m-rél, majd méterenként
és minden jellemzd rétegbdl tortént. Valamennyi furat be lett csévezve, igy a
talajvizmintavétel minden esetben a becsovezett furatbol tortént. Kornyezetvédelmi
talajmintavételezés valamennyi furatbdl tértént, melyet a DENKSTATT Hungary Kift.
munkatarsa végzett el. Az EN ISO 22475-1 szabvany szerint a talajmechanikai mintak a
B mintavételi kategodria 3-4. minéségi osztalyaba tartoznak.

A rétegek in situ allapotanak pontosabb feltarasa érdekében nehéz verészondazast is
végeztink a DIN 4094 — European Standard 1997 sz. szabvany el6irasai szerint. A
ver6szondazaskor egy 50 kg tomegl ver6kos 50cm-es magassagbol ejtve veri be a
3,2cm atméréji rudazaton lévé 4,37cm atméréjl, 90°-os kupszogl csucsot (DPH:
Dynamic Probing Heavy, Schwere Rammsonde). A szondaszarat minden 1,0m behatolas
utan 360°-kal korbe kell forgatni a rudazaton ébreddé kopenysurlédas hatasanak
csOkkentése céljabodl. A szondazasi jegyz6konyvben a 20cm elérehaladashoz szikséges
verésszamot (N2o) jegyeztuk fel és a szondazasi diagramokon, valamint
rétegszelvényeken is ezen értékeket abrazoltuk. A vizsgalat soran vesztett hegyekkel
dolgoztunk.

4. abra — Talajmechanikai furés 5. abra — Nehéz ver6szondézés
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5.3. KORABBI TALAJMECHANIKAI FELTARASOK

A talaj- és talajvizviszonyok jobb atlathatésaga €s megismerése érdekeben
attanulmanyoztuk az Epitési Geotechnikai Adattar gondozasaban lévd, a vizsgalt terllet
kornyezetében készllt szakvéleményeket, melyek tartalmat az alabbiakban foglaljuk
0ssze:

o EGA 62/836 Szakvélemény a Szegedi Gumigyar talajvizsgalatarél — FTV —
Budapest, 1962. julius 28.

A vizsgalt terllet a dorozsmai vasutallomas és az 5. sz. miut kozoétt fekvé viszonylag
alacsony fekvésl szantofold. A feltarasokat 1961. november 29-én végezték. A
furasok alapjan a teruletet 0,7-1,0m vastag barna, humuszos iszapréteg boritja, alatta
a terepszinttél szamitott -2,9-4,10m  mélységig sargasszurke iszapot
(Ip~7-14%, 1c~0,4-0,8) harantoltak. A réteg nem tekinthet6 homogénnek, abban
helyenként homoklisztes és agyagosabb erek, lencsék talalhatok. Az iszapréteget
sargasszurke sovany agyag (lp~16-23%, I1c~0,5-0,9) koveti, altalaban 8-9m
mélységig. E rétegben is talalhatok iszaplencsék kilonbdz6 mélységekben. Az iszap
és sovany agyagrétegek kozotti atmenet nem éles, a talajok geoldgiai szempontbdl is
azonos szarmazasuak. Legalso rétegként a furasok kékesszirke iszapot tartak fel.

A rétegek allapota kedvezétlen, kissé laza telepulésiiek, vizzel telitettek. Alapozas
szempontjabol nem kedvezbek.

A furasokban a talajviz 0,9-1,4m mélységben jelentkezett (78,50-79,30mBf), a
nyugalmi talajvizszintet nem tlntették fel a furasok soran. A korabban végzett
vizsgalatokban a talajvizviszonyokat részletesen kiértékelték, ami alapjan a teruletre
jellemzb a magas talajvizallas és a nagy vizszintingadozas (2,5-3,0m). A vasuton tuli
terulet belvizes, a vizsgalt terllet azonban szaraznak tekinthetd. A fentiek alapjan a
talajviz becsult maximalis szintjét a terepszinten, a mértékadd vizszintet a rendezett
terepszintben adtak meg. A talajviz a korabbi vizsgalatok alapjan agressziv, a
szulfation tartalma SO4>~388-950mg/| kozotti értékre adddott.

e EGA 66/593 Teriiletismerteté szakvélemény a Szeged, Hazépitd Kombinat
részére Kkijelolt terlleten végzett talajvizsgalatrél — FTV — Budapest, 1966.
augusztus 4.

A vizsgalt terilet Szegedtél E-ra az 5. sz. féutvonal Ny-i oldalan, Emergé-I.
Gyaregység és a Csongrad megyei Tejipari Vallalat tertlete k6zott fekszik. A kijelolt
sik felszin terulet mintegy 450x400 m alapteruletl, a feltarasok idejekor
mezd&gazdasagi mlvelés alatt allt.

A terllet altalajviszonyainak feltarasara 1966. 05. 26.-06. 14. ko6zo6tt 18db 10,0m
mélységl furast mélyitettek le $55mm atméréji kézi furéberendezéssel. Ezen kivll
5db 20,0m mély furas is készult $89mm atmerdji gépi furdberendezéssel a mélyebb
talajréteg megismerése érdekében. Utdbbiakat talajvizszintfigyel6 kutta képezték ki.

A feltarasok alapjan a teruletet fed6 0,4-2,4m vastag barna, humuszos agyag alatt
elészor sarga iszap, ill. sovany agyag réteget, majd sargasszurke kovér agyag réteget
harantoltak. Alatta sarga homokos iszapot, végul a terep alatt 7-9m mélységtél
zbldesszurke iszapos homoklisztet tartak fel. Ez utobbi réteg a terep alatt 20,0m
mélységig jelentkezett. A feltart rétegek kozel vizszintes telepulésiek.
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A barna, humuszos agyag fels6 néhany dm vastag rétege novényi gyokerekkel
atsz6tt, szerves anyagokat tartalmazd, alapozasra alkalmatlan réteg. A barna,
humuszos agyag alatt j6 allapotu, alapozasra alkalmas rétegek fekszenek.

A vizsgalat soran a talajviz nyugalmi szintjét a terep alatt -0,77-1,41m mélyen, 78,79-
79,72mAf szintben észlelték. A Szegedi Tervezd Iroda 1963 és 1964 aprilisaban
mélyitett furasaiban a talajviz nyugalmi szintjét 0,60-1,27m mélységben tarta fel. A
gumigyar teruletén végzett korabbi vizsgalatokban szintén a terep alatt 1,0-1,5m
meélységben jelentkezett a nyugalmi talajvizszint. A nyugalmi vizszintek
O0sszevetésébdl megallapithatd, hogy a talajviznek D-i iranyban kismértéki esése van.
A becsult maximalis talajvizet a terepszinten adja meg a szakvélemény. A talajviz
agresszivitas vizsgdlata valtozatos képet mutatott, a talajviz szulfattartalma SO4?:
285,7-1807,3mg/l értékek kdzott adodott.

e EGA 67/392 Talajmechanikai szakvélemény a Szegedi Cordatic Gumigyar
részére — FTV — Budapest, 1967. julius 28.

A vizsgalatra kijelolt terllet a Budapest-Szeged maut nyugati oldalan fekszik, a
meglévé Emergé Gumigyartdl északra. A terllet szantéfold, a felszin 1,0-1,5m
magassagkulonbséggel biréan hullamos. A vizsgalatsoran a Hidépité Vallalat
mélyitett le 1db 20m-es és 1db 7m-es $169mm-es furast, ezen kivil 25db 3-8m-es
$55mm-es furas készult. A feltarasokat 1967 aprilisaban, majd a kiegészitd furasokat
1967. juliusban végezték.

A furasokkal a felszinen lévé 0,3-1,6m vastag barna humuszos agyag alatt kotott
rétegeket, agyag és iszap talajokat tartak fel. A kotott rétegek alatt 7,4-9,0m
mélységben iszapos homoklisztet, alatta homoklisztes finomhomokot tartak fel. A
humuszos réteg laza fekvésl, szervesanyagtartalma max. 3,5%, igy a réteg nem
minésul szervesnek. Alapozasra valo felhasznalasra a laza allapota miatt nem
javasolt. A humuszos réteg alatt fekv6 talajok kdzepese tomor fekvésiliek, alapozasra
alkalmasak.

Az 1967. aprilis hdban mélyitett furasokban a talajviz a terep alatt 0,15-1,25m mélyen,
79,86-80,45mBf szinten jelentkezett, 1967 juliusaban pedig a terep alatt 1,12-1,42m
mélységben, 79,28-79,51mBf szinten. A terlleten a talajviz becsult maximalis szintjét
80,50mBf szinten adja meg a szakvélemény. A talajviz szulfattartalma a teruleten
nagymértékben valtozik, a védekezési kategoria az 1000-2000mg SO4* tartalom
szerint veendo figyelembe.

o EGA 79/5711 Részletes talajmechanikai szakvélemény a Szeged, Budapesti ut
7.sz. alatt létesitendd SZHK teriletén létesitendd betongyar+silok, vizpanelgyarté
daruzott csarnok, valamint szabadtéri darupalya bévitésének tervezési munkaihoz
— Szegedi Tervez6 Vallalat — Szeged, 1979.04.26.

A tervezett daruzott vazpanelgyarté csarnok, valamint a betongyar és silék a DELEP
hazgyaranak terlletén a Szakipari csarnok el6tti betonut, a kavics tarolé és a gumigyar
keritése altal hatarolt részen kerll felépitésre. A terulet a vizsgalat idején erésen
gazos, tormelékes, feltoltétt, kildonbozé tdrmelék és hulladék anyagot tarolnak rajta.
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A terlleten 32 helyen mélyitettek le furasokat Borré féle motoros szondaval,
mélységik 6,0-10,0m volt, atmérdjik $50mm. A feltarasok alapjan a 0,2-1,8m vastag
szurke, tormelékes vegyes feltdltés alatt 0,5-2,0m-ig részben szirke, humuszos
sovany-, részben koveér agyag talalhatd. E rétegek alatt -4,5-4,7m-ig szurkéssarga
iszapos homokliszt helyezkedik el helyenként sarga iszap betelepulésekkel.
Mélyebben -5,2-6,4m-ig szurkéssarga sovany ill. kozepes agyag talalhatd. A
sekélyebb furasok talpanal barnassarga iszap, a mélyebb furasok talpanal
sargasszurke iszapos homokliszt, ill. kékesszirke homoklisztes finom homok
helyezkedik el. A feltarasokban tapasztaltak alapjan megallapithatd, hogy a feltdltés
alatti szurke humuszos sovany- ill. kozepes agyag sodorhatd, laza allapotu, a
szurkéssarga iszapos homokliszt, ill. iszap konzisztencia allapota eléggé kedvezétlen,
puha-kénnyen sodorhatd, tomoérséguk kézepes. A mélyebben fekvd agyag rétegek
sodorhatd allapotuak, tomorségik kozepesen kedvezb. Az e rétegek alatti
barnassarga iszap konnyen sodorhatd, tomorsége kozepesen kedvezd. A
kékesszlrke homoklisztes finom homok kdzepesen tomor allapotu, szemszerkezet
alapjan folyésodasra hajlamos.

A furasok alkalmaval a talajviz -1,5-2,6m mélységben jelentkezett, a nyugalmi
vizszinteket -0,43-1,48m mélységben, 79,28-79,64mBf szinten mérték. A talajviz
becsult maximalis értékét a terepszinten, mig a mértékado talajvizszintet 80,60mBf
szinten, a rendezett terepszinten adja meg a szakvélemény. A vegyvizsgalati
eredmények alapjan a talajviz szulfation tartalma SO4% : 88-1900mg/I értékek kozott
adodott, ami alapjan a talajviz a tertleten valtozdéan agressziv hatasu.

5.4. TALAJMECHANIKAI FURASOK

A vizsgalt telek donté része szilard vagy szort burkolattal rendelkezik, csak kisebb
foltokban talalhatok zold feliletek a teruleten. Ebbél addéddéan a feltarasok felénél
burkolatbontas készult, mely alapjan a szilard burkolat vastagsaga ~20-40cm, anyaga
aszfalt és beton. A talajmechanikai furasaink alapjan a korabban ismertetett geoldgiai
viszonyoknak megfelel6 és a terulet kornyezetében készitett korabbi feltarasokban
tapasztaltakhoz hasonlé talajviszonyokat tartunk fel. A vizsgalt terlletet borit6 feltdltés
alatt tobbnyire atmeneti talajokat tartunk fel, tovabba lokalisan kézvetlenul a feltoltés alatt
egy kotott talajréteg is megjelenik. A feltart talajokat a furasok és a laboratoriumi
vizsgalatok alapjan harom jellemz6 rétegre tudtuk szétbontani (Feltoltés, A és B réteg).

A terllet zold részein készult furasokban a humuszos feltalaj (gyokérzéna) ~30-40cm
vastagsagban jelentkezett, melyet a kivitelezés megkezdése elbtt a beépitési teruleten el
kell tavolitani!

A feltarasaink alapjan a burkolat és a helyenként megtalalhaté humuszos fedéréteg alatt
-0,4-1,8m (79,45-80,68mBf) mélységig heterogén 0Osszetételli feltoltés talalhatd. A
szabvanyos megnevezeése a szemeloszlas vizsgalatok alapjan homokos iszapos agyag,
koves homokos agyag, agyagos homok, homok, mig a kotdttebb részek kdzepes
agyagnak minésulnek. A réteg a 11F jell furasban kozepesen szervesnek mutatkozott,
illetve néhany furasban a feltdltés felsé zénaja gydkér- vagy ndvénymaradvanyos volt. A
réteg szemcsés zonainak osszetétele ~0-21% ké/kavics, ~32-85% homok, ~5-35% iszap
és ~4-16% agyag frakcioval, a mértékadd szemcseatméréje dm~0,04-0,15mm értékkel
jellemezhetd. A kotottebb zdéna plasztikus indexe Ip~19,1%, a konzisztencia indexe
Ic~1,02 értékkel jellemezhetd, amely alapjan kemény allapotu réteg. A feltdltésben 1évé
agyag talajok kozepesen térfogatvaltozé talajok (D-3), melyek linearis zsugorodasa
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€s=4,27%-kal jellemezhetd. A rétegbdl vett mintakon elvégzett izzitasi vizsgalatok alapjan
a réteg tobbnyire kissé szervesnek (LOI~0,8-4,7%) mondhaté, csak a 11F jell furasban
min&sul kdzepesen szervesnek (LOI~6,1%) a réteg.

A feltoltés alatt helyenként egy 0,3-1,0m vastag, sotétbarna/szurkésbarna/szirke szind,
homokos iszapos agyag-kozepes agyag réteg jelentkezett, melyre a tovabbiakban
A rétegként hivatkozunk. Ez a réteg vélhetéen az egykori terepfelszint alkoto feltalaj,
mely a terilet feltdltése elbtt nem lett eltavolitva. Osszetételét tekintve ~20% homok,
~50% iszap és ~30% agyag frakcidval jellemezhetd, plasztikus indexe Ip~18,4-22,2%,
konzisztencia indexe 1c~0,70-1,03 kozoOtti értékre adddott. A linearis zsugorodas
vizsgalatok alapjan (es=4,67-5,47%) a réteg kozepesen (D-3) térfogatvaltozonak mindsul.
A réteg szervesanyag tartalma a laboratériumi vizsgalatok alapjan LOI~3,6-6,2% kdzott
valtozott, ami alapjan kissé-, illetve kbzepesen szerves.

A feltdltés és az A réteg alatt, -0,7-2,0m (78,98-80,38mBf) mélységtdl a geoldgiai leirasok
alapjan el6rejelzett fels6-pleisztocén kori infuzids |6sz talajok telepultek, melyekre
B rétegként hivatkozunk a tovabbiakban. Az azonositasi vizsgalatok szerint a B réteg
jellemzéen 20% alatti homokfrakcidval rendelkezd agyagos iszapnak, sovany agyagnak
mindsul. Talajviz felett vilagosbarna, sargasbarna, zoOldesszirke, mig alatta
szlUrkésbarna, szurke szinben jelentkezett a réteg, tovabba a mélységgel lefelé a réteget
egyre tbb rozsda- és szlrkeér tarkitja. Osszetételét tekintve ~0-1% k&, ~15-21% homok,
~53-68% iszap és ~15-27% agyag frakcidéval jellemezhetd, plasztikus indexe
Ip~9,4-15,9% kozotti  értékre adddott. A  réteg mértékaddo szemcseatmérdje
dm~0,035-0,04mm értékkel jellemezhetd. A B réteg a konzisztencia indexe (Ic~0,30-0,94)
alapjan puha-gyurhat6é-merev allapotunak minésul, azonban merev allapotunak csak két
furasban (talajviz felett) mutatkozott, ahol kissé mélyebben jelent meg a talajviz, a réteget
tobbnyire a puha-gyurhaté (1c~0,30-0,55) allapot jellemzi. A linearis zsugorodas vizsgalat
alapjan (€s=3,20%) a réteg kdzepesen (D-3) térfogatvaltozénak mindsul.

Az egyes furasszelvények leirasat az alabbiakban ismertetjik:
1F jelii faras (-5,0m):

A furas kornyezetében 40cm vastagsagban sotétbarna, gyokérmaradvanyos,
tormelékes feltoltést tartunk fel, mely alatt 30cm vastagsagban sotétbarna,
kemény kozepes agyag talalhato. Ezt kdvetéen -2,3m mélységig vilagosbarna,
agyagos iszapot / gyurhaté sovany agyagot harantoltunk, mely alatt -4,2m-ig
szlirkésbarna, sziirke- és rozsdaeres agyagos iszapot tartunk fel. Alatta a furas
talpaig szurkésbarna, rozsdaeres agyag huzodik.

2F jeli faras (-5,0m):

A felszint 35cm vastag humuszos feltalaj boritja, alatta 35cm vastag barna,
gyokérmaradvanyos, kdves, homokos iszapos agyag feltoltés talalhaté. A
feltoltés alatt -1,7m mélységig sotétbarna agyagot harantoltunk, mely alatt
-2,5m-ig vilagosbarna, merev, sovany agyag/ homokos agyagos iszap
talalhatd. Ezt kovetben -3,5m-ig sargasbarna, sziirke- és rozsdaeres, agyagos
iszap, majd az 5m-es feltarasi mélységig sziirke, rozsdaeres, agyagos iszap
talajokat tartunk fel.
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3F jelii faras (-5,0m):

A felszint borité6 ~30cm vastag aszfalt és beton burkolat alatt -1,5m-ig feltoltést
tartunk fel, melynek az anyaga -0,7m-ig szirke, kdves, agyagos homok alatta
sziirkésbarna, koves, homokos agyag. A feltdltés alatt -2,4m-ig vilagosbarna,
homokos agyagos iszap, majd -4,5m-ig sargasbarna, sziirke és rozsdaeres,
kissé meszes, agyagos iszap talajokat harantoltunk. Ez kdvetéen sziirkésbarna,
rozsdaeres, gyurhatd, sovany agyag huzodik a faras aljaig.

4F jeli faras (-5,0m):

A 30cm vastag beton burkolatot kdvetéen 40cm vastag sotétszirke, agyagos
homok feltdltést harantoltunk. Alatta -1,5m-ig sziirke agyag, majd -2,4m-ig
zoldessziirke, homokos, puha, sovany agyag talalhaté. Ezt kovetbéen -3,2m-ig
vilagosbarna, homokos agyagos iszapot tartunk fel, mely alatt feltaras aljaig
szlirkésbarna, sziirke- és rozsdaeres, agyagos iszap talajok fekszenek.

5F jeld faras (-5,0m):

A 20cm vastag aszfalt és 20cm vastag beton burkolat alatt 50cm vastag koves,
homokos feltoltést tartunk fel. A feltoltés alatt -1,7m mélységig sziirkésbarna
agyag réteg huzddik, melyet zoldessziurke agyagos iszap kovet -3,2m-ig. A furas
a vilagosbarna, sziirke- és rozsdaeres, homokos agyagos iszap rétegben
ért véget.

6F jeli faras (-5,0m):

A feltaras kornyezetében a teruletet 40cm vastag beton burkolat boritja, mely alatt
35cm vastag sotétsziirke agyagos homok feltoltés talalhatd. Ezt kdvetben
-3,5m-ig agyagos iszap talajokat tartunk fel, mely -2,8m-ig zéldessziirke, alatta
sargasbarna, szirke- és rozsdaeres. Ezeket a feltaras talpaig sziirke,
rozsdaeres, puha, sovany agyag talaj kovette.

7F jeli faras (-5,0m):

A felszint borité ~30cm vastag aszfalt és beton burkolat alatt -1,2m-ig feltoltés
talalhatd, melynek anyaga -0,6m-ig sziirke, kdves, iszapos homok, alatta sziirke,
koves homokos agyag. Ezt kdvet6en a furas talpaig agyagos iszap talajok
fekszenek. Az agyagos iszap réteg -2,7m-ig vilagosbarna, majd -3,2m-ig
sargasbarna, sziirke- és rozsdaeres, alatta szurkésbarna, kissé meszes.

8F jelii faras (-5,0m):

A 40cm oOsszvastagsagu aszfalt és beton burkolatot kovetéen -1,8m-ig
szlirkésbarna, homok feltoltést harantoltunk. Alatta faras talpaig agyagos iszap
talalhato, mely -2,5m-ig vilagosbarna, alatta szirkésbarna, szirke- és
rozsdaeres.

9F jelii faras (-5,0m):

A furas kornyezetében a felszint 60cm vastag sotétbarna, névénymaradvanyos,
koves, kavicsos, homokos iszapos feltdltés boritja. A feltdltés alatt -1,6m-ig
sotétbarna, homokos iszapos agyag réteg huzédik, mely alatt -3,5m mélységig
vildgosbarna, agyagos iszap talalhat6. Ezt kovet6en -4,5m-ig szurkésbarna,
barna- és sziirkesavos, rozsdaeres, agyagos iszapot harantoltunk, mely alatt a
furas aljaig szurke, rozsdaeres, puha, sovany agyag talajok jelentkeztek.
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10F jelii furas (-5,0m):

A felszint 1,3m vastag feltoltés boritja, melynek az anyaga -0,3m-ig sziirke,
homokos kavics, majd -0,7m-ig barna homok, alatta szirke, sététsziirke foltos
agyag. Ezt kovetéen -2,5m mélységig zoldessziirke, homokos, merev, sovany
agyagot tartunk fel, majd a furasunk a sziirkésbarna, szirke- és rozsdaeres,
agyagos iszapban ért véget.

11F jeli faras (-5,0m):
A felszint borité 1,2m vastag sotétbarna, koves, homokos, kemény, kozepes
agyag feltoltést kovetben -2,6m mélységig sziurkésbarna, agyagos iszap
talajokat harantoltunk. Alatta a feltaras talpaig sziirkésbarna, sziirke- és
rozsdaeres, agyagos iszap telepult.

12F jelii furas (-5,0m):

A feltaras kornyezetében a terlletet -1,6m-ig feltoltés boritja, melynek az anyaga
-0,8m-ig sziirkésbarna, kavicsos homok, alatta sotétbarna homok. Ezt
kovetben a farasunk aljaig agyagos iszap talajokat tartunk fel. Az agyagos iszap
-3,2m-ig vilagosbarna, alatta sziirkésbarna, szlirke- és rozsdaeres.

A furasok soran vett zavart talajmintak a 6. abran lathatok.

6. abra — Zavart talajmintak (1F-12F)

Feltarasaink alapjan készitett furas- és rétegszelvényeket a 2. mellékletben kozoltuk.

A laboratériumi vizsgalati eredményeket és az egyes talajrétegekre vonatkozé
talajfizikai paramétereket a furasszelvényeken adtuk meg!
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5.5. NEHEZ VEROSZONDAZAS (DPH)

A talajok allapotanak in-situ vizsgalatara készulé nehéz ver6szondak a szemcses talajok
tomorség meghatarozasara kellden megbizhaté eredményeket szolgaltatnak. A kotott
talajok esetében a kohézi6 miatt megndvekvé adhézid a szonda eredményeket
modositja, a diagramokon ez altaldban linearisan ndvekvé utésszammal jelenik meg
annak ellenére, hogy a kotott talajrétegek allapota a mélységgel nem valtozik.

A Foldméré és Talajvizsgalo Vallalat 32. tervezési segédlete szerint a szonda behatolasa
€s a szemcsés talajok tomorsége kozotti 0sszefuggés a kovetkezékben adhatdé meg:

2. tablazat: Témérségi allapot

Tomorsegi allapot laza k6zép tomor tomor igen tomor

N2o [Utésszam] 0-6 6-40 40 - 100 > 100

A termett talajok tomorsége azonban eltér6 a feltoltésekétdl, amikben altalaban kisebb
Utésszamok érhetbk csak el. Korabbi szakértéi tevékenységlnk soran végzett
szondazasok alapjan elmondhaté, hogy a feltdltések esetén az N20>10 Gtésszamnal a
feltdltések kellben tomornek vehetdk. Az N20=4-9 Utésszamok esetén a feltdltések
kozepesen tomorek, nem Kkellben tomoritettek, mig N20=1-3 Utésszamok esetén a
feltoltések laza, tomoritetlen allapotuak.

A talajok vizsgalata érdekében a tertleten 6 db 5,0m mélységl nehéz ver6szondazast
végeztink. A szonda alapvetéen egyezést mutatott a furas soran tapasztalt
talajviszonyokkal. A szondadiagramok alapjan a felszint borité feltdltés és az alatta
talalhatd réteg jol elkulonithetd volt, azonban a feltdltés alatt a szondadiagramokban nem
mutatkozott markans kulonbség, az utésszamokban a melységgel linearis ndvekedés volt
tapasztalhato.

Az eqgyes rétegekhez rendelhetd nehéz ver6szonda Utésszamok az alabbiak:

A feltoltésben jellemz&en N2o0~3-15 Utésszamok adddtak, ami alapjan a réteg heterogén
tomorségld. A magasabb uUtésszamok a rétegben elszortan megtalalhaté kavicsos,
tormelékes zoénakra utalnak, valamint a felszini terhelés hatasara bekovetkezett
utotomorodeésbél adddik. A feltdltés jellemzben kdzepesen tomor allapotot mutat, ez alol
kivétel a terllet nyugati részén készitett 3DIN jell szonda, ahol a nagy vastagsagban
feltart feltoltés 0,8-1,8m mélységkozben laza, nem kelléen tomoaritett allapotu.

A feltoltés alatt lokalisan eléforduld A réteg a szondazas alapjan nehezen kuilénithetd el
az alatta huzodo B rétegtél. A szondazasaink soran vélhetéen a 1DIN és 4DIN jell
szondakkal harantoltuk ezt a réteget. Az A rétegben N20~3-6 (tésszamok jelentkeztek.

A B rétegben visszaesik a szonda elérehaladasahoz szukséges Utésszam, ~-3,0-4,2m
mélységig N2o~2-5 koOzOtti utésszamok jellemzik a réteget, majd ezt kovetben kissé
megemelkednek az értékek (N20=6-13).

Megjegyzendd azonban, hogy a verdszonda kellbn megbizhatdé eredményeket a
szemcseés talajok allapotardl szolgaltat. A kotott talajok allapotanak nehéz verészonda
alapjan torténd értékelésére az FTV segédletben megtalalhaté konzisztencia allapotokra
utald csoportositas vonatkozik, azonban ebben az esetben célravezetébb a laboratoriumi
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vizsgalatokra tamaszkodni, amelyek az A réteget gyurhatd/merev allapotuként
(Ie~0,70-1,03), a B réteget pedig a talajviz szintje felett merev (Ic~0,85-0,94), talajviz alatt
illetve a kapillaris zona kdzelében puha/gyurhaté allapotuként (1c~0,30-0,55;) jellemzik.
Ezek alapjan mind az A réteg, mind a B réteg alulkonszolidalt, felpuhult, nagyon laza
allapotu.

A feltarasaink alapjan készitett nehéz verészonda diagramokat a 2. mellékletben
kdzoltik.

5.6. TALAJVIZVISZONYOK

A 2020. marcius 10-11. kozott végzett valamennyi furasunkban elértik a talajviz szintjét.
A feltarasok soran észlelt talajvizszinteket relativ és abszolut értelemben az alabbi
tablazatban kdzoljuk:

3. tablazat
A feltarasokban jelentkez6 talajvizszint abszolit magassagi elhelyezkedése
Feltaras | ' C/laraS | pojeargs | Megutott | Megutott | Nyugalmi | Nyugalmi
jele szintje idépontja vizszint vizszint vizszint vizszint
[mBf] [m] [mBf] [m] [mBf]
1F 81,08 2020.03.10 -2,30 78,78 -2,65 78,43
2F 80,68 2020.03.10 -2,65 78,03 -2,25 78,43
3F 81,51 2020.03.10 -2,40 79,11 -4,00 77,51
4F 81,11 2020.03.11 -1,80 79,31 -1,65 79,46
5F 81,08 2020.03.11 -2,20 78,88 -1,48 79,60
6F 80,95 2020.03.11 -2,10 78,85 -1,31 79,64
7F 81,14 2020.03.10 -0,20 80,94 -0,10 81,04
8F 81,37 2020.03.10 -2,50 78,87 -2,65 78,72
9F 80,76 2020.03.10 -2,10 78,66 -1,15 79,61
10F 81,61 2020.03.10 -3,40 78,21 -2,62 78,99
11F 81,50 2020.03.10 -2,60 78,90 -3,05 78,45
12F 81,34 2020.03.10 -2,70 78,64 -2,01 79,33

A 7F jel( talajmechanikai furasban tapasztalt felszinkdzeli viz a feltoltésben felszini vizek
hatasara gyUlt 6ssze, ami tulajdonképpen egy altalajviz. A feltarasok soran a ténylegesen
megutott talajvizszintet a terepszint alatt -1,8-3,4m mélységben mértuk, 78,03-79,31mBf
szinten. A nyugalmi talajvizszint -1,15-4,00m mélységben allanddsult, 77,51-79,64mBf
szinten. A talajviz a B rétegben aramlik.

A Magyar Banyaszati és Foldtani szolgalat honlapjan elérhet6 Magyarorszag talajvizszint
térképe (7. abra), amely az atlagos talajviz szintjét adja meg. A talajvizszintet 0-20m
mélységtartomanyban abrazolo térkép a vizsgalt terlleten a talajviz atlagos mélységét
0-2m kozottinek adja meg. A feltarasainkban a szakirodalomban kozolt atlagos
talajvizszint értékkel kozel hasonlé mélységben észleltuk a nyugalmi talajviz szintjét.
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7. abra: Vizsgalt teriilet talajvizszint mélység térképe (forras: Magyarorszag Talajvizszint
Mélység Térképe (0-20 m) — Magyar Banyaszati és Foéldtani Szolgalat)

A talajmechanikai feltarasok és a szakirodalmi adatok alapjan a becsult maximalis
talajvizszintet a terepszinten alatt -0,5m-rel adjuk meg a vizsgalt teruleten.

A DENKSTATT Hungary Kft. valamennyi furatbdl talajvizmintat vett a talajviz altalanos
vizkémiai paramétereinek (AVK) a meghatarozasara. Az elvégzett laboratériumi
vizsgalatok eredményei a rendelkezésunkre alltak, melyeket a kdvetkezé tablazatban
foglalunk Ossze:

4. tablazat
Talajviz agresszivitasi vizsgalat eredményei
Furas jele pH Kloridion (mg/l) | Szulfation (mg/l) }f:;::gg:ieat'
1F 8,44 33 70 -
2F 7,91 76 190 -
3F 8,30 <5 <30 -
4F 8,25 6 <30 -
5F 8,03 287 560 XA1
6F 8,15 136 290 XA1
7F 8,16 13 140 -
8F 8,37 19 170 -
9F 7,68 17 130 -
10F 8,92 <5 <30 -
11F 8,89 <5 <30 -
12F 8,96 <20 <100 -

A jelenlegi laboratériumi vizsgalatok alapjan a talajviz szulfation koncentracidja a vizsgalt
mintak egy részében meghaladta az XA1 (S042>200mg/l) kdrnyezeti kategoria alsé
hatarértékét, mig a mintak dont6 tdobbségében nem mutatkozott betonszerkezetekre
agresszivnak (S04?<200mg/l) a talajviz.

A terulet kozelébdl szarmazé talajvizmintakon végzett vegyvizsgalati eredmények alapjan
a talajviz szulfation tartalma tag hatarok kozott valtozott (SO4?-: 88-1900mg/I), ami alapjan
a talajviz a terlleten valtozéan agressziv hatasu.

A terulet kdrnyezetében a talajviz szulfation tartalma tobb esetben is meghaladta az XA2
kornyezeti kategéria alsé hatarértékét, azonban a vizsgalt telken végzett nagyszamu
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vizsgalat figyelembevételével a talajvizet a tertleten enyhén agressziv, XA1 kornyezeti
osztalyba soroljuk.

A talajvizmintak altalanos vizkémiai paramétereinek (AVK) a vizsgalati
jegyzoékonyvét 3. mellékletben kdzoltik.

6. LABORATORIUMI VIZSGALATOK

A rétegek azonositasara szemeloszlas vizsgalatot, plasztikus index és szervesanyag
tartalom meghatarozast végeztink. A feltart talajok alakvaltozé képességének
meghatarozasara linearis zsugorodas vizsgalatot készitettunk.

A vizsgalatokat a BME Geotechnika és Mérnokgeolégia Tanszék Talajmechanikai
Laboratériuma végezte el.

6.1 AZONOSITAS VIZSGALATOK

A szemcsés talajok megnevezéséhez szukséges szabvanyos vizsgalatot, azaz
szemeloszlasi vizsgalatot az MSZ EN ISO 17892-4:2017 szabvany altal eléirt médon
végeztuk el. A szemcseés talajok osztalyozasa, elnevezése a szemeloszlasi vizsgalatok
eredménye alapjan az MSZ 14043-2:2006, valamint a jelenleg hatalyos MSZ EN ISO
14688-2:2018 szabvany szerint tortént. A szemeloszlasi gorbék mellett feltintettik a 60-
és a 10 tomegszazalék értékekhez tartozé szemcseatméréket (d60 és d10), valamint az
egyenlétlenségi mutatokat (Cu) is, amennyiben meghatarozhato volt.

A kotott talajok plasztikus indexének (Ip) meghatarozasat az
MSZ 14043-4:1980 alapjan végeztuk el, a talajmegnevezés a jelenleg hatalyos
MSZ EN I1SO 14688-2:2018 szabvany szerint tortént. A plasztikus- (wp) és a folyasi (wi)
hatarértékeket a jegyz6kdnyveken tlntettuk fel. A talajok természetes viztartalma alapjan
a laboratériumi jegyz6kdnyveken, valamint a furasszelvényeken is feltlintettik a talajok
relativ konzisztencia allapotat, valamint azt az MSZ EN ISO 14688-2:2018 szabvany
szerint kategoriaba soroltuk.

A talajok szervesanyag tartalmanak meghatarozasat az MSZ 14043-9:1982 alapjan
vegeztuk. A szerves anyag tartalmat égetéssel hataroztuk meg, ahol a szervesanyag
tartalom mennyiségét szazalékosan adtuk meg a talaj szaraz tomegéhez viszonyitva. A
kissé szerves talajokhoz a 2-6% kozotti szervesanyag tartalmu rétegeket soroljuk, mig 6-
20% kozott a minta kdzepesen szervesnek mindsdil.

A vizsgalt talajrétegek azonositasara szolgalé eredményeket a kovetkez6 Osszesitd
tablazatokban foglaljuk 6ssze:
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5. tablazat
Talajazonositds a szemcsés talajokat alkoté frakciok %-os értékei alapjan (szemeloszlas vizsgalat)
a e o Minta . = -
. Réteg | Furas r Kavics Homok Iszap Agyag | Egyenlétlenségi
Vel e jele | jele “‘e'[ﬁ]ege [%] [%] [%] [%] mutaté Cu [-]
agyagos iszap B 1F 2,0 0 17 62 21 -
_homokos | pepsites | 2F 05 17 34 35 14 -
iszapos agyag
homokos B oF 2,0 0 20 53 27 :
agyagos iszap
agyagos iszap B 2F 4,0 1 16 66 17 -
agyagos homok | Feltdltés 3F 0,5 4 79 7 10 55,94
koves Feltoltés | 3F 1,0 20 32 29 19 -
homokos agyag
agyagos iszap B 3F 3,0 1 19 63 17 -
agyagos iszap B 4F 4,0 0 17 64 19 -
agyagos iszap B 5F 3,0 0 16 66 18 -
homokos B 5F 5,0 0 21 62 17 -
agyagos iszap
koves, e
homokos agyag Feltoltés | 7F 1,0 21 38 25 16 -
agyagos iszap B 7F 3,0 0 19 66 15 -
agyagos iszap B 7F 5,0 0 11 67 22 -
homok Feltoltés 8F 0,5 1 90 5 4 2,65
agyagos iszap B 8F 2,0 0 17 64 19 -
agyagos iszap B 8F 4,0 0 16 66 18 -
_homokos A oF 1,0 0 20 50 30 .
iszapos agyag
agyagos iszap B 9F 3,0 0 18 66 16 =
homok Feltoltés | 10F 0,5 7 82 5 6 4,99
agyagos iszap B 10F 4,0 0 15 68 17 -
agyagos iszap B 11F 3,0 0 16 65 19 -
homok Feltoltés | 12F 1,0 0 85 7 8 20,8
agyagos iszap B 12F 2,0 0 19 59 22 -
agyagos iszap B 12F 5,0 0 19 65 16 -
6. tablazat
Talajazonositas a plasztikus index alapjan
. - Minta Természetes | Folyasi | Sodrasi . Relativ
. Réteg | Furas et " 2 . Plasztikus . .
Talaj neve iele iele mélysége | viztartalom | hatar wi | hatar we index [%] konzisztencia
) J [m] [%] [%] | [%] * | index[]
& I A 1F 0,5 18,1 37,0 18,6 18,4 1,03
O0zepes agyag
aplirizi, B 1F 2,0 221 27,6 18,3 9,4 0,55
sovany agyag
el B 2F 2,0 19,7 33,0 17,3 15,7 0,85
sovany agyag
SHIMIEL, B 3F 5,0 25,5 336 | 17,7 15,9 0,51
sovany agyag
puha, B 4F 2,0 24,5 28,1 16,0 12,1 0,30
sovany agyag
. gyurhato, A 6F 1,0 255 41,1 18,9 22,2 0,70
Ozepes agyag
puha, B 6F 4,0 24,9 279 | 186 9.4 0,33
sovany agyag
puha,
. B 9F 5,0 23,7 28,0 18,2 9,7 0,44
sovany agyag
el B 10F 2,0 17,2 29,1 16,5 12,6 0,94
sovany agyag
& kemeny, | eoisites | 11F 0,5 18,1 37,6 18,5 19,1 1,02
Ozepes agyag
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7. tablazat
Talajazonositas a szervesanyag tartalom alapjan
. - Minta Természetes kissé kozepesen | nagyon
. Réteg | Furas P . Szervesanyag
Talaj neve ‘ele iele mélysége | viztartalom tartalom [%] szerves szerves szerves
) ) [m] [%] g [2-6%)] [6-20%] [>20%]
o OMET, A 1F 0,5 18,1 5,6 kissé szerves
Ozepes agyag
__homokos | popias | oF 0,5 11,7 4,7 kissé szerves
iszapos agyag
agyag A 2F 1,0 21,2 6,2 kbzepesen szerves
merev, B 2F 2,0 19,7 2,6 kissé szerves
sovany agyag
agyagos homok | Feltoltés 3F 0,5 9,8 2,3 kissé szerves
T Feltdltés | 3F 1,0 19,8 2,7 kissé szerves
homokos agyag
[PUITEL B 4F 2,0 24,5 43 kissé szerves
sovany agyag
agyag A 5F 1,0 23,3 3,6 kissé szerves
o ST TELS, A 6F 1,0 25,5 41 kissé szerves
Ozepes agyag
SO, Feltdltés | 7F 1,0 22,1 2,6 kissé szerves
homokos agyag
homok Feltoltés 8F 0,5 18,2 0,8 -
lemees A 9F 1,0 23,0 5,2 kissé szerves
iszapos agyag
kemény, s .
kézepes agyag Feltéltés | 11F 0,5 18,1 6,1 kdézepesen szerves
homok Feltoltés | 12F 1,0 10,9 1,6 -

6.2 TERFOGATVALTOZASI HAJLAM VIZSGALATOK

A kotott talajok fajlagos térfogatvaltozasat az MSZ 14043-4:1980 szabvany alapjan
végeztuk, melynek soran meghataroztuk a linearis zsugorodas (es) értékét. A talajok
térfogatvaltozas szempontjabdl veszélyesnek tekintheték, ha €s>5% ill. 5¢>0,04 (fajlagos
duzzadas). A talajok linearis zsugorodasi (€s) értékeit a furasszelvényeken tuntettuk fel.

A vizsgalt

talajrétegek fajlagos térfogatvaltozasanak meghatarozasara végzett
vizsgalatok eredményeit a kdvetkez6 tablazatban foglaljuk 6ssze:
8. tablazat

Talajok fajlagos térfogatvaltozasanak meghatarozasara szolgal6 vizsgalat eredményei

Réte Furas Minta Plasztikus Fajl. Lin.
Talaj neve 'eleg el mélysége index térfogatvalt. | zsugorodas

! ) [m] lp [%] | Bsmax [%] & [%]
kemény, k6zepes agyag A 1F 0,5 18,4 15,4 4,67
gyurhato, kézepes agyag A 6F 1,0 22,2 18,4 5,47
merev, sovany agyag B 10F 2,0 12,6 10,2 3,20
kemény, kbzepes agyag | Feltoltés | 11F 0,5 19,1 14,0 4,27

A vizsgalati eredmények és az UT-2-1.222:2007 el&irasai alapjan a talajok fajlagos
térfogatvaltozasanak értékelése a kovetkez6:

- az 1F/0,5m jeltd minta D-3 kategoriaju, Kozepesen térfogatvaltozé talaj
- a6F/1,0m jeli minta D-3 kategérigju, Kozepesen térfogatvaltozo talaj

- a 10F/2,0m jeli minta D-3 kategoriaju, Kozepesen térfogatvaltozoé talaj
- a 11F/0,5m jell minta D-3 kategoriaju, Kozepesen térfogatvaltozoé talaj
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A laborvizsgalatok jegyz6konyveit az 3. mellékletben kdzoltuk.

Az elvégzett laboratoriumi vizsgalatok és tapasztalataink alapjan a talajrétegek
tervezésnél figyelembe vehetd, fontosabb talajfizikai jellemzéket a furas-
szelvényeken kozoltiik.

7. GEOTECHNIKAI PARAMETEREK

A vizsgalt terUlet rétegeit a rendelkezésunkre all6 laborvizsgalatok statisztikai
kiértékelése, valamint tapasztalataink alapjan az alabbi tablazatban 06sszefoglalt
geotechnikai paraméterekkel ajanljuk figyelembe venni. A feltoltés esetében a ,/” jel utan
megadott értékek a szemcsés anyagu részekre vonatkoztatott paraméterek

9. tablazat
Geotechnikai Feltoltés A réteg B réteg
paraméterek
7 - 75 * * *
[kN/m?] 17-19 18-19 18,5-19,5
$[°] 18-20*/24-26* 12-14* 10-12*
c [kPa] 15-20%/-* 30-40* 15-20*
Eoed [MPa] 3-5* 2-4* 2-4*
Fejtési osztaly F-l1-I1I. F-II-III. F-II-11l.
Tomorithetéség T-2/T-1 T4 T-2
(kedvezo viztart. (kbzepesen/ (nem) (kézepesen)
mellett) jol)
M-6**/M-3 M-6
Foldmiianyagként valo (nem (nem M-3
alkalmazas alkalmazhato/ alkalmazhato) (megfeleld)
megfelel§)
V-4/V-3 V-4 V-3
Vizvezetd képesség (gyengén/ (gyengén) (kézepesen)
kbézepesen)
Erézi6érzékenység E-2 (nem E-2 (nem E-1
eréziderzékeny) | erozidérzékeny) | (erdzibérzékeny)
. X-2/X3 X-2 X-3
Fagyveszélyesség gaggxzr::gﬁggg (fagyérzékeny (fagyveszélyes)
Térfogatvaltozé hajlam D-3/D-1 D-3 D-3
(kbzepesen/nem) (kbzepesen) (kbzepesen)

A *-gal jeldlt értékek tapasztalati 6sszefliggések alapjan szarmaztatott geotechnikai paraméterek.

A **-gal jelolt foldmGanyagként vald besorolas a 11F jell furasban feltart k6zepesen szerves, agyag
feltdltésre vonatkozik.
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8. TERULET FOLDRENGES VISZONYAI

A tervezett Iétesitmények szeizmikus
tervezéshez szukséges talajgyorsulas
referenciaértéke a szeizmikus
zonatérképrdl olvashatd le. A térkeéprél
leolvashato horizontélis gyorsulas értékek
évre
meghaladasi valészinliség mellett (Pncr),
ami a visszatérési periodus értéket
Tncr=475
horizontalis
vehetd

50

fel a térkép és az

Szeizmikus zonaterkép

vonatkoznak 10%-0s

évben allapita meg. A i ' _ ... ;
gyorsulas agr=0,12g-re - .

MSZ EN 1998-1:2008 (A tartdszerkezetek ] o o
tervezése foldrengésre) alapjan. 8. abra — Szeizmikus z6natérkep

A beépitendd terlletet a talajfeltarasokbol és laboratériumi vizsgalatokbdl nyert
talajjellemzék alapjan D tipusu altalaj osztalyba soroljuk.

9. 0SSZEFOGLALAS, JAVASLATOK

Helyszini munkalataink, az elvégzett laboratoriumi vizsgalati eredményeink és a
tapasztalataink alapjan, észrevételeinket és javaslatainkat az alabbiakban foglaljuk

ossze:

1.

2.

A vizsgalatunk targyat a Szeged kiltertletén, a 01416/7 helyrajzi szam alatt
talalhaté terulet képezte.

A terlleten kordbban aszfalt- és betonkeverd Uzem mikodott, amit részben
mar elbontottak. A vizsgalt 90.565m? alapterilet( telken jelenleg konténer
alapu szocialis, iroda és laborépulet, mihelyépulet és portaépulet talalhaté.
A bels6 utak burkolattal ellatottak.

A beruhazas keretében egy Uj METRANS telephely létestl, melynek soran
egy konténeratraké terminal fog megvaldsulni daru nélkal, két vagannyal,
amely a terilletet EK-DNy-i iranyban szeli ketté. Ezen kiviil egy max.
kétszintes irodaépuletet, valamint kisebb kiszolgald I|étesitményeket
terveznek épiteni, amelyek egy része konténerekbdl kialakitott.

A vizsgalt terlletr6l geodézia felmérés nem allt rendelkezéslinkre, a
feltarasaink geodézia bemérése alapjan a telek ~80,6-81,6mBf szintek k6zé
tehetd. A terulet geotechnikailag siknak tekinthet6.

A vizsgalt terulet geotechnikai szempontbdl beépitésre alkalmas, azonban a
nagy vastagsagu alulkonszolidalt, laza, felpuhult allapotu talajok, valamint a
talajviz magas helyzete miatt kedvezétlen.

A vizsgalt telek donté része vagy~20-40cm vastag szilard (aszfalt vagy beton)
burkolattal vagy szemcsés, szért burkolattal rendelkezik, a terlleten csak
kisebb foltokban talalhatok zold fellletek.

A talajmechanikai furasaink soran a geoldgiai viszonyoknak megfelel6 és a
terllet kornyezetében készitett korabbi feltarasokban tapasztaltakhoz
hasonl6 talajviszonyokat tartunk fel. A vizsgalt tertletet borit6 feltdltés alatt
tobbnyire atmeneti talajokat tartunk fel, tovabba lokalisan kdzvetlenul a
feltoltés alatt egy kotott talajréteg is megjelenik.
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8. A feltart talajokat a furasok és a laboratériumi vizsgalatok alapjan harom
jellemzb rétegre tudtuk szétbontani (Feltoltés, A és B réteg).

9. A terllet zdld részein mélyitett furasokban ~30-40cm vastag humuszos
feltalajt tartunk fel. A feltalaj/gyokérzéna burkolatok fogadasara nem
alkalmas, féldmanyagként nem hasznosithaté (M-6), igy azt a kivitelezés
megkezdése el6tt el kell tavolitani!

10. A feltarasaink alapjan a burkolat, valamint a humuszos fedéréteg alatt
-0,4-1,8m (79,45-80,68mBf) mélységig heterogén Osszetételli feltoltés
talalhato. A feltoltés anyagat tekintve jellemz6en szemcsés, ritkdbban kotott
anyagu, tobbnyire kdves, tormelékes. A kotott anyagu feltéltésben 1évé agyag
talajok kozepesen térfogatvaltozo talajok (D-3). A feltoltésbdl vett mintakon
elvégzett izzitasi vizsgalatok alapjan a réteg tobbnyire kissé szerves
(LOI~0,8-4,7%), egyedul a 11F jelG furasban volt kdzepesen szerves
(LOI~6,1%) a réteg. A feltoltés jellemzben kdzepesen tomor allapotot mutat,
ez aldl kivétel a terulet nyugati részén készitett 3DIN jel szonda, ahol a nagy
vastagsagban feltart feltoltés nagyobb mélységben laza, nem kell6en
tomoaritett allapotu.

11. A feltoltés alatt helyenként egy 0,3-1,0m vastag sotétbarna/ szurkésbarna/
szurke szinli, homokos iszapos agyag-kdézepes agyag (A réteg) réteg
jelentkezett, mely vélhetben az egykori terepfelszint alkoté feltalaj. A linearis
zsugorodas vizsgalatok alapjan a réteg kozepesen (D-3) térfogatvaltozonak
mindsul. A réteg szervesanyag tartalma a laboratériumi vizsgalatok alapjan
LOI~3,6-6,2% kdzo6tt valtozott, ami alapjan kissé, illetve kdzepesen szerves.
A szondazasaink alapjan a réteg laza, felpuhult allapotu.

12. A feltoltés és az A réteg alatt, -0,7-2,0m (78,98-80,38mBf) mélységtdl a
geoldgiai leirasok alapjan el6rejelzett felsé-pleisztocén kori infuzidés 16sz
talajok telepultek (B réteg). Az azonositasi vizsgalatok szerint a B réteg
jellemzéen 20% alatti homokfrakcidval rendelkezd agyagos iszapnak, sovany
agyagnak mindsul. A B réteg a talajviz szintje felett merev (Ic~0,85-0,94),
talajviz alatt illetve a kapillaris zéna kdzelében puha/gyurhaté allapotuként
(Ic~0,30-0,55;) jellemezhetd. A linearis zsugorodas vizsgalat alapjan a réteg
kozepesen (D-3) térfogatvaltozénak mindsul. A szondazasi és a laboratériumi
vizsgalati eredmények alapjan a réteg alulkonszolidalt, nagyon laza allapotu.

13. Osszességében a feltart talajviszonyok kedvezétlenek, a terliletet puha
allapotu, kompresszibilis tulajdonsagokkal rendelkezé talajok fedik, amelyek
kis- és kozepes terhelésl éplletek esetében is alapozasra csak korlatozottan
alkalmasak.

14. A tervezett konténer épuletek terheléstdl fliggben varhatdéan sikalapozassal
(lemezalapozassal) vagy mikrocolopokkel valosithatok meg.

15. A felszinkodzeli talajok  fagyérzékeny (X-2) és fagyveszélyes
(X-3) kategodriaba tartozé talajok, amelyek teherbirasa vizre érzékeny. Ez
alapjan a burkolatok ala fagyvédé és javitoréteg beépitése szikseéges.

16. Az utpalyaszint és a vasuti palya alatt 2,0m vastagsagu nagy teherbirasu
talajzona kialakitdsa javasolt, amely az 1,0-1,5m vastag, jellemzéen
kozéptomor allapotu feltoltésre tovabbi 50-80cm vastagsagu fagyvedo- és
javitoréteg, valamint palyaszerkezet épitésével kialakithato.
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17. A feltoltés heterogenitasa miatt annak kotottebb- és szervesanyag tartalmu

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

részeit, valamint a fels6 humuszos zonat el kell tavolitani, és ezeken a
részeken 0-50cm vastagsagban talajcserét kell végezni.

A kedvezétlen altalajviszonyok miatt térszin folé torténd épitkezeést
javasoljuk, tovabba a javitoréteg alatt geomilanyagokkal valo
talajmegerésitést javaslunk alkalmazni.

A feltarasok soran a megutott talajvizszintet a terepszint alatt -1,8-3,4m
mélységben mértik, 78,03-79,31mBf szinten, mig a nyugalmi talajvizszint
-1,15-4,00m meélységben, 77,51-79,64mBf szinten allandosult. A talajviz a
B rétegben aramlik.

A talajmechanikai feltarasok és a szakirodalmi adatok alapjan a becsiilt
maximalis talajvizszintet a terepszint alatt -0,50m-rel adjuk meg a vizsgalt
tertleten.

A jelenlegi laboratériumi vizsgalatok alapjan a talajviz betonra enyhén
agressziv a teruleten, XA1 kornyezeti osztalyba soroljuk.

A feltoltés és a B réteg foldmianyagkeént valé alkalmazas szempontjabol
megfelelébnek (M-3) minésul, igy a terlletrendezés soran készuld
foldmunkahoz optimalis viztartalom mellett felhasznalhatok. Az A réteg,
valamint a feltdltés egyes részei szervesanyagtartalmuk miatt
foldmianyagként nem hasznosithatok (M-6).

A feltoltés szemcsés és atmeneti anyagu részeit foldmdanyagkeént
hasznosithatdé kategoriaba (M-3) soroltuk, azzal a feltétellel, hogy a durva
épulettormelékeket rostalassal el kell tavolitani beldle, tovabba visszatolteni
csak szerves szennyez6déstdl mentes talajokat szabad.

Projektet a varhatdé geotechnikai nehézségek és kockazatok, illetve az
alkalmazand6é eszk6zok, eljarasok szempontjabdl 2. geotechnikai
kategoriaba soroljuk.

A kiviteli tervfazishoz a feltdltés Osszetételének, allapotanak és
vastagsaganak, valamint a talajrétegz6dés pontositasahoz tovabbi
kiegészitd feltarasok készitése sziikséges!

A szakért6i vélemény keretén belil késziilt feltarasok pontszeri feltarasok, igy
csak helyi jelleggel adnak informacioét az altalaj viszonyokrol, ezért a nem vizsgalt
helyeken eltérések lehetnek a furasokhoz képest!

Amennyiben a kivitelezés soran a szakvéleményben kozoltektdl eltérd
talajviszonyokat tapasztalnak, ugy kérjiik még az alapozas elkésziilése el6tt

értesitsen

ek benniinket, hogy a megvaltozott viszonyok alapjan tanacsokat,

javaslatokat adhassunk. A Kkivitelezés, illetve az ellenérzések és tervezés soran

felmeriilo

egyéb szakkérdések megvalaszolasara készséggel allunk tisztelt

Megbizé rendelkezésére.
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SZONDAZASI JEGYZOKONYV ES ERTEKELO LAP

DINAMIKUS SZONDAZAS

GEOTOOL tipusu dinamikus szonda alkalmazasa
DIN 4094 - European Standard 1997

Megbizo: Eferte Kft Szondazast végezte: GEOSZFERA Kft. / Nagy Gabor
Munkahely: Szeged, Metrans 01416/7 hrsz Szondazast értékelte: GEOSZFERA Kift.
Szondazasi hely: EOVY: 729939 EOV X: 105064 Szonddzas szdma: 1DPH
Szondazés ideje: 2020.03.09 Szondazés terepszintje: 81,02 mBf
Mérési eredmények: Szondazasi diagram
Meélység N20° 1 sz ites N20 - 0,2 m-es elérehaladashoz sziikséges iitésszdm [db]
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Megjegyzés:
Kelt: Tatabanya, 2020.03.12
A szondazasi jegyzOkonyvet szerkesztette (név, beosztas): Kancz Tibor f0ldmérd
A szondazasi jegyz6konyv kiadasaért felels (név, beosztas): Danko Zsolt geoldgus mérnok

P.H.

A verési eredmények csak a megvizsgalat helyre vonatkoznak.
A szondazasi jegyzokonyvet a vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil nem szabad masolni.
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SZONDAZASI JEGYZOKONYYV ES ERTEKELO LAP
DINAMIKUS SZONDAZAS
GEOTOOL tipusu dinamikus szonda alkalmazasa
DIN 4094 - European Standard 1997

Megbizo: Eferte Kft Szondézast végezte:  GEOSZFERA Kft. / Nagy Gabor
Munkahely: Szeged, Metrans 01416/7 hrsz Szondazast értékelte: GEOSZFERA Kft.
Szondazasi hely: EOVY: 729858 EOV X: 104954 Szonddzis szdma: 2DPH
Szondazés ideje: 2020.03.09 Szondazés terepszintje: 81,42 mBf
Mérési eredmények: Szondazasi diagram
Meélység N20° 1 sz ites N20 - 0,2 m-es elérehaladashoz sziikséges iitésszdm [db]
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Megjegyzés:
Kelt: Tatabanya, 2020.03.12
A szondazasi jegyzOkonyvet szerkesztette (név, beosztas): Kancz Tibor f0ldmérd
A szondazasi jegyz6konyv kiadasaért felels (név, beosztas): Danko Zsolt geoldgus mérnok

P.H.

A verési eredmények csak a megvizsgalat helyre vonatkoznak.
A szondazasi jegyzokonyvet a vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil nem szabad masolni.
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SZONDAZASI JEGYZOKONYYV ES ERTEKELO LAP
DINAMIKUS SZONDAZAS
GEOTOOL tipusu dinamikus szonda alkalmazasa
DIN 4094 - European Standard 1997

Megbizo: Eferte Kft Szondazast végezte:  GEOSZFERA Kft. / Nagy Gabor
Munkahely: Szeged, Metrans 01416/7 hrsz Szondazast értékelte: GEOSZFERA Kft.
Szondazasi hely: EOVY: 729875 EOV X: 104870 Szondazas szdma: 3DPH
Szondazés ideje: 2020.03.09 Szondazés terepszintje: 81,44 mBf
Mérési eredmények: Szondazasi diagram
Meélység N20° 1 sz ites N20 - 0,2 m-es elérehaladashoz sziikséges iitésszdm [db]
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Megjegyzés:
Kelt: Tatabanya, 2020.03.12
A szondazasi jegyzOkonyvet szerkesztette (név, beosztas): Kancz Tibor foldmérd
A szondazasi jegyz6konyv kiadasaért felels (név, beosztas): Danko Zsolt geoldgus mérnok

P.H.

A verési eredmények csak a megvizsgalat helyre vonatkoznak.

A szondazasi jegyzokonyvet a vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil nem szabad masolni.
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SZONDAZASI JEGYZOKONYYV ES ERTEKELO LAP
DINAMIKUS SZONDAZAS
GEOTOOL tipusu dinamikus szonda alkalmazasa
DIN 4094 - European Standard 1997

Megbizo: Eferte Kft Szondézast végezte:  GEOSZFERA Kft. / Nagy Gabor
Munkahely: Szeged, Metrans 01416/7 hrsz Szondazast értékelte: GEOSZFERA Kft.
Szondazasi hely: EOVY: 730033 EOV X: 104957 Szonddzis szdma: 4DPH

Szondazés ideje: 2020.03.09 Szondazés terepszintje: 80,64 mBf
Mérési eredmények: Szondazasi diagram
Meélység Nz‘f( Osszes {ités N20 - 0,2 m-es elérehaladashoz sziikséges iitésszdm [db]
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Megjegyzés:
Kelt: Tatabanya, 2020.03.12
A szondazasi jegyzOkonyvet szerkesztette (név, beosztas): Kancz Tibor f0ldmérd
A szondazasi jegyz6konyv kiadasaért felels (név, beosztas): Danko Zsolt geoldgus mérnok

P.H.

A verési eredmények csak a megvizsgalat helyre vonatkoznak.
A szondazasi jegyzokonyvet a vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil nem szabad masolni.
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SZONDAZASI JEGYZOKONYYV ES ERTEKELO LAP
DINAMIKUS SZONDAZAS
GEOTOOL tipusu dinamikus szonda alkalmazasa
DIN 4094 - European Standard 1997

Megbizo: Eferte Kft Szondézast végezte:  GEOSZFERA Kft. / Nagy Gabor
Munkahely: Szeged, Metrans 01416/7 hrsz Szondazast értékelte: GEOSZFERA Kft.
Szondazasi hely: EOVY: 730000 EOV X: 104 851 Szondazas szdma: S5DPH
Szondazés ideje: 2020.03.09 Szondazés terepszintje: 81,10 mBf
Mérési eredmények: Szondazasi diagram
Meélység N20 ) sszes s N20 - 0,2 m-es elérehaladashoz sziikséges iitésszam [db]
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Megjegyzés:
Kelt: Tatabanya, 2020.03.12
A szondazasi jegyzOkonyvet szerkesztette (név, beosztas): Kancz Tibor foldmérd
A szondazasi jegyz6konyv kiadasaért felels (név, beosztas): Danko Zsolt geoldgus mérnok

P.H.

A verési eredmények csak a megvizsgalat helyre vonatkoznak.
A szondazasi jegyzokonyvet a vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil nem szabad masolni.
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SZONDAZASI JEGYZOKONYYV ES ERTEKELO LAP
DINAMIKUS SZONDAZAS
GEOTOOL tipusu dinamikus szonda alkalmazasa
DIN 4094 - European Standard 1997

Megbizo: Eferte Kft Szondézast végezte:  GEOSZFERA Kft. / Nagy Gabor
Munkahely: Szeged, Metrans 01416/7 hrsz Szondazast értékelte: GEOSZFERA Kft.
Szondazasi hely: EOVY: 730084 EOV X: 104 788 Szondazas szdma: 6DPH
Szondazés ideje: 2020.03.09 Szondazés terepszintje: 81,05 mBf
Mérési eredmények: Szondazasi diagram
Mélység Nz?( Osszes iités N20 - 0,2 m-es elérehaladashoz sziikséges iitésszam [db]
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Megjegyzés:
Kelt: Tatabanya, 2020.03.12
A szondazasi jegyzOkonyvet szerkesztette (név, beosztas): Kancz Tibor foldmérd
A szondazasi jegyz6konyv kiadasaért felels (név, beosztas): Danko Zsolt geoldgus mérnok

P.H.

A verési eredmények csak a megvizsgalat helyre vonatkoznak.
A szondazasi jegyzokonyvet a vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil nem szabad masolni.
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IV-1V. Rétegszelveny
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V-V. Rétegszelvény
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VI-VI. Rétegszelveny
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VII-VIl. Retegszelvény
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3. MELLEKLET

LABORATORIUMI VIZSGALATI
JEGYZOKONYVEK



A, (! ——W 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
mﬁmmlmﬁl telephely: Megyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
et Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006

[nifeaaannanananful
SRR ppresnrnen e B W gt bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem 4}
Epitémérnoki Kar |

Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék

Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Talajmechanikai vizsgalatok
Konzisztenciahatarok
MSZ 14043-4:1980

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 932/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 1F /1 0,50 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
L o mp+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg no n
szam | szama mol+uveg m w%
iiveg d
35,44 4.51
31 7 30,93 . 36,0
18,40 12,53 42 :
38,99 553 /
22 497 33,46 . 376] = i
18,77 14,69 N !
38,14 4 N i
11 411 32,30 281 406 © S\ :
17,91 14,39 " N :
s 39 L‘\ i
5 e,
E 8 *u, i
33,26 2923 s My i
w, % 586 31,03 - 18,6 Rk
19,06 11,97 37
L \\
w, % 36 i N
¥
Folyasi hatar w_ | 37,0 % - i
Sodrasi hatar wp | 18,6 % 10 5 6
itésszam, log(n)
Plasztikus index b | 18,4 %
Természetes viztartalom w| 18,1 %
Relativ konzisztencia index I. | 1,03

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Mérdeszkodzok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2020.03.26 . BME GEOTECHNIKA ES |
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK ‘
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI (I
\ { LABORATORIUM /
) 11(83?,;& Miiegyetem rkp. 3. K. £ 20/MM b [
el: (+36-1) 463-3088 wFax: (+36.1) 463-3006 A 5
www.gtt.bme.hu ¥ :bf@mailbme.hu LaDt:_O;%gn}]lszlg;geltZaer::o

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-IP



Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem

Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

Epitémérndki Kar

telephely: Miegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006

L===lwww.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

17 8 2

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Arvizvédelmi toltések talajanak és épitési anyaganak
vizsgalati eszkozei, mérése és mindsitése
MSZ 15296:1999 4. fejezet

Munka szama:

146/2020 | Jegyz6konyv szama: 890/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26

Feltarasjel / mélység:

1F /0,50 m

Minta tip./ Mintat vette:

zavart / Megbizé

Tulajdonsag Erték
Bemért anyag témege m, | 90,3 g
60 °C-on kiszaritott minta tomege mgo | 76,5 g
600 °C-os izzitas utani tomeg Moo | 72,2 g
Izzitasi veszteség Iy 56 %

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szaritoszekrény (KALORIA HOT. KFT. DENKAL 6B), Széritoszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-

2002A)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte

Némethy Ferenc

BME GEOTECHNIKA ES

LABORATORIUM

www.git.bme.|

N MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/ MM
Tel.: (+36-1) 463-3

Fax: (+36-1) 463-3006

v gtlab@mail.bme.hu

Laboregység-vezet6é
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium
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g 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
'Elﬁl telephely: Megyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006

www.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Talajmechanikai vizsgalatok.

Konzisztenciahatarok.
MSZ 14043-4:1980

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 942/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26

Feltarasjel / mélység:

1F /0,50 m

Minta tip./ Mintat vette:

zavart / Megbizé

A minta tulajdonsagai

Atméré d 2,50 cm
Magassag h 2,50 cm
Térfogat \% 12,27 cm3
Témeg My 23,62 g

A minta tulajdonsagai szaradas utan
Atmeéré d 2,38 cm
Magasséag h 2,39 cm
Térfogat \Y 10,63 cm3
Tomeg mg 19,10 ¢

Vizsgalati eredmények

Fajlagos térfogatvaltozas Bs,max 15,4 %
Fajlagos duzzadas Oy 0,0460
Linearis zsugorodas €g 4,67 %
A minta térfogatvaltozas szempontjabaél NEM VESZELYES

A talajminta min&sitése az e-UT 06.02.11 (UT 2-
1.222:2007) elbiras 4.2.4.4. pont alapjan

D-3 Kézepesen

térfogatvaltozo talaj

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szaritészekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

: -
Budapest, 2020.03.26 SMEGEQTECHNIKAES Ny o
W MERNOKGEOLOGIA TANSZEK [ Y, (A
| AVA) GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI (1 (Y [/
A ! LABORATORIUM AR

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/ MM
Tel.: (+36-1) 463-3

Fax: (+36-1) 463-3006
v gtlab@mail bme.hu

www.gtt.bme.|

Laboregység-vezetd

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.

4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 921/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 1F /1 2,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
agyag iszap homok kavics
finom kbézepes durva finom kbézepes durva apré kbézepes durva
190 [ | ; AT+ | || |
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| | | | | |
0 | | | | | |
0,001 0,01 0.1 1 10 100
szemnagysagok, log d [mm]
Talajt alkoté frakcidk A szemeloszlasi gorbe jellemzé pontjai
Kavics K (Gr) 0,00 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,077 mm
Homok H (Sa) 17,00 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,034 mm
Iszap 1(Si) 62,04 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag D3g | 0,008 mm
Agyag A (Cl) 20,96 m% 10%-hoz tartoz6 szemnagysag Do mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutato Cc
Természetes viztartalom w 224 %
Szemcsesiirliség Ps 2,67 glcm3

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazd (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer

(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM /

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20/MM b [

Tel.: (+36-1) 463-3 Fax: (+36-1) 463-3006
www.gtt.bme.| lab@mail bme.hu

Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

[ 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.

""" telephely: Muegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Talajmechanikai vizsgalatok
Konzisztenciahatarok
MSZ 14043-4:1980

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 937/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 1F / 2,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
.. . mpy+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg n n o
szam | szama mq.+uveg m w %
iiveg d
37,80 4.22
36 15 33,58 . 26,7
17,75 15,83 o :
38,39 454 i
24 50 33,85 - 27,7 ® i
17,45 16,40 N g
41,49 528 29 N i
13 795 36,21 - 29,4 N y
18,27 17,94 N, i
3 Ee \ ]
\ 1
5 ™ :
2 28 :
33,22 2,26 E \#‘,\
Wy % 12 30,96 18,3 N
1858 | 12,38 55 N
i N
w, % “
p 1
]
Folyasi hatar w_| 276 % - !
Sodrasi hatar wp | 183 % 10 5 6
itésszam, log(n)
Plasztikus index I 94 %
Természetes viztartalom wil 224 %
Relativ konzisztencia index I.| 0,55

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritészekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

" r
Budapest, 2020.03.26 , BME GEOTECHNIKAES o )
A RN MERNOKGEOLOGIA TANSZEK /| é: ()
4 AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI / || //
] LABORATORIUM V742N U
........................................... H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20/MM U [

Vizsgalatot végezte

Tel.: (+36-1) 463-3
www.gtt.bme.|

v gtlab@mail. bme.hu

Némethy Ferenc

Fax: (+36-1) 463-3006

Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 926/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 2F / 0,50 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
agyag iszap homok kavics
finom kbézepes durva finom kbézepes durva apré kbézepes durva
190 [ | | | T
& TiT Bl i
a0 ak [ A | | /"/ | |
| | || AT | |
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70 I i A i i i
| | J | | |
w B | | | | | |
; | | £ | | | |
= 50 - L L L
2 | | il | | | |
T 40 | | | | | |
| | 4 | | | |
30 f | I i i i
| | | | | |
20 =
] | I | | |
. i | | | | | |
| | | | | |
0 | | | | | |
0,001 0,01 0.1 1 10 100
szemnagysagok, log d [mm]
Talajt alkoté frakcidk A szemeloszlasi gorbe jellemzé pontjai
Kavics K (Gr) 17,11 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgo | 4,437 mm
Homok H (Sa) 33,99 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,120 mm
Iszap 1(Si) 34,61 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag D3g | 0,023 mm
Agyag A (Cl) 14,29 m% 10%-hoz tartoz6 szemnagysag Do mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutato Cc
Természetes viztartalom w 11,7 %
Szemcsesiiriiség Ps 2,67 g/cm3

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazd (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer

(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM /

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20/MM b [

Tel.: (+36-1) 463-3 Fax: (+36-1) 463-3006
www.gtt.bme.| lab@mail bme.hu

Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Arvizvédelmi toltések talajanak és épitési anyaganak
vizsgalati eszkozei, mérése és mingsitése
MSZ 15296:1999 4. fejezet

Munka szama:

146/2020 | Jegyz6konyv szama: 891/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26

Feltarasjel / mélység:

2F /0,50 m

Minta tip./ Mintat vette:

zavart / Megbizé

Tulajdonsag Erték
Bemért anyag témege m,| 958 g
60 °C-on kiszaritott minta tdmege mgo | 85,8 ¢
600 °C-os izzitas utani tomeg mgoo | 81,7 g
Izzitasi veszteség Iy 4.7 %

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szaritoszekrény (KALORIA HOT. KFT. DENKAL 6B), Széritoszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-

2002A)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte

Némethy Ferenc

BME GEOTECHNIKA ES

LABORATORIUM

www.git.bme.|

N MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/ MM
Tel.: (+36-1) 463-3

Fax: (+36-1) 463-3006

v gtlab@mail.bme.hu

Laboregység-vezet6é
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Arvizvédelmi toltések talajanak és épitési anyaganak
vizsgalati eszkozei, mérése és mindsitése
MSZ 15296:1999 4. fejezet

Munka szama:

146/2020 | Jegyz6konyv szama: 875/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26

Feltarasjel / mélység:

2F /1,00 m

Minta tip./ Mintat vette:

zavart / Megbizé

Tulajdonsag Erték
Bemért anyag témege m,| 88,9 g
60 °C-on kiszaritott minta tdmege mgo | 73,3 g
600 °C-os izzitas utani tomeg mgoo | 68,8 g
Izzitasi veszteség Iy 6,2 %

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szaritoszekrény (KALORIA HOT. KFT. DENKAL 6B), Széritoszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-

2002A)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte

Némethy Ferenc

BME GEOTECHNIKA ES

LABORATORIUM

www.git.bme.|

N MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/ MM
Tel.: (+36-1) 463-3

Fax: (+36-1) 463-3006

v gtlab@mail.bme.hu

Laboregység-vezet6é
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

N 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.

iy telephely: Megyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
il Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 925/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 2F / 2,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
agyag iszap homok kavics
finom kbézepes durva finom kbézepes durva apré kbézepes durva
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szemnagysagok, log d [mm]
Talajt alkoté frakcidk A szemeloszlasi gorbe jellemzé pontjai
Kavics K (Gr) 0,00 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,095 mm
Homok H (Sa) 20,45 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,031 mm
Iszap 1(Si) 52,97 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag D3g | 0,004 mm
Agyag A (Cl) 26,58 m% 10%-hoz tartoz6 szemnagysag Do mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutato Cc
Természetes viztartalom w 19,7 %
Szemcsesiirliség Ps 2,67 glcm3

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazd (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer

(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM /

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20/MM b [

Tel.: (+36-1) 463-3 Fax: (+36-1) 463-3006
www.gtt.bme.| lab@mail bme.hu

Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgal6élaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Talajmechanikai vizsgalatok
Konzisztenciahatarok
MSZ 14043-4:1980

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 939/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 2F / 2,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
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Folyasi hatar w. | 330 % » E
Sodrasi hatar w, | 17,3 % 10 5 6
- - itésszam, log(n)
Plasztikus index b | 15,7 %
Természetes viztartalom w| 197 %
Relativ konzisztencia index I.| 0,85
Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:
Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)
, 7
Budapest, 2020.03.26 . BME GEOTECHNIKAES oy )
A O MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / [ ér‘ L)
LAY GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI / L //
\ LABORATORIUM A
........................................... H-1111 Budapest, Miicgyetem rkp. 3. K. £ 20./MM AT ¥ A
Vizsgalatot végezte b o3 L e Laboregység-vezetd
Némethy Ferenc : Dr. Tompai Zoltan
A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!
8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-IP



Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem N 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
Epitémérndki Kar telephely: Muegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium === lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUEGYETEM 17 82

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Arvizvédelmi toltések talajanak és épitési anyaganak
vizsgalati eszkozei, mérése és mindsitése
MSZ 15296:1999 4. fejezet

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 893/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 2F /2,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
Tulajdonsag Erték

Bemért anyag témege mp 105,5 ¢

60 °C-on kiszaritott minta tdmege Mgo 84,8 ¢

600 °C-os izzitas utani tomeg Mgoo 825 ¢

Izzitasi veszteség Iy 2,6 %

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szaritoszekrény (KALORIA HOT. KFT. DENKAL 6B), Széritoszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-
2002A)

, o
Budapest, 2020.03.26 . BME GEOTECHNIKA ES f l ‘.. /
AL O MERNOKGEOLOGIA TANSZEK /| é‘v‘# AR
AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI {1 | //
Y { LABORATORIUM A G
___________________________________________ H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £ 20/MM SR /S,
Vizsgalatot végezte Te‘"m&ﬁf o Fz@;ﬁ&ﬁ,}sm Laboregyseg-vezetd
Némethy Ferenc Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-12Z




Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem
Epitémérndki Kar
Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
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Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium ===
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dulull 1111 Budapeﬂst, Muegyetem rkp.3., K.mf.10.
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 917/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 2F / 4,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
agyag iszap homok kavics
finom kbézepes durva finom kbézepes durva apré kbézepes durva
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szemnagysagok, log d [mm]
Talajt alkoté frakcidk A szemeloszlasi gorbe jellemzé pontjai
Kavics K (Gr) 0,97 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgp [ 0,084 mm
Homok H (Sa) 16,12 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,033 mm
Iszap 1(Si) 65,62 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag D3g | 0,011 mm
Agyag A (Cl) 17,29 m% 10%-hoz tartoz6 szemnagysag Do mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutato Cc
Természetes viztartalom w 28,5 %
Szemcsesiirliség Ps 2,67 glcm3

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazd (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer

(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM /

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20/MM b [

Tel.: (+36-1) 463-3 Fax: (+36-1) 463-3006
www.gtt.bme.| lab@mail bme.hu

Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.

GMT-SZEM




Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem
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Epitémérndki Kar
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 918/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 3F /0,50 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
agyag iszap homok kavics
finom kbézepes durva finom kbézepes durva apré kbézepes durva

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:
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szemnagysagok, log d [mm]
Talajt alkoté frakcidk A szemeloszlasi gorbe jellemzé pontjai
Kavics K (Gr) 4,47 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,415 mm
Homok H (Sa) 79,43 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo | 0,185 mm
Iszap 1(Si) 6,57 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag D3g | 0,108 mm
Agyag A (C) 9,53 m% 10%-hoz tartoz6 szemnagysag Dio | 0,003 mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu| 55,94
Gorbiileti mutaté Cc| 18,82
Természetes viztartalom w 9,8 %
Szemcsesiiriiség Ps 2,65 g/icm3

Mérdeszkdzék: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2020.03.26

. BME GEOTECHNIKA ES (
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK [ éM ‘ ()
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI C g i / /
LABORATORIUM { /)
........................................... H-1111 Budapest, Milegyectem rkp. 3. K. £ 20/MM b [

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

Tel.: (+36-1) 463-3048 + Fax: (+36-1) 463-3006

www.gtt bme, b ~/gHlab@mail bme.hu Laboregység-vezets
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Arvizvédelmi toltések talajanak és épitési anyaganak
vizsgalati eszkozei, mérése és mingsitése
MSZ 15296:1999 4. fejezet

Munka szama:

146/2020 | Jegyz6konyv szama: 894/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26

Feltarasjel / mélység:

3F/0,50 m

Minta tip./ Mintat vette:

zavart / Megbizé

Tulajdonsag Erték
Bemért anyag témege m,| 87,3 g
60 °C-on kiszaritott minta tomege mgo | 79,5 g
600 °C-os izzitas utani tomeg mgoo | 77,6 g
Izzitasi veszteség Iy 23 %

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szaritoszekrény (KALORIA HOT. KFT. DENKAL 6B), Széritoszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-

2002A)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte

Némethy Ferenc

BME GEOTECHNIKA ES

LABORATORIUM

www.git.bme.|

N MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/ MM
Tel.: (+36-1) 463-3

Fax: (+36-1) 463-3006

v gtlab@mail.bme.hu

Laboregység-vezet6é
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.

GMT-12Z2




Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem
Epitémérndki Kar
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1743/2018 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

il telephely: Mlegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 919/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 3F /1,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
agyag iszap homok kavics
finom kbézepes durva finom kbézepes durva apré kbézepes durva
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szemnagysagok, log d [mm]
Talajt alkoté frakcidk A szemeloszlasi gorbe jellemzé pontjai
Kavics K (Gr) 20,44 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 6,012 mm
Homok H (Sa) 32,02 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo 0,111 mm
Iszap 1(Si) 28,82 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag D3g | 0,018 mm
Agyag A (Cl) 18,72 m% 10%-hoz tartoz6 szemnagysag Do mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutato Cc
Természetes viztartalom w 19,8 %
Szemcsesiiriiség Ps 2,67 g/cm3

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazd (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer

(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES f!
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK /| Kv‘/ )
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI (, L / /
LABORATORIUM v\ /)

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM
Tel.: (+36-1) 463-3 Fax: (+36-1) 463-3006
www.gtt.bme.| lab@mail bme.hu

Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Arvizvédelmi toltések talajanak és épitési anyaganak
vizsgalati eszkozei, mérése és mingsitése
MSZ 15296:1999 4. fejezet

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 895/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 3F /1,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
Tulajdonsag Erték

Bemért anyag témege mp 108,3 ¢

60 °C-on kiszaritott minta tdmege Mgo 90,5 ¢

600 °C-os izzitas utani tomeg Mgoo 88,0 ¢

Izzitasi veszteség Iy 2,7 %

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szaritoszekrény (KALORIA HOT. KFT. DENKAL 6B), Széritoszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-
2002A)

. il
Budapest, 2020.03.26 ,BME GEOTES:HNIKA ES { l X ) /
N O MERNOKGEOLOGIA TANSZEK /| é‘v‘# AR
AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI {1 | //
Vi { LABORATORIUM L)
___________________________________________ H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £ 20/MM SR /S,
Vizsgalatot végezte Te‘"f.,ﬁf.:&ﬁf o Fabﬂx@:(;ﬁ&ﬁfm Laboregyseg-vezetd
Némethy Ferenc Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-12Z
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 923/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 3F /3,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
agyag iszap homok kavics
finom kbézepes durva finom kbézepes durva apré kbézepes durva
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szemnagysagok, log d [mm]
Talajt alkoté frakcidk A szemeloszlasi gorbe jellemzé pontjai
Kavics K (Gr) 0,81 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,087 mm
Homok H (Sa) 19,22 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,038 mm
Iszap 1(Si) 63,12 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag D3g | 0,014 mm
Agyag A (C) 16,85 m% 10%-hoz tartoz6 szemnagysag Dqo mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu
Gorbiileti mutato Cc
Természetes viztartalom w 254 %
Szemcsesirliség Ps 2,67 glcm3

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Mérdeszkdzok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM /

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20/MM b [

Tel.: (+36-1) 463-3 Fax: (+36-1) 463-3006
www.gtt.bme.| lab@mail bme.hu

Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Talajmechanikai vizsgalatok
Konzisztenciahatarok
MSZ 14043-4:1980

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 940/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 3F /5,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
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Folyasi hatar w. | 336 % » :
Sodrasi hatar wy | 17,7 % 10 5 6
- - itésszam, log(n)
Plasztikus index b | 159 %
Természetes viztartalom w| 255 %
Relativ konzisztencia index I. | 0,51
Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:
Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)
, 7
Budapest, 2020.03.26 . BME GEOTECHNIKAES oy )
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LAY GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI / L //
\ LABORATORIUM A
........................................... H-1111 Budapest, Miicgyetem rkp. 3. K. £ 20./MM AT ¥ A
Vizsgalatot végezte b o3 L e Laboregység-vezetd
Némethy Ferenc : Dr. Tompai Zoltan
A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Talajmechanikai vizsgalatok
Konzisztenciahatarok
MSZ 14043-4:1980

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 934/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 4F / 2,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
.. . mp+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg n n o
szam | szama mq.+uveg m w %
iiveg d
38,54 4.39
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Folyasi hatar w_ | 28,1 % 57 !
Sodrasi hatar w, | 16,0 % 10 5 6
itésszam, log(n)
Plasztikus index b 12,1 %
Természetes viztartalom wil 245 %
Relativ konzisztencia index I.| 0,30

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritészekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

" r
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........................................... H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20/MM U [

Vizsgalatot végezte

Tel.: (+36-1) 463-3
www.gtt.bme.|

v gtlab@mail. bme.hu

Némethy Ferenc

Fax: (+36-1) 463-3006

Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Arvizvédelmi toltések talajanak és épitési anyaganak
vizsgalati eszk6zei, mérése és mindsitése
MSZ 15296:1999 4. fejezet

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 945/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 4F / 2,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
Tulajdonsag Erték

Bemért anyag témege mp 105,5 ¢

60 °C-on kiszaritott minta tdmege Mgo 84,8 ¢

600 °C-os izzitas utani tomeg Mgoo 811 ¢

Izzitasi veszteség ly 4.3 %

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szaritoszekrény (KALORIA HOT. KFT. DENKAL 6B), Széritoszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-
2002A)

, o
Budapest, 2020.03.26 _ BME GEOTECHNIKA ES _ Iy op ,
AL O MERNOKGEOLOGIA TANSZEK /| é‘v‘# AR
AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI {1 | //
i { LABORATORIUM 7 AN
___________________________________________ H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £ 20/MM SR /S,
Vizsgalatot végezte Te‘"m&ﬁf o Fz@;ﬁ&ﬁ,}sm Laboregyseg-vezetd
Némethy Ferenc Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-12Z
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 922/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 4F / 4,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
agyag iszap homok kavics
finom kbézepes durva finom kbézepes durva apré kbézepes durva
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szemnagysagok, log d [mm]
Talajt alkoté frakcidk A szemeloszlasi gorbe jellemzé pontjai
Kavics K (Gr) 0,19 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,079 mm
Homok H (Sa) 17,12 m% 60%-hoz tartozd szemnagysag Dgo | 0,034 mm
Iszap 1(Si) 63,40 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag D3g | 0,011 mm
Agyag A (Cl) 19,29 m% 10%-hoz tartoz6 szemnagysag Do mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutato Cc
Természetes viztartalom w 259 %
Szemcsesiirliség Ps 2,67 glcm3

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkodzdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazd (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer

(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM /
H-1111 Budapest, Miicgyetem rkp. 3. K. £. 20/MM ¢ |

e gt Miegyelem k. 3K L20MM oy 7 S,
www.gtt bme, b ~/gHlab@mail bme.hu Laboregyseg-vezeté

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Arvizvédelmi toltések talajanak és épitési anyaganak
vizsgalati eszkozei, mérése és mindsitése
MSZ 15296:1999 4. fejezet

Munka szama:

146/2020 | Jegyz6konyv szama: 899/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26

Feltarasjel / mélység:

5F /1,00 m

Minta tip./ Mintat vette:

zavart / Megbizé

Tulajdonsag Erték
Bemért anyag témege m, | 959 g
60 °C-on kiszaritott minta tomege mgo | 77,8 g
600 °C-os izzitas utani tomeg mgoo | 75,0 g
Izzitasi veszteség Iy 36 %

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szaritoszekrény (KALORIA HOT. KFT. DENKAL 6B), Széritoszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-

2002A)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte

Némethy Ferenc

BME GEOTECHNIKA ES

LABORATORIUM

www.git.bme.|

N MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/ MM
Tel.: (+36-1) 463-3

Fax: (+36-1) 463-3006

v gtlab@mail.bme.hu

Laboregység-vezet6é
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 924/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 5F / 3,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
agyag iszap homok kavics
finom kbézepes durva finom kbézepes durva apré kbézepes durva
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0,001 0,01 0.1 1 10 100
szemnagysagok, log d [mm]
Talajt alkoté frakcidk A szemeloszlasi gorbe jellemzé pontjai
Kavics K (Gr) 0,00 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,075 mm
Homok H (Sa) 15,70 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,033 mm
Iszap 1(Si) 66,51 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag D3g | 0,011 mm
Agyag A (C) 17,79 m% 10%-hoz tartoz6 szemnagysag Dqo mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu
Gorbiileti mutato Cc
Természetes viztartalom w 259 %
Szemcsesirliség Ps 2,67 glcm3

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazd (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer

(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM /

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20/MM b [

Tel.: (+36-1) 463-3 Fax: (+36-1) 463-3006
www.gtt.bme.| lab@mail bme.hu

Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 929/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 5F / 5,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
agyag iszap homok kavics
finom kbézepes durva finom kbézepes durva apré kbézepes durva
100 | | r——— : | |
| | a iT | ii |
90
| | | | | |
a0 ak || | | | |
| | I | | |
70 I i f i i i
| | & I | | |
w B | | | | | |
; | | | | | |
g 50 - i
@ | I | | |
T 40 | | | | | |
| | | | | |
30 T | i i | |
W | | | | |
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_|_,..|..---I' | | I | | |
10 I | I | | |
| | | | | |
0 | | | | | |
0,001 0,01 0.1 1 10 100
szemnagysagok, log d [mm]
Talajt alkoté frakcidk A szemeloszlasi gorbe jellemzé pontjai
Kavics K (Gr) 0,52 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,087 mm
Homok H (Sa) 21,04 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,033 mm
Iszap 1(Si) 61,58 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag D3g | 0,010 mm
Agyag A (Cl) 16,86 m% 10%-hoz tartoz6 szemnagysag Do mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutato Cc
Természetes viztartalom w 248 %
Szemcsesiirliség Ps 2,67 glcm3

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazd (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer

(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM /
H-1111 Budapest, Miicgyetem rkp. 3. K. £. 20/MM ¢ |

e gt Miegyelem k. 3K L20MM oy 7 S,
www.gtt bme, b ~/gHlab@mail bme.hu Laboregyseg-vezeté

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZO

KONYV

Talajmechanikai vizsgalatok
Konzisztenciahatarok
MSZ 14043-4:1980

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 931/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 6F / 1,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
.. . mp+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg n n
szam | szama mq.+uveg m w%
iiveg d
35,07 471
34 789 30,36 . 39,8
18,52 11,84 b :
35,58 5136 i
22 592 30,22 - 41,6 Wi i
17,34 12,88 )
36,85 563 oy i
13 33 31,22 12’86 43,8 4 N i
18,36 : . Ny ;
= ]
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w, % 570 31,67 : 18,9] N
18,24 13,43 N
H .,
wp % 40 ! ey S
]
Folyasi hatar w | 41,1 % “ E
Sodrasi hatar wy | 189 % 10 5 6
itésszam, log(n)
Plasztikus index b | 22,2 %
Természetes viztartalom w| 255 %
Relativ konzisztencia index I.| 0,70

Mérdeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

, ~
Budapest, 2020.03.26 . BME GEOTECHNIKAES oy )
N MERNOKGEOLOGIA TANSZEK ‘ | éﬁ L)
il AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI / | | //
iV LABORATORIUM A% U
........................................... H-1111 Budapest, Miicgyetem rkp. 3. K. £. 20/MM 4 [

Vizsgalatot végezte

Tel.: (+36-1) 463-3
www.gtt.bme.|

v gtlab@mail. bme.hu

Némethy Ferenc

Fax: (+36-1) 463-3006

Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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MUEGYETEM 17 82

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Arvizvédelmi toltések talajanak és épitési anyaganak
vizsgalati eszkozei, mérése és mindsitése
MSZ 15296:1999 4. fejezet

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 897/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 6F /1,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
Tulajdonsag Erték

Bemért anyag témege m, | 99,3 ¢

60 °C-on kiszaritott minta tdmege mgo | 79,3 ¢

600 °C-os izzitas utani tomeg mgoo | 76,1 g

Izzitasi veszteség Iy 41 %

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szaritoszekrény (KALORIA HOT. KFT. DENKAL 6B), Széritoszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-
2002A)

, o
Budapest, 2020.03.26 ,BME GEOTECHNIKA ES Iy op )
AL O MERNOKGEOLOGIA TANSZEK /| é‘v‘# AR
i AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI {1 | //
i { LABORATORIUM 7 AN
___________________________________________ H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £ 20/MM SR /S,
Vizsgalatot végezte Te‘"m&ﬁf o Fz@;ﬁ&ﬁ,}sm Laboregyseg-vezetd
Némethy Ferenc Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!
8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-12Z
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Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

EGYETEM
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Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Talajmechanikai vizsgalatok.
Konzisztenciahatarok.
MSZ 14043-4:1980

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 944/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26

Feltarasjel / mélység: 6F /1,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
A minta tulajdonsagai
Atméré d 2,50 cm
Magassag h 2,50 cm
Térfogat \% 12,27 cm3
Tomeg mp 24,29 ¢
A minta tulajdonsagai szaradas utan
Atmeéré d 2,36 cm
Magasséag h 2,37 cm
Térfogat \Y 10,37 cm3
Tomeg mg 19,28 ¢
Vizsgalati eredmények
Fajlagos térfogatvaltozas Bs,max 18,4 %
Fajlagos duzzadas Oy 0,0549
Linearis zsugorodas €g 547 %
A minta térfogatvaltozas szempontjabél VESZELYES
A talajminta mindsitése az e-UT 06.02.11 (UT 2- D-3 Kozepesen
1.222:2007) elbiras 4.2.4.4. pont alapjan térfogatvaltozo talaj

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szaritészekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

i /
Budapest, 2020.03.26 . BME GEOTECHNIKA ES | [ Ay /
W MERNOKGEOLOGIA TANSZEK [ Y, (A
A GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI (( [V //
A ! LABORATORIUM AR

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

Tel.: (+36-1) 463-3

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/ MM
Fax: (+36-1) 463-3006

www.gtt.bme.|

v gtlab@mail bme.hu

Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

[ 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.

""" telephely: Muegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Talajmechanikai vizsgalatok
Konzisztenciahatarok
MSZ 14043-4:1980

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 935/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 6F / 4,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
.. . mp+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg n n o
szam | szama mq.+uveg m w %
iiveg d
39,10 451
34 426 34,59 . 27,5 .,
18,21 16,38 :
37,58 4.05 i
22 503 33,53 - 28,1 i
19,12 14,41 )
37,14 448 i
10 17 266 [ 292 N :
17.30 : " TN :
=
S ?
g S i
35,18 263 > Ty i
w,% | 741 32,55 1 186 M
18,39 14,16 N
Wp % E \'ll-
]
Folyasi hatar w | 27,9 % . i
Sodrasi hatar wy | 186 % 10 5 6
itésszam, log(n)
Plasztikus index I 94 %
Természetes viztartalom wi( 249 %
Relativ konzisztencia index I.| 0,33

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritészekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte

BME GEOTECHNIKA ES

LABORATORIUM

Tel.: (+36-1) 463-3
www.gtt.bme.|

v gtlab@mail. bme.hu

Némethy Ferenc

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/ MM b [
Fax: (+36-1) 463-3006

,/, ([["L/ [1\

Laboregység-vezetdé
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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EGYETEM 17 82
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 927/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 7F /1,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
agyag iszap homok kavics
finom kbézepes durva finom kbézepes durva apré kbézepes durva
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2[} e o
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| | | | | |
0 | | | | | |
0,001 0,01 0.1 1 10 100
szemnagysagok, log d [mm]
Talajt alkoté frakcidk A szemeloszlasi gorbe jellemzé pontjai
Kavics K (Gr) 20,99 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 7,531 mm
Homok H (Sa) 38,35 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,159 mm
Iszap 1(Si) 24,37 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag D3g | 0,027 mm
Agyag A (Cl) 16,29 m% 10%-hoz tartoz6 szemnagysag Do mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutato Cc
Természetes viztartalom w 221 %
Szemcsesiiriiség Ps 2,67 g/cm3

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazd (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer

(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM /

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20/MM b [

Tel.: (+36-1) 463-3 Fax: (+36-1) 463-3006
www.gtt.bme.| lab@mail bme.hu

Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Arvizvédelmi toltések talajanak és épitési anyaganak
vizsgalati eszkozei, mérése és mingsitése

MSZ 15296:1999 4. fejezet

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 896/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 7F /11,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
Tulajdonsag Erték

Bemért anyag témege m,| 1114 g

60 °C-on kiszaritott minta tdmege Mgo 91,3 ¢

600 °C-os izzitas utani tomeg Mgoo 88,9 ¢

Izzitasi veszteség ly 26 %

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szaritoszekrény (KALORIA HOT. KFT. DENKAL 6B), Széritoszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-

2002A)
Budapest, 2020.03.26 , BME GEOTECHNIKA ES
A N MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI
W { LABORATORIUM
........................................... H-1111 Budapest, Miicgyetem rkp. 3. K. £ 20/MM
Vizsgélatot vég ezte Tel.: (+36-1) 463-3 Fax: (+36-1) 463-3006

S www.gtt.bme.hu ¥ gtlab@mail bme.hu
Némethy Ferenc

Laboregység-vezet6é
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.

4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 930/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 7F /1 3,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
agyag iszap homok kavics
finom kbézepes durva finom kbézepes durva apré kbézepes durva
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szemnagysagok, log d [mm]
Talajt alkoté frakcidk A szemeloszlasi gorbe jellemzé pontjai
Kavics K (Gr) 0,20 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgp [ 0,089 mm
Homok H (Sa) 18,71 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,037 mm
Iszap 1(Si) 66,23 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag D3g | 0,014 mm
Agyag A (Cl) 14,86 m% 10%-hoz tartoz6 szemnagysag Do mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutato Cc
Természetes viztartalom w 29,2 %
Szemcsesiiriiség Ps 2,67 glcm3

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkodzdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazd (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer

(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM /

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20/MM b [

Tel.: (+36-1) 463-3 Fax: (+36-1) 463-3006
www.gtt.bme.| lab@mail bme.hu

Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 928/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 7F /1 5,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
agyag iszap homok kavics
finom kbézepes durva finom kbézepes durva apré kbézepes durva
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szemnagysagok, log d [mm]
Talajt alkoté frakcidk A szemeloszlasi gorbe jellemzé pontjai
Kavics K (Gr) 0,00 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,067 mm
Homok H (Sa) 11,30 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,028 mm
Iszap 1(Si) 67,30 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag D3g | 0,008 mm
Agyag A (Cl) 21,40 m% 10%-hoz tartoz6 szemnagysag Do mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutato Cc
Természetes viztartalom w 26,6 %
Szemcsesiirliség Ps 2,67 glcm3

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazd (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer

(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2020.03.26

. BME GEOTECHNIKA ES
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

LABORATORIUM /
H:rlel‘ 11 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20,/MM b {

(+36-1) 463-3
www.git.bme.

Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

Fax: (+36-1) 463-3006
2b@mail bme hu

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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MUEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

Epitémérndki Kar

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 900/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 8F /0,50 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé

agyag iszap homok kavics

finom kbézepes durva finom kbézepes durva apré kbézepes durva
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szemnagysagok, log d [mm]

Talajt alkoté frakcidk A szemeloszlasi gorbe jellemzé pontjai

Kavics K (Gr) 1,04 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgp [ 0,363 mm

Homok H (Sa) 89,74 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,192 mm

Iszap 1(Si) 4,62 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag D3g | 0,119 mm

Agyag A (CI) 4,60 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Do | 0,072 mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu 2,65
Goérbileti mutaté Cc 1,02
Természetes viztartalom w 18,2 %
Szemcsesiiriiség Ps 2,65 g/icm3

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Mérdeszkdzok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2020.03.26 , BME GEOTECHNIKAES | iy o
A - MERNOKGEOLOGIA TANSZEK o é L)
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI (, L | / /
LABORATORIUM / { /)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, H-L111 Budapest, Micgyetem rkp. 3. K. £ 20/MM AT, ¢ SR
e . 2 (+ X : X 4 s
Vizsgalatot végezte mgﬁf F:,;‘@;ﬁ},ﬁﬂfm Laboregység-vezetd
Némethy Ferenc Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-SZEM




Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem

Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

Epitémérndki Kar

telephely: Miegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006

L===lwww.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

17 8 2

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Arvizvédelmi toltések talajanak és épitési anyaganak
vizsgalati eszkozei, mérése és mingsitése
MSZ 15296:1999 4. fejezet

Munka szama:

146/2020 | Jegyz6konyv szama: 872/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26

Feltarasjel / mélység:

8F /0,50 m

Minta tip./ Mintat vette:

zavart / Megbizé

Tulajdonsag Erték
Bemért anyag témege m, | 98,9 g
60 °C-on kiszaritott minta tomege mgo | 83,7 ¢
600 °C-os izzitas utani tomeg mgoo | 83,0 g
Izzitasi veszteség Iy 0,8 %

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szaritoszekrény (KALORIA HOT. KFT. DENKAL 6B), Széritoszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-

2002A)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte

Némethy Ferenc

BME GEOTECHNIKA ES

LABORATORIUM

www.git.bme.|

N MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/ MM
Tel.: (+36-1) 463-3

Fax: (+36-1) 463-3006

v gtlab@mail.bme.hu

Laboregység-vezet6é
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 912/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 8F /2,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
agyag iszap homok kavics
finom kbézepes durva finom kbézepes durva apré kbézepes durva
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szemnagysagok, log d [mm]
Talajt alkoté frakcidk A szemeloszlasi gorbe jellemzé pontjai
Kavics K (Gr) 0,00 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgp [ 0,085 mm
Homok H (Sa) 16,86 Mm% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,036 mm
Iszap 1 (Si) 64,49 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag D3o [ 0,011 mm
Agyag A (C) 18,65 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dqo mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu
Gorbiileti mutato Cc
Természetes viztartalom w 229 %
Szemcsesiiriiség Ps 2,67 g/cm3

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Mérdeszkdzok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szita
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

sor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer

. BME GEOTECHNIKA ES
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM /
H-1111 Budapest, Miicgyetem rkp. 3. K. £. 20/MM ¢ |

e gt Miegyelem k. 3K L20MM oy 7 S,
www.gtt bme, b ~/gHlab@mail bme.hu Laboregyseg-vezeté

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 913/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 8F / 4,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
agyag iszap homok kavics
finom kbézepes durva finom kbézepes durva apré kbézepes durva
100 | | AT + T || [
| | I | [l |
90
| | | | | |
80 il | | | | |
| | I | | |
70 I i f i i i
&0 | | I | | |
& | | I | | |
; | | | | | |
g 50 - —
@ | I | | |
T 40 | | | | | |
| | | | | |
30 s i | i | |
_,_'..a-lli" | | | | |
2 | | | | | |
10 I | I | | |
| | | | | |
0 | | | | | |
0,001 0,01 0.1 1 10 100
szemnagysagok, log d [mm]
Talajt alkoté frakcidk A szemeloszlasi gorbe jellemzé pontjai
Kavics K (Gr) 0,00 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,075 mm
Homok H (Sa) 15,61 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,031 mm
Iszap 1(Si) 66,17 m% 30%-hoz tartozd szemnagysag D3g | 0,010 mm
Agyag A (Cl) 18,22 m% 10%-hoz tartoz6 szemnagysag Do mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutato Cc
Természetes viztartalom w 281 %
Szemcsesiiriiség Ps 2,67 g/cm3

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazd (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer

(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM /
H-1111 Budapest, Miicgyetem rkp. 3. K. £. 20/MM ¢ |

e (et Mieyelem k. 3K L20MM oy 7 S,
www.gtt bme, b ~/gHlab@mail bme.hu Laboregyseg-vezeté

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 914/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26

Feltarasjel / mélység: 9F / 1,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
agyag iszap homok kavics
finom kbézepes durva finom kbézepes durva apré kbézepes durva
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szemnagysagok, log d [mm]
Talajt alkoté frakcidk A szemeloszlasi gorbe jellemzé pontjai
Kavics K (Gr) 0,00 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgp [ 0,088 mm
Homok H (Sa) 20,55 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,030 mm
Iszap 1(Si) 49,89 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag D3g | 0,002 mm
Agyag A (Cl) 29,56 m% 10%-hoz tartoz6 szemnagysag Do mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutato Cc
Természetes viztartalom w 23,0 %
Szemcsesiirliség Ps 2,67 glcm3

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkodzdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazd (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer

(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

H:rlel‘ 11 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20/MM b {

BME GEOTECHNIKA ES

LABORATORIUM
"Laboregység-vezets
Dr. Tompai Zoltan

(+36-1) 463-3
www.git.bme.

Fax: (+36-1) 463-3006
2b@mail bme hu

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Arvizvédelmi toltések talajanak és épitési anyaganak
vizsgalati eszkozei, mérése és mindsitése
MSZ 15296:1999 4. fejezet

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 874/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 9F /1,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
Tulajdonsag Erték

Bemért anyag témege mp 1075 ¢

60 °C-on kiszaritott minta tomege Mgo 874 ¢

600 °C-os izzitas utani tomeg Mgoo 828 ¢

Izzitasi veszteség Iy 52 %

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szaritoszekrény (KALORIA HOT. KFT. DENKAL 6B), Széritoszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-
2002A)

, 7
Budapest, 2020.03.26 , BME GEOTECHNIKA ES ; { l X ) /
N O MERNOKGEOLOGIA TANSZEK /| é‘v‘# AR
AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI {1 | //
Vi { LABORATORIUM A A
___________________________________________ H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £ 20/MM SR /S,
Vizsgalatot végezte Te‘"f.,ﬁf.:&ﬁf o Fabﬂx@:(;ﬁ&ﬁfm Laboregyseg-vezetd
Némethy Ferenc Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-12Z
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 915/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 9F / 3,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
agyag iszap homok kavics
finom kbézepes durva finom kbézepes durva apré kbézepes durva
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szemnagysagok, log d [mm]
Talajt alkoté frakcidk A szemeloszlasi gorbe jellemzé pontjai
Kavics K (Gr) 0,00 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,078 mm
Homok H (Sa) 17,77 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,035 mm
Iszap 1 (Si) 65,86 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag D3 [ 0,013 mm
Agyag A(C) 16,37 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dqo mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu
Gorbiileti mutato Cc
Természetes viztartalom w 26,1 %
Szemcsesiiriiség Ps 2,67 g/cm3

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkodzdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazd (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer

(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM /

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20/MM b [

Tel.: (+36-1) 463-3 Fax: (+36-1) 463-3006
www.gtt.bme.| lab@mail bme.hu

Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

[ 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Muegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Talajmechanikai vizsgalatok
Konzisztenciahatarok
MSZ 14043-4:1980

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 938/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 9F / 5,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
. . mp+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg n n o
szam | szama mq.+uveg m w %
iiveg d
34,38 3.50
39 576 30,88 . 27,3
18,07 12,81 A :
41,01 483 i
17 545 36,18 - 28,6 i
19,27 16,91 — !
36,57 393 29 . 1
12 470 32,64 —1 291 S — :
19,12 3,5 " :
5 e SR
s 28 M~
36,11 275 < i N
wp % 718 33,36 15’07 18,2 i -
18,29 ) 45 E
Wp % |
]
Folyasi hatar w_ | 28,0 % - !
Sodrasi hatar w, | 18,2 % 10 5 6
itésszam, log(n)
Plasztikus index I 9.7 %
Természetes viztartalom w| 23,7 %
Relativ konzisztencia index I.| 0,44
Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:
Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritészekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)
, il
Budapest, 2020.03.26 , BME GEOTECHNIKA ES f [ K )
N RN MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / [ éi L)
AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI / L //
\/ LABORATORIUM 7420 U
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 916/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 10F / 0,50 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
agyag iszap homok kavics
finom kbézepes durva finom kbézepes durva apré kbézepes durva
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szemnagysagok, log d [mm]
Talajt alkoté frakcidk A szemeloszlasi gorbe jellemzé pontjai
Kavics K (Gr) 6,84 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,684 mm
Homok H (Sa) 82,19 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,199 mm
Iszap 1 (Si) 5,08 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag Do [ 0,119 mm
Agyag A (CI) 5,89 m% 10%-hoz tartoz6 szemnagysag Dig| 0,040 mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu 4,99
Gorbiileti mutaté Cc 1,76
Természetes viztartalom w 99 %
Szemcsesiiriiség Ps 2,65 g/cm?3

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Mérdeszkdzok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2020.03.26

. BME GEOTECHNIKA ES f!
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK /| éM ‘ ()
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI (1 | [ / /
LABORATORIUM / v/
______________________________________ H-1111 Budapest, Miicgyetem rkp. 3. K. f. 20/MM AT, ¢ SR
Vizsgalatot végezte Te‘"mé,),ﬁf F:,;‘@;ﬁi,ﬁﬂfm Laboregység-vezetd
Némethy Ferenc Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati jegyz6kodnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Talajmechanikai vizsgalatok
Konzisztenciahatarok
MSZ 14043-4:1980

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 936/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 10F / 2,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
. . mp+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg n n
szam | szama mq.+uveg m w%
iiveg d
35,74 373
35 803 32,01 . 28,0
18,71 13,30 2 :
38,91 459 i
21 793 34,32 . 29,6 = i
18,81 15,51 3 !
39,30 5.06 i
12 464 34,24 16’18 31,3 !
18,06 ) - 1
a: » \‘\ i
° - 1
33,28 201 > 2 i
Wy, % 11 31,27 —1 16,5 N
19,07 12,20 :
Wp % 28 i
Folyasi hatar w | 291 % . E
Sodrasi hatar wy | 16,5 % 10 5 6
itésszam, log(n)
Plasztikus index b | 12,6 %
Természetes viztartalom wil 17,2 %
Relativ konzisztencia index I. | 0,94

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

, ~
Budapest, 2020.03.26 . BME GEOTECHNIKAES oy )
N MERNOKGEOLOGIA TANSZEK ‘ | éﬁ L)
il AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI / | | //
iV LABORATORIUM A% U
........................................... H-1111 Budapest, Miicgyetem rkp. 3. K. £. 20/MM 4 [

Vizsgalatot végezte

Tel.: (+36-1) 463-3
www.gtt.bme.|

v gtlab@mail. bme.hu

Némethy Ferenc

Fax: (+36-1) 463-3006

Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kodnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Talajmechanikai vizsgalatok.

Konzisztenciahatarok.
MSZ 14043-4:1980

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 943/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szadrmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26

Feltarasjel / mélység:

10F /2,00 m

Minta tip./ Mintat vette:

zavart / Megbizé

A minta tulajdonsagai

Atméré d 2,50 cm
Magassag h 2,50 cm
Térfogat \Y 12,27 cm3
Tomeg mp 2474 ¢

A minta tulajdonsagai szaradas utan
Atméré d 2,42 cm
Magasséag h 2,42 cm
Térfogat \Y 11,13 cm3
Tomeg Mg 20,44 ¢

Vizsgalati eredmények

Fajlagos térfogatvaltozas Bs,max 10,2 %
Fajlagos duzzadas Oy 0,0331
Linearis zsugorodas € 3,20 %
A minta térfogatvaltozas szempontjabél NEM VESZELYES

A talajminta min&sitése az e-UT 06.02.11 (UT 2-
1.222:2007) elbiras 4.2.4.4. pont alapjan

D-3 Kbzepesen

térfogatvaltozo talaj

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szaritészekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

: -
Budapest, 2020.03.26 SMEGEQTECHNIKAES Ny o
W MERNOKGEOLOGIA TANSZEK [ Y, (A
| AVA) GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI (1 (Y [/
A ! LABORATORIUM AR

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/ MM
Tel.: (+36-1) 463-3

Fax: (+36-1) 463-3006
v gtlab@mail bme.hu

www.gtt.bme.|

Laboregység-vezeté

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kodnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.

GMT-ZSUG




Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem
Epitémérndki Kar
Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék

v

Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium ===l

uauil

dulull 111 Budapeﬂst, Muegyetem rkp.3., K.mf.10.

e Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
il TR = ] ]
= L= L===lwww.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

il telephely: Mlegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM

EGYETEM 17 82
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 905/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 10F / 4,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
agyag iszap homok kavics
finom kbézepes durva finom kbézepes durva apré kbézepes durva
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szemnagysagok, log d [mm]
Talajt alkoté frakcidk A szemeloszlasi gorbe jellemzé pontjai
Kavics K (Gr) 0,00 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,073 mm
Homok H (Sa) 14,51 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,032 mm
Iszap 1(Si) 68,17 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag D3g | 0,011 mm
Agyag A (Cl) 17,32 m% 10%-hoz tartoz6 szemnagysag Do mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutato Cc
Természetes viztartalom w 254 %
Szemcsesiiriiség Ps 2,67 glcm3

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkodzdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazd (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer

(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM /

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20/MM b [

Tel.: (+36-1) 463-3 Fax: (+36-1) 463-3006
www.gtt.bme.| lab@mail bme.hu

Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Talajmechanikai vizsgalatok
Konzisztenciahatarok
MSZ 14043-4:1980

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 933/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 11F / 0,50 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
. . mpy+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg n n o
szam | szama mq.+uveg m w %
iiveg d
40,12 579
37 439 34,33 . 36,3
18,39 15,94 i :
36,55 513 i
22 722 31,42 - 37,9 o i
17,88 13,54 :
36,45 525 e ]
14 448 31,20 - 39,5 4 i /
17,92 13,28 0
3 = :
= ]
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32,03 214 < T
W % 703 29,89 18,5 = e
18,31 11,58 , N
H T
wp, % % i
]
Folyasi hatar w_| 376 % " :
Sodrasi hatar wp | 185 % 10 5 6
- - itésszam, log(n)
Plasztikus index b 19,1 %
Természetes viztartalom w| 18,1 %
Relativ konzisztencia index I. | 1,02
Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:
Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritészekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)
, 7
Budapest, 2020.03.26 . BME GEOTECHNIKAES oy )
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A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kodnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Arvizvédelmi toltések talajanak és épitési anyaganak
vizsgalati eszk6zei, mérése és mindsitése
MSZ 15296:1999 4. fejezet

Munka szama:

146/2020 | Jegyz6konyv szama: 889/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szadrmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26

Feltarasjel / mélység:

11F /0,50 m

Minta tip./ Mintat vette:

zavart / Megbizé

Tulajdonsag Erték
Bemért anyag témege m,| 652 g
60 °C-on kiszaritott minta tomege mgo | 55,2 ¢
600 °C-os izzitas utani tomeg mgoo | 51,9 g
Izzitasi veszteség ly 6,1 %

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szaritoszekrény (KALORIA HOT. KFT. DENKAL 6B), Széritoszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-

2002A)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte

Némethy Ferenc

www.git.bme.|

. BME GEOTECHNIKA £S
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AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI
| LABORATORIUM

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/ MM
Tel.: (+36-1) 463-3

Fax: (+36-1) 463-3006

v gtlab@mail.bme.hu

Laboregység-vezet6é
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6kodnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Talajmechanikai vizsgalatok.

Konzisztenciahatarok.
MSZ 14043-4:1980

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 941/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26

Feltarasjel / mélység:

11F /0,50 m

Minta tip./ Mintat vette:

zavart / Megbizé

A minta tulajdonsagai

Atméré d 2,50 cm
Magassag h 2,50 cm
Térfogat \Y 12,27 cm3
Tomeg mp 2410 ¢

A minta tulajdonsagai szaradas utan
Atméré d 2,39 cm
Magasséag h 2,40 cm
Térfogat \Y 10,77 cm3
Tomeg mg 19,84 ¢

Vizsgalati eredmények

Fajlagos térfogatvaltozas Bs,max 14,0 %
Fajlagos duzzadas Oy 0,0417
Linearis zsugorodas € 4,27 %
A minta térfogatvaltozas szempontjabél NEM VESZELYES

A talajminta min&sitése az e-UT 06.02.11 (UT 2-
1.222:2007) elbiras 4.2.4.4. pont alapjan

D-3 Kbzepesen

térfogatvaltozo talaj

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szaritészekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

: -
Budapest, 2020.03.26 SMEGEQTECHNIKAES Ny o
W MERNOKGEOLOGIA TANSZEK [ Y, (A
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Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/ MM
Tel.: (+36-1) 463-3

Fax: (+36-1) 463-3006
v gtlab@mail bme.hu

www.gtt.bme.|

Laboregység-vezeté

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!
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EGYETEM 17 82
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 907/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 11F / 3,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
agyag iszap homok kavics
finom kbézepes durva finom kbézepes durva apré kbézepes durva
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szemnagysagok, log d [mm]
Talajt alkoté frakcidk A szemeloszlasi gorbe jellemzé pontjai
Kavics K (Gr) 0,00 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgp [ 0,076 mm
Homok H (Sa) 16,10 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,033 mm
Iszap 1(Si) 64,93 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag D3g | 0,009 mm
Agyag A(C) 18,97 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dqo mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu
Gorbiileti mutato Cc
Természetes viztartalom w 228 %
Szemcsesiiriiség Ps 2,67 g/icm3

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkodzdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazd (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer

(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM /
H-1111 Budapest, Miicgyetem rkp. 3. K. £. 20/MM ¢ |

e (et Mieyelem kg 3 K L20MM Do 7 S,
www.gtt bme, b ~/gHab@mail bme.hu Laboregyseg-vezeté

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.

GMT-SZEM




Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem

Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

()

-------

N 1111 Budapest, Milegyetem rkp.3., K.mf.10.
iy telephely: Megyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
whtt 1el-: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

Epitémérndki Kar

101001 OO Y YWV T R g e
MUEGYETEM 1782

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 902/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26
Feltarasjel / mélység: 12F / 1,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
agyag iszap homok kavics
finom kbézepes durva finom kbézepes durva apré kbézepes durva
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szemnagysagok, log d [mm]
Talajt alkoté frakcidk A szemeloszlasi gorbe jellemzé pontjai
Kavics K (Gr) 0,32 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,320 mm
Homok H (Sa) 84,44 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,187 mm
Iszap 1(Si) 7,28 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag D3g | 0,113 mm
Agyag A (CI) 7,96 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Do | 0,009 mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu| 20,80
Goérbileti mutaté Cc 7,64
Természetes viztartalom w 10,9 %
Szemcsesiiriiség Ps 2,65 g/icm3

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Mérdeszkdzok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2020.03.26

. BME GEOTECHNIKA ES f!
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK /| éM ‘ ()
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI (1 | [ / /
LABORATORIUM / v/
______________________________________ H-1111 Budapest, Miicgyetem rkp. 3. K. f. 20/MM AT, ¢ SR
Vizsgalatot végezte Te‘"mé,),ﬁf F:,;‘@;ﬁi,ﬁﬂfm Laboregység-vezetd
Némethy Ferenc Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati jegyz6kodnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-SZEM




Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem

Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

Epitémérndki Kar

telephely: Muegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006

L===lwww.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

17 8 2

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Arvizvédelmi toltések talajanak és épitési anyaganak
vizsgalati eszk6zei, mérése és mindsitése
MSZ 15296:1999 4. fejezet

Munka szama:

146/2020 | Jegyz6konyv szama: 876/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szadrmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26

Feltarasjel / mélység:

12F /1,00 m

Minta tip./ Mintat vette:

zavart / Megbizé

Tulajdonsag Erték
Bemért anyag témege m,| 784 g
60 °C-on kiszaritott minta tomege mgo | 70,7 g
600 °C-os izzitas utani tomeg mgoo | 69,6 g
Izzitasi veszteség ly 1,6 %

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szaritoszekrény (KALORIA HOT. KFT. DENKAL 6B), Széritoszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-

2002A)

Budapest, 2020.03.26

Vizsgalatot végezte

Némethy Ferenc

BME GEOTECHNIKA ES

LABORATORIUM

www.git.bme.|

N MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/ MM
Tel.: (+36-1) 463-3

Fax: (+36-1) 463-3006

v gtlab@mail.bme.hu

Laboregység-vezet6é
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6kdnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.

GMT-12Z2




Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem

Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

()

-------

Epitémérndki Kar

101001 OO Y YWV T R g e
MUEGYETEM 1782

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

N 1111 Budapest, Milegyetem rkp.3., K.mf.10.
iy telephely: Megyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
whtt 1el-: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 910/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26

Feltarasjel / mélység:

12F / 2,00 m | Minta tip./ Mintat vette:

zavart / Megbizé

agyag iszap homok kavics
finom kézepes durva finom kézepes durva apro kozepes durva
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szemnagysagok, log d [mm]
Talajt alkoté frakcidk A szemeloszlasi gorbe jellemzé pontjai
Kavics K (Gr) 0,00 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,092 mm
Homok H (Sa) 18,62 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo [ 0,033 mm
Iszap 1(Si) 59,58 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag D3g | 0,007 mm
Agyag A (Cl) 21,80 m% 10%-hoz tartoz6 szemnagysag Do mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutato Cc
Természetes viztartalom w 20,4 %
Szemcsesiiriiség Ps 2,67 g/icm3

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkodzdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazd (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer

(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2020.03.26

. BME GEOTECHNIKA ES f!
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK ‘ i
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI (, L
LABORATORIUM / v/
............................ H-llll Budapest, Mﬁegyetem l’kp 3 K f. ZOIIMM L !

Tel.: (+36-1) 463-3048 o Fax: (+36-1) 463-3006

Vizsgalatot végezte www.gtt bmo ab@mail bme.hu Laboregység-vezetd

Némethy Ferenc

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6kodnyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.

GMT-SZEM




Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem

Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

()

-------

Epitémérndki Kar

101001 OO Y YWV T R g e
MUEGYETEM 1782

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

N 1111 Budapest, Milegyetem rkp.3., K.mf.10.
iy telephely: Megyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
whtt 1el-: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 146/2020 | Jegyz6konyv szama: 920/03/2020
Megrendel6: Eferte Kft. | Minta érkezési datuma: 2020.03.26
Minta szarmazasi helye: Szeged, Hrsz: 01416/7 | Vizsgalat datuma: 2020.03.26

Feltarasjel / mélység:

12F / 5,00 m | Minta tip./ Mintat vette:

zavart / Megbizé

agyag iszap homok kavics
finom kbézepes durva finom kbézepes durva apré kbézepes durva
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szemnagysagok, log d [mm]
Talajt alkoté frakcidk A szemeloszlasi gorbe jellemzé pontjai
Kavics K (Gr) 0,00 Mm% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgp | 0,089 mm
Homok H (Sa) 19,06 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,034 mm
Iszap 1 (Si) 64,66 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag D3g [ 0,012 mm
Agyag A (C) 16,28 m% 10%-hoz tartoz6é szemnagysag Dqo mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutato Cc
Természetes viztartalom w 26,1 %
Szemcsesiiriiség Ps 2,67 g/icm3

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Mérdeszkdzok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2020.03.26

\V { LABORATORIUM

Vizsgalatot végezte www.git bme, lab@mail bme. hu
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES
A T MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI C l

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM b L/
Tel.: (+36-1) 463-30Q8, + Fax: (+36-1) 463-3006

Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhatd!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.

GMT-SZEM




=== WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

Altalanos vizkémiai paraméterek (1/2)

Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) MSZ EN ISO 10523:2012
(2) MSZ EN 27888:1998
(3) MSZ EN ISO 8467:1998
(4) MSZ EN I1SO 9963-1:1998
(5) MSZ EN ISO 10304-1:2009

(6) MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet

(7) MSZ I1SO 7150-1:1992
(8) MSZ EN 26777:1998

(9) MSZ 448-21:1986 4., 5. fejezet és Fiiggelék

. . ! L. . Minta jele

Vizsgalt paraméter Mértékegység MT/L MT/2 MT/3 NT/4
pH 1 8,44 7,91 8,30 8,25
Vezet6képesség 20 °C-on 2 uS/cm 1480 2470 543 445
KOlps 3 mgO2/dm3 5,9 57 1,2 5,6
p-lugossag 4 mmol/dm?3 0,3 <0,1 0,1 0,5
m-ligossag 4 mmol/dm?3 15,4 24,2 5,6 9,3
Hidrogén-karbonat * mg/dm?3 903 1480 329 506
Karbonat 4 mg/dm?3 18 <6 6 30
Hidroxid 4 mg/dm?3 <2 <2 <2 <2
Fluorid ® mg/dm3 2,3 0,9 <0,5 0,6
Klorid 5 mg/dm3 33 76 <5 6
Bromid ® mg/dm3 <0,5 3,8 <0,5 <0,5
Ortofoszfat © mg/dm3 <0,06 0,09 <0,06 0,12
Szulfat mg/dm3 70 190 <30 <30
Ammoénium 7 mg/dm3 <0,02 <0,02 0,27 0,13
Nitrit 8 mg/dm3 0,05 0,01 0,01 0,06
Nitrat 5 mg/dm3 <5 <5 <5 <5
Osszes keménység ° mgCaO/dm?3 20 65 24 16

. . . ex . Minta jele

Vizsgalt paraméter Mértékegység MT/S MT/6 MTI7 MT/8
pH? 8,03 8,15 8,16 8,37
VezetSképesség 20 °C-on 2 uS/cm 4070 2790 1880 2090
KOlps 3 mgO2/dm3 7,6 57 2,3 3,7
p-ligossag * mmol/dm3 <0,1 <0,1 <0,1 0,3
m-ligossag 4 mmol/dm?3 32,3 24,8 18,9 21,0
Hidrogén-karbonat 4 mg/dm? 1970 1510 1150 1240
Karbonat * mg/dm3 <6 <6 <6 18
Hidroxid # mg/dm? <2 <2 <2 <2
Fluorid ® mg/dm3 0,8 1,2 1,2 1,1
Klorid 5 mg/dm? 287 136 13 19
Bromid ° mg/dm3 7,0 3,4 0,7 1,0
Ortofoszfat © mg/dm3 <0,06 <0,06 <0,06 0,06
Szulfat ® mg/dm3 560 290 140 170
Ammoénium 7 mg/dm3 0,03 0,02 <0,02 <0,02
Nitrit 8 mg/dm3 <0,01 0,03 <0,01 0,02
Nitrat 5 mg/dm3 <5 <5 <5 <5
Osszes keménység ° mgCaO/dm?3 84 46 25 24

A vizsgalatok soran hasznalt késziilékek: Agilent 7900 ICP-MS 02; Inolab Multi 9420 pH/vez.mérd; Metrohm 855 titrator;
Metrohm 905 titrator; Metrohm 930 Compact IC; UV/VIS Evolution300 (2)

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt

vizsgalolaboratorium.

Projekt:
7126 Szeged - volt aszfaltkeverd izem 588128/1;

(2020/K/01941)

Vizsg. jegyzok. sz.:

2020. 03. 20.


http://hu.wessling-group.com/hu/szolgaltatasok/koernyezeti-vizsgalatok/
http://hu.wessling-group.com/en/
http://maps.google.com/maps?q=1045+Budapest,+Anonymus+utca+6
http://www.wessling.hu/

=== WESSLING

WESSLING Hungary Kft.
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.

Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

Altalanos vizkémiai paraméterek (2/2)
Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) MSZ EN ISO 10523:2012
(2) MSZ EN 27888:1998
(3) MSZ EN ISO 8467:1998
(4) MSZ EN 1SO 9963-1:1998
(5) MSZ EN ISO 10304-1:2009
(6) MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet
(7) MSZ ISO 7150-1:1992
(8) MSZ EN 26777:1998
(9) MSZ 448-21:1986 4., 5. fejezet és Fiiggelék

. . . L. . Minta jele

Vizsgalt paraméter Mértékegység MT/9 MT/10 MT/11 MT/12
pH 1 7,68 8,92 8,89 8,96
Vezet6képesség 20 °C-on 2 uS/cm 2040 818 1020 651
KOlps 3 mgO2/dm3 5,8 6,9 73 10
p-ligossag * mmol/dm3 <0,1 0,5 1,8 1,0
m-ligossag 4 mmol/dm?3 20,7 8,6 13,8 11,6
Hidrogén-karbonat 4 mg/dm3 1260 464 628 582
Karbonat 4 mg/dm3 <6 30 106 61
Hidroxid 4 mg/dm?3 <2 <2 <2 <2
Fluorid ® mg/dm3 <0,5 0,8 3,1 <2
Klorid ® mg/dm? 17 <5 <5 <20
Bromid 3 mg/dm?3 0,8 <0,5 0,5 <2
Ortofoszfat © mg/dm3 <0,06 0,18 0,28 0,15
Szulfat ® mg/dm?3 130 <30 <30 <100
Ammonium 7 mg/dm3 0,09 0,04 0,20 <0,02
Nitrit 8 mg/dm3 0,04 <0,01 0,05 0,08
Nitrat 5 mg/dm? <5 <5 <5 <20
Osszes keménység ° mgCaO/dm?3 197 30 15 16

A vizsgalatok soran hasznalt késziilékek: Agilent 7900 ICP-MS 02; Inolab Multi 9420 pH/vez.mér6; Metrohm 855 titrator;
Metrohm 905 titrator; Metrohm 930 Compact IC; UV/VIS Evolution300 (2)

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt
vizsgalolaboratorium.

Projekt:
Szeged - volt aszfaltkeverd Gizem
(2020/K/01941)

8126

Vizsg. jegyzok. sz.:
588128/1,;
2020. 03. 20.


http://hu.wessling-group.com/hu/szolgaltatasok/koernyezeti-vizsgalatok/
http://hu.wessling-group.com/en/
http://maps.google.com/maps?q=1045+Budapest,+Anonymus+utca+6
http://www.wessling.hu/
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