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M=1:--

Az építés során az anyagokra, technológiákra és kivitelezésre vonatkozó műszaki előírások, alkalmazástechnikák,
beépítési útmutatók ill. szabványok kötelezőek.
Közművek környezetében és védőtávolságain belül csak kézi földmunka végezhető.
A terveken szereplő méreteket, adatokat a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen ellenőrizni szükséges!
Amennyiben a tervtől való eltérés tapasztalható, arról a tervezőt és a műszaki ellenőrt értesíteni kell!
Kivitelező a terv kivitelezésénél minden balesetelhárító és egészségvédő-, óvórendszabályt betartani köteles! Külön
figyelem fordítandó a közlekedés biztonságára!



 TA.1 ROCLA AKNÁS ELEM
CS 3-0 GERINC

A
CS 3-0 

A

LEBÚVÓNYÍLÁS
60x60

csatlakozás
vizzárótömítéssel
Rugalmas tömítő massza
 5 cm mélységben   ( SIKA )

csatlakozás
vizzárótömítéssel
Rugalmas tömítő massza
 5 cm mélységben   ( SIKA )

C-C METSZET 

A-A METSZET 

82,38

80,54

FENEKELT CSŐBŐL
R120 HFE 160/16_15-15/8

ROCLA VASBETON TARTÁLY 

ROCLA VASBETON FEDLAP
FE-R120(152/25) 400KN

AF ÖV 600/-400kN zárt
RENDEZETT FELÜLET

C C

NA500KGEM
80,54ff.

künet alakítás
csőhöz

NA200KGEM

81,10ff.

folyóka bekötés

CS 3-0 NA500KGEM
80,54ff.

CS 3-0 NA500KGEM
80,54ff.

CS 3-0 NA500KGEM
80,54ff.

NA200KGEM
81,10ff.

folyóka bekötés

82,38
80,54

TA.1  TA.2 ∅100/B AKNA
CS 3-0 GERINC

C-C METSZET 

A-A METSZET 

82,40
AF ÖV 600/-400kN zárt

RENDEZETT FELÜLET

80,69

künet alakítás
csőhöz

AFE 100/100 L künet nélkül

ASZ EU 100/62,5/60 L aknaszűkítő

AGY 100/25/9 L aknagyűrű

CS 3-0 

A

LEBÚVÓNYÍLÁS
60x60

NA500KGEM
80,69ff.

CS 3-0 NA500KGEM
80,69ff.

csatlakozás
vizzárótömítéssel
Rugalmas tömítő massza
 5 cm mélységben   ( SIKA )

CS 3-0 NA500KGEM
80,50ff.CS 3-0 

80,50ff.

NA200KGEM
81,20ff.folyóka bekötés

NA200KGEM
81,20ff.

folyóka bekötés

A

C C

82,60
80,69

TA.2

SZGY 62,5/5 L szintbeállító gyűrű

NA500KGEM
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 TA.3 ROCLA AKNÁS ELEM

A-A METSZET 

C-C METSZET 

CS 3-0 GERINC

82,54

80,85

csatlakozás
vizzárótömítéssel
Rugalmas tömítő massza
 5 cm mélységben   ( SIKA )

LEBÚVÓNYÍLÁS
60x60

csatlakozás
vizzárótömítéssel
Rugalmas tömítő massza
 5 cm mélységben   ( SIKA )

FENEKELT CSŐBŐL
R120 HFE 140/16_15-15/8

ROCLA VASBETON TARTÁLY 

ROCLA VASBETON FEDLAP
FE-R120(152/25) 400KN

A

AF ÖV 600/-E600kN zárt fedlap
E600 Type F DRAINEX F18600 TERVEZETT ÚTBURKOLAT

NA400KGEM80,85ff.

CS 3-0

C C

künet alakítás
csőhöz

CS 3-0 NA500KGEM
80,85ff.

NA400KGEM
80,85ff.

CS 3-0

CS 3-0 NA500KGEM
80,85ff. A

82,54
80,85

TA.3  TA.4 ROCLA AKNÁS ELEM

A-A METSZET 

C-C METSZET 

CS 3-0 GERINC

82,22

80,96

csatlakozás
vizzárótömítéssel
Rugalmas tömítő massza
 5 cm mélységben   ( SIKA )

LEBÚVÓNYÍLÁS
60x60

csatlakozás
vizzárótömítéssel
Rugalmas tömítő massza
 5 cm mélységben   ( SIKA )

A

AF ÖV 600/-E600kN víznyelőrácsos fedlap
 E600 Type F DRAINEX F38600 TERVEZETT ÚTBURKOLAT

NA400KGEM
80,96ff.

CS 3-1

C C

künet alakítás
csőhöz

CS 3-0 NA500KGEM
80,96ff.

NA400KGEM
80,96ff.
CS 3-0 

CS 3-0 NA400KGEM
80,96ff.

A

82,47
80,88

TA.4

NA200KGEM

80,96ff.

NA200KGEM
81,35ff.

épület bekötés

FENEKELT CSŐBŐL
R120 HFE 100/16_15-15/8

ROCLA VASBETON TARTÁLY 

ROCLA VASBETON FEDLAP
FE-R120(152/25) 400KN

CS 3-2 gerinc
NA200KGEM

81,35ff.épület bekötés

NA200KGEM
80,96ff.

CS 3-2 gerinc
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