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1. IRODAÉPÜLET PADLÓ FSZT.
- 1,5cm kerámiaburkolat ragasztva
- 6,5 cm aljzatbeton acélhálóval
- 1 rtg PVC fólia
- 10 cm Austrotherm AT-N150 hőszig.
- 0,5cm 1rtg bitumenes lemez szig.
- 15cm vasbeton padlólemez
-  5cm szerelőbeton
- 40cm tömörített murva
- tömörített talaj (feltöltés)

4. IRODARÉSZ PADLÓ EM.
- 1,5cm kerámiaburkolat ragasztva
- 5,5cm aljzatbeton acélhálóval
- 1 rtg PVC fólia
- 3cm Austrotherm AT-L hangszig.
- 20cm mon. vasbeton födém
- légrés
- álmennyezet

5. FALAZOTT ÉPÜLETRÉSZ TETŐ
- 1 rtg. PVC tetőszig. lemez 1,5mm vtg.
- elválasztó üvegszövet
- 23 cm (átl.) polisztirol hőszigetelés
- 1 rtg. párazáró fólia
- 20cm mon. vasbeton födém
- légrés
- álmennyezet

2. FALAZOTT ÉPÜLET KÜLSŐ FAL
- nemesvakolat és színrefestés
- 16cm vtg. polisztirol fali hőszigetelés, 
szükséges helyeken (szintek közt) 20cm 
magas kőzetgyapot sáv
- vakolat
- 30cm vtg vázkerámia légtömör falazat
- belső oldali vakolat és festés

3. FALAZOTT ÉPÜLET LÁBAZAT
- nemesvakolat (lábazati műgyantás-kőörleményes)
- 12cm vtg. lábazati XPS hőszigetelés, a sávalapok
mentén levive fagyhatár alá (-1,00m)
- belső p.v.+0,30cm-ig 30cm vtg vázkerámia légtömör 
falazat, az alatt vasbeton sávalap
- belső oldali vakolat és festés helyiségben
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