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it Fités eloremend Kivitelezni csak Beruhdzo és Miszaki Ellendr ltal jovdhagyott tervekbdl
PANASONIC WH-SXC16K9E8 0 FIORINI VKD 500 REFLEX refix DE 33 — o Fités visszatérd szabad.
Leveqo—viz hdszivattyd beltéri egység Hitési (és fltési) puffertdrold tartdly Véltozd nyomdst zért _ _ az . Szerelvényblokkok:
Qf=16,0kW (Tk=-7C, Tv=55¢) hidroulikai valtoként kotve taquldsi fartdly ivovizhez H‘jt?S e!oremf’“?
Qh=13,4kW (Tk=35C, Tv=7"C) DxH=710x1715mm DxH=354x455mm ————— — — ———  Hités visszatéro
HxWIg;892x500x348mm m=8kq e Flektromos kdbelezés % Statikus beszabdlyzd szelepcsoport
Bl Do Gémb
Puil=11,08H (400V) 2 Kirds fitési/hitési oszto-gyijto HEIZER BSH-500 e o
kihajtas 9kW (400V) elektromos fiitdbetéttel @ 1 fités Kor {mdlofutes = @ Indirekt fitést HWV 1o behajtas B2 Avatatlan elzards ellen védett gombesap b
SPIROTRAP BE50 2. fiités/hitési kor: fan—cailok nagy feliletl hdcserélovel >4 Visszacsapd szelep %
“s700levelaszts DN80 acélesdbol hoszivattytkhoz % Biztonsdgi szelep
szaplevdlosztd DxH=755x1950mm - . "
REFLEX N 80 m=261kg (+500kg viz) X Beszabdlyoz6 szelep TA-STAD FOM12| Fan—coilok bekdtése
o ) SPIROVENT BASD __ () Vatoss wyomist 2o Ok (400) elektromos fitdbetéttl Szennyfog6 szird s
esovizlefolyd Mikrobuborék levalasztd tiquies tartdy @ Homrs TA)fc'_
fiitéshez és hitéshez ® Nyomdsmérd gg ——foF— — — H— — L |
Dxf=512¢358mm X Haromjaratd motoros keverdszelep % 5 B % 0
—U, ;f\ Fali termosztdt 3 é % . 2=
—0.0D » Szivatty
SABIANA SK~ECH-B 22 / . TA-Compact-P 15 [_]
7 eqjeqyzés: : ,
D T /nf o7n|,w /Ar./ /An m B Foli termosz{dt
th/th 3,10/2,200 (7/120) Vezetékek anyaga:
Viev= 445m3/h 2. fokozat ECM22| Fan—coilok bekotése
LpA=34dB . DS TP ’
SAC: szénacél fitési— &s hitési vezeték
I-F)I:wx[§1\2N7()(3§7();/3572mm NAC:  nemesacél fiési- s hitési vezetek 15
m=27.0kg CCU:  vegytiszta réz kiimatchnikai csovezeték R S ' MR A E i —— Y
—— m—— u U U U U ol l\tz) l\:‘\i) = / 6§70x670mm ]rommppm [E— [ PES: POlletlléﬂ otrétegi] fitési— €s hitési vezeték E % E ><
— — PEX:  polietilén feliletfitési— és hittési vezeték A : S|
=: = EE _ _ 4 =3
% ST Sk—ECM—M% Megfogdsi tavolsagok acélcsd esetén: % >
! /] / Almennyezeti 2 cso i Th-Compoct-p 20 [
@ 7 )ﬁ - / (] [f=2700 (45/40°CF“% ONTS: - 1am Fali termosztat
i A | Qht/Qhs=3,10/2,200W (TJ14C) _ DN20-DN25: 2,5m
e : == — Vlev=425m3/h, 2. fokoz( i Bmgé‘gmgg g:gm
R — = oA e LpA=34dB —ONel:— d,0m
I MVF o _ Pull=31W (230)
| ' ‘ _X | ¢2,§ B waégEk OxO72x57gmmmr Megfogdsi tavolsagok rézcsd esetén:
m=27,0kg i
[]]1 — y . |
| k. 942x1,5 : I 670xtxforhm frontloppeh 300 /=] —012: 0,5m
| i | NiC 107 = EINGY #15-918: 1,0m
I \ \TA_STAD- 32 = u | Targyald [ m LI
TA=STAD_15 _ é@ I wr = Megfogdsi tavolsdgok mianyag csd esetén:
' F‘I | = Monosplit beltéri eqyséq 0=2649 I/s — | 1512m — |ECM22 z I
e PANASONIC CS-Z50YKEA \  \IATSTAD 25 1l il 91620.  12m
Qh=5,0kW Q1843 1/s Teakdnyho s 900225 1,3m
| 0f=5,8KW Keromia Kerdmir—— = f ——<———~— Il 825%2,5: 1,5m
o Pyill=74W (230V) A0 m 14.20[m U #32x3,0: 1,6m
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Kertmia | ! | m=12,0kg N | - ’
o = i 1] ‘ i [T] Fitési vezetékek szigetelései:
o . 1
= 7 _____7_L —. ZL_ / / o Beltérben szabadon: ~ Armacell Tubolit DG
M e —— - ~ ——~—— —— T—F— L S " | Kiiltérben: Asvanygyapot, aluminium boritdssal
028x15 0351 57_ s 15 = Falban: Armacell Tubolit S Plus
NAC NAC | i o ’ o
i Hitési vezetékek szigetelései:
W | i Beltérben szabadon: Armacell Armaflex AC
[T] o | PN [p35¢1.5 LT] LT] / Kiiltérben: Armacell Armaflex AC, alumnium borftdssal
% B NAC i i & Falban: Armacell Tubolit S Plus
Kozl.
v%rk/ \UponC' adlofiitési osz6—gylijto $28x1 5 | Ker%zmm | Szigetelés minimdlis vastagsdga beltérben, a belso atmérd fiiggvényében:
Bioxlo | 37 m i o
NAC' A=0612 NAC . TARGY:
. . e 4 N N = 20 i METRANS SZEGED LOGISZTIKAI TELEPHELY
Vo — — — || — — — LYAGE:S - — — L - — — ) mm-oomm: mm
rodo o N o %o Upongr Blassic It 9915 T~ o T goo1s | {E} 35mm-100mm: leqaldbb abelsé atmérével megegyezd IRODA- ES PORTAEPULET
204 9205 s 8215 917,00 P -, 92, L I 6791 Szeged HRSZ.: 01416/7
TG AT NAC L=374m 22 m NAC 2244 m NAC T : TN ) e
a=270d A1 A csovezetékek hoszigetelésének minimdlis vastagstga fal- és fodém —
ey & - LA attoréseknél, vezetékek keresztezéseindl, kotéseknél, és kozponti elosztokndl a '
i AL Te/ W3 C/30°0 sl i | fent megadott értskek 50%-. ':/lzitqagsdszegid SKfItk 3130
Udapest, odiak utca 1-09.
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| E | D | B@ | S gl w s vezetékeket elektromos kisérofiitéssel és idojards dllo (vizallo, U stabil) Tal entPI an Kt Lados Péter
T SABIANA §Ki-ECM-MB T SABIANA §KiECM-MB T SABIANA $KitECM-M . SABIANA §KHECM-MB 12 t=m| 0 2 keményhéjaldssal kell ellgtni (P 0,8mm aluminium lemez). 9023 Gvér. R h L MEK: E1 08-0055
Almennyezet] 2 csoves fan—cbi Almennyezet] 2 csoves fan—doi Almennyeget] 2 csoves fan—goi Almennyegeti| 2 csoves fan—coll I o o . ' yor, RiC terJ. u. 11. : -
Qf=2,00kW [45 40'C) Qf=2,00kW (45 40'(3) Qf=2,00KW [(45/40°C) Qf=2,00kW [45/40° C) A nem korrdzi6alld, acél anyaql hiitési vezetékeket minden esetben EPULETOEPESZ TERVEZE:
Ont/Qhs=2, 0 60kw (7/12 Ont/Qhs=2, 0 60kw (7 Qht/Qhs=,00/1,60kW (7/12 Qht/Qhs=,p071,60KW(7/12:6) * korroziovédd bevonattal, vagy festéssel kell elldtni (pl.: VAT KJA.1691 1K Immo P Kt S76llési Csab
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670x670mm frontlappa 670x670mm frontlapp 670x670mm frontlapp 670x670mm frontlappal 1/ i megfeleld besorolds szerint. A vezetékek fodémeken torténd Gtvezetéseit is RALZ
[ ] ] ] [ ] O hasonls médon kell Kiclaktari OTES ES HOTES
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Megjegyzés: Vezetékek anyaga: SAC:  szénacél fűtési- és hűtési vezeték szénacél fűtési- és hűtési vezeték NAC: nemesacél fűtési- és hűtési vezeték nemesacél fűtési- és hűtési vezeték CCU: vegytiszta réz klímatchnikai csővezeték vegytiszta réz klímatchnikai csővezeték PE5: polietilén ötrétegű fűtési- és hűtési vezeték polietilén ötrétegű fűtési- és hűtési vezeték PEX: polietilén felületfűtési- és hűtési vezeték polietilén felületfűtési- és hűtési vezeték Megfogási távolságok acélcső esetén: DN15:   1,5m  1,5m  DN20-DN25:  2,5m  2,5m  DN32-DN40:  3,0m  3,0m  DN50-DN80:  3,5m  3,5m  Megfogási távolságok rézcső esetén: ...- 12: 0,5m   15- 18: 1,0m   Megfogási távolságok műanyag cső esetén:  16x2,0: 1,2m   20x2,25: 1,3m   25x2,5: 1,5m   32x3,0: 1,6m   40x4,0: 2,0m Fűtési vezetékek szigetelései: Beltérben szabadon: Armacell Tubolit DG Armacell Tubolit DG Kültérben:  Ásványgyapot, alumínium borítással Ásványgyapot, alumínium borítással Falban:   Armacell Tubolit S Plus Armacell Tubolit S Plus Hűtési vezetékek szigetelései: Beltérben szabadon: Armacell Armaflex AC Armacell Armaflex AC Kültérben:  Armacell Armaflex AC, alumínium borítással Armacell Armaflex AC, alumínium borítással Falban:   Armacell Tubolit S Plus Armacell Tubolit S Plus Szigetelés minimális vastagsága beltérben, a belső átmérő függvényében: ...-22mm:   19mm  19mm  22mm-35mm:   30mm 30mm 35mm-100mm:  legalább abelső átmérővel megegyező  legalább abelső átmérővel megegyező  A csővezetékek hőszigetelésének minimális vastagsága fal- és födém áttöréseknél, vezetékek keresztezéseinél, kötéseknél, és központi elosztóknál a fent megadott értékek 50%-a. A kültéri elhelyezésű vezetékek szigetelése egységesen 50mm, ezeket a vezetékeket elektromos kísérőfűtéssel és időjárás álló (vízálló, UV stabil) keményhéjalással kell ellátni (Pl. 0,8mm alumínium lemez). A nem korrózióálló, acél anyagú hűtési vezetékeket minden esetben korrózióvédő bevonattal, vagy festéssel kell ellátni (pl.: IVAT KJA.1691 1K szintetikus univerzális korróziógátló alapozó és fedőbevonattal). A tűzvédelmileg besorolt falak nyílásait tűzvédelmi tömítéssel kell ellátni, a csővezetékekbe pedig tűzgátló szerkezeteket (tűzvédelmi mandzsetta) a megfelelő besorolás szerint. A vezetékek födémeken történő átvezetéseit is hasonló módon kell kialakítani. A Ptk. 6:252. § (2,3) bekezdés szerint, a kivitelező köteles a megrendelő által átadott vagy a saját maga által megrendelt tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálni és a megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Az Épkiv. 3.§ (1) bekezdése a Ptk.-hoz hasonlóan rendelkezik: „A kivitelezési szerződés megkötését követően A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.” Kivitelezni csak Beruházó és Műszaki Ellenőr által jóváhagyott tervekből szabad.
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