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Fali termosztat

Megjeqyzés:

A tlizvédelmileg besorolt falak nyfldsait thzvédelmi tomitéssel kel elldtni, a
csbvezetékekbe pedig tlizgatlo szerkezeteket (tzvédelmi mandzsetta) a
megfeleld besorolds szerint. A vezetékek fadémeken torténd dtvezetéseit is
hasonld mddon kell kialakitani.

A Ptk. 6:252. § (2,3) bekezdés szerint, a kivitelezd koteles a megrendeld
dltal dtadott vagy o sajdt maga dital megrendelt tervdokumentdciét a
szerzodés megkotése eldtt meguizsgdini és a megrendeldt a terv felismerhetd
hibdira, hidnyossdgaira figyelmeztetni. Az Epkiv. 3.§ (1) bekezdése a
Ptk.—hoz hasonldan rendelkezik: A kivitelezési szerz0dés megkotését kovetden
a véllalkozo kivitelezd viseli annak jogkdvetkezményét, amely a
tervdokumentdcid olyan hidnyossagdbdl adddik, melyet a vdllalkozd
kivitelezonek a tole elvarhatd szakmai gondossdg mellett észlelnie kellett
volng, de a szerzodéskotést megelozoen nem jelzett.”

Kivitelezni csak Beruhdzd és Miszaki Ellendr dltal jovahagyott tervekbdl
szabad.

STIEBEL ELTRON CWM 500 P
P=500W; 1=2,24 (230V)
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HxWxD=450x348x100mm
m=4,0kg
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Megjegyzés: A tűzvédelmileg besorolt falak nyílásait tűzvédelmi tömítéssel kell ellátni, a csővezetékekbe pedig tűzgátló szerkezeteket (tűzvédelmi mandzsetta) a megfelelő besorolás szerint. A vezetékek födémeken történő átvezetéseit is hasonló módon kell kialakítani. A Ptk. 6:252. § (2,3) bekezdés szerint, a kivitelező köteles a megrendelő által átadott vagy a saját maga által megrendelt tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálni és a megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Az Épkiv. 3.§ (1) bekezdése a Ptk.-hoz hasonlóan rendelkezik: „A kivitelezési szerződés megkötését követően A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.” Kivitelezni csak Beruházó és Műszaki Ellenőr által jóváhagyott tervekből szabad.
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